
商品梱包輸送費として
別途3,000円/台（税別）を申し受けます。
※㎡単価の積算商品は別途お見積りいたします。
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遮熱性能の高い塗装を施した遮熱スラットは、省エネの強い味方です。
夏の強い陽射しを反射し、室内への熱の流入を低減します。冷房効率が高まり、電気代の節約に役立ちます。
遮熱スラットには、遮熱ベーシック：42色、遮熱メタリック：1色、遮熱ツートン：8色のラインアップがあります。
※スラット幅により、適応色は異なります。

例えば遮熱ベーシック（V1216 サマーホワイト）の場合…

夏期4ヶ月（6月〜9月）で電気代が 約91,774円 おトク！（ブラインドなしとの比較）

遮熱スラット 51色

ブラインドなしに対する効果

遮熱スラット熱画像測定結果

オフィス
の場合

V1004

V1245

V1013

V1216 

61,183円

77,752円

88,502円

91,774円

1,196kg

1,520kg

1,731kg

1,795kg

204
1,795

V1004 ダークグレイ

46.0℃

V1245（ストーングレイ／遮熱スラット）

36.6℃

9.4

オフィスの窓に遮熱スラットブラインドを取り付け、
ブラインドなしの場合との冷房による電気代の差を調べました。

※杉の木の本数は林野庁のホームページより、
　杉の木1本当たりの1年間のCO2吸収量から換算
※このデータは共に25mm幅スラットの計測結果です。

・計算プログラム：熱負荷シミュレーション
　プログラム『LESCOM-Nichibei』
・モデル元：オフィス標準問題（日本建築学会）の
　　　　　一部を変更
・窓ガラス：単板透明ガラス10mm
・都市：東京
・空調温度：28℃
・空調スケジュール：8〜18時
・ブラインド開閉状態：全閉

・電気代：夏期業務用電力単価：23.37円/kWh
・空調機のエネルギー消費効率：ＣＯＰ＝3.0
・ＣＯ2：0.457kg/ｋＷｈ

シミュレーション条件

換算条件

価格はベーシックと同価格となります。

酸化チタンの光触媒作⽤により、光(紫外線)エネルギーによって
⽣み出された活性酸素が、スラット表⾯のウイルスや細菌、
臭いや汚れを付着させる成分を強⼒に酸化分解します。
※操作部などは抗菌仕様ですが、抗ウイルス性はありません。
※酸化チタンは光を利用して酸化分解作用を引き起こすため、
　光が届かない場所では抗ウイルス性が発揮されません。
※抗ウイルス性はスラット表⾯に付着したウイルスを不活性化するものです。
　空気中に浮遊しているウイルスの働きを抑制する効果はありません。
※本商品は医療や病気の予防等を⽬的とするものではなく、
　全てのウイルス・菌・臭いに対し効果を保証するものではありません。

酸化チタンコート遮熱 15色

価格はベーシックの10%アップとなります。
※各商品ページの価格をご参照ください。

ベーシック汚れを落としやすくするフッ素の効果で、
スラットの汚れがサッと落ちてお手入れも簡単です。
また、夏の強い陽射しを反射し、室内への熱の流入を低減します。
エアコンによる電気代を節約できます。
※操作部など手の触れやすい所に抗菌加工が施されています。

フッ素コート遮熱 15色

価格はベーシックの10%アップとなります。
※各商品ページの価格をご参照ください。

ベーシック

抗
ウイルス

酸化チタン
コート層

保護接着層

塗装層

スラット基板
抗ウイルス

抗菌・消臭・防汚

■ 遮熱スラットシリーズ ラインアップ
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ノングレア 遮熱スラットと一般的なスラットの比較（ユニコングランツ25）

スラット表⾯に凹凸を形成するグレア抑制塗料により、全角度の入射に対し拡散反射を高めることで
昼光を採り入れながらもスラットに反射する不快なまぶしさ（グレア）を抑制します。
スラット周辺の光を拡散し優しい明るさを演出します。

ノングレア 遮熱

折れに強いタフスラット 

5色

タフスラット

従来のスラット

タフスラット

従来のスラット

同じ衝撃を加えても、タフスラット（上）は元に戻ります。

昇降コードの穴の前後に「補強リブ加工
（凸加工）」を施し、スラットの折れに 
対する強度を向上しました。
※スラット幅25mmのみ。
　パンチングは適応しません。
　適応商品は各商品ページをご参照ください。

価格はベーシックの10%アップとなります。
※各商品ページの価格をご参照ください。

反射が強く出ている 反射がぼんやり出ている反射が抑制されている

ノングレア遮熱スラット
V1911

一般的なスラット（ツヤあり）
V1217

一般的なスラット（ツヤ消し）
V1210

ス
ラ
ッ
ト
拡
大

輝
度
分
布
図

商品上部のスラットにはスラットクリップが付いているため、その部分の反射が強く出ます。

10000

1000

100

10

1［cd/㎡］

※スラット角度は水平（0°）、人
工照明を使用し入射角度は60°
にて撮影。（入射角度60°は、夏期
の夕方、冬期の昼頃を想定）

水平
0°

60°

［cd/㎡］
ある一方向に対する光の強さ（光
度）を数値で表した輝度の単位。

R

ノングレア 遮熱スラットは、拡散反射により不快なまぶしさが抑制されています。
一般的なスラットは、直接的な反射によりまぶしさが出ていて、
ツヤありの場合は反射が強く出ます。

R

R

一般的なスラットと異なり、
あらゆる入射角度において
光沢度を抑えることができます。
[光沢度とは]ガラス（屈折率1.567）の鏡面
反射率（正反射率）を100としたときの鏡面
反射率の割合です。

入射角度別 光沢度グラフ

0

20

40

60

80

100
（%） 入射角度20° 入射角度60° 入射角度85°

60.6

77.9

96.3

1.3 4.2 1.8

16.1

51.5

86.1

1.2 4.1 1.3 0.8 4.4 2.2 0.5 4.4 2.11.1 4.2 1.3

V1217

一般的なスラット ノングレア®遮熱スラット

V1210 V1912 V1913 V1914 V1915V1911

［算出条件］
JIS Z8741「鏡面光沢度ー測定方法」に準じた、
micro-gloss Glossmeter（BYK 社製）による測定値。
入射角度は20°、60°、85°の3通り。

60°
20°20°

60° 85° 85°

入射角Θ
鏡面反射率（％） 4.9

20°
10
60°

62
85°

入射角の大きい状態での光沢度を抑えることが眩し
さの低減につながります。

鏡面反射率の測定基準
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商品名 スラット幅 幅（W） 高さ（H） 最大面積

ユニコンモア25 25㎜ 50〜400cm
※高さ（H）355cm以上は最小幅（W）60cm

9〜503cm、
9〜350cm（パンチング） 9㎡

ユニコンモア35 35㎜ 50〜400cm
※高さ（H）354cm以上は最小幅（W）60cm 9〜503cm 9㎡

ユニコンモア50 50㎜ 50〜400cm
※高さ（H）354cm以上は最小幅（W）60cm 12〜502cm 9㎡

ユニコングランツ25 25㎜ 50〜400cm
9〜431cm
※幅（W）50〜61cmは高さ（H）197cmまで
※幅（W）61.5〜120cmは高さ（H）349cmまで

9㎡

ユニコングランツ35 35㎜ 50〜400cm
10〜430cm
※幅（W）50〜61cmは高さ（H）198cmまで
※幅（W）61.5〜83cmは高さ（H）348cmまで

9㎡

ユニコンシェル25 25㎜ 50〜400cm
35〜430cm
※幅（W）50〜61cmは高さ（H）198cmまで
※幅（W）61.5〜83cmは高さ（H）349cmまで

9㎡

ユニコンシェル35 35㎜ 50〜400cm
36〜430cm
※幅（W）50〜61cmは高さ（H）198cmまで
※幅（W）61.5〜83cmは高さ（H）349cmまで

9㎡

ユニコンモア25
グラデーションタイプ 25㎜

〈仕様コード（0-1）〉50〜400cm 9〜451cm
※幅（W）50〜59.5cmは高さ（H）353cmまで

9㎡
〈仕様コード（0-2）〉50〜400cm 9〜352cm

ユニコンモア50
高気密タイプ 50㎜ 50〜400cm 49〜352cm 6㎡

スマートタッチグランツ25 25㎜ 65〜320cm 50〜300cm 6㎡

スマートタッチグランツ35 35㎜ 65〜320cm 51〜300cm 6㎡

ユニタッチ25 25㎜ 80〜400cm 50〜503cm 9㎡

ユニタッチ35 35㎜ 80〜400cm 50〜502cm 9㎡

ユニタッチグランツ25 25㎜ 80〜400cm 50〜430cm 8㎡

ユニタッチグランツ35 35㎜ 80〜400cm 51〜430cm 8㎡

ユニタッチシェル25・35 25㎜/35㎜ 80〜400cm 35〜400cm 8㎡

エース35 35㎜ 50〜300cm 11〜301cm 5㎡

手動
よこ型ブラインド

Ve n e t i a n B l i n d

オフィスや店舗を
快適に向上させる、
手動よこ型ブラインド。

■ 商 品 一 覧 求める機能を、求めるシーンに。ニチベイは、多彩な仕様でお応えします。
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商品名 スラット幅 幅（W） 高さ（H） 最大面積

テクニスト25 25㎜ 90～400cm
※14.1㎡以上は最小幅（W）292cm

50～480cm、
50～350cm（パンチング） 19.2㎡

テクニスト35 35㎜ 90～400cm
※14.1㎡以上は最小幅（W）292cm 50～480cm 19.2㎡

テクニスト50 50㎜ 90～380cm 50～400cm 12㎡

テクニスト25・35
昇降コード式 25㎜/35㎜ 90～400cm

※14.1㎡以上は最小幅（W）281cm 50～500cm 20㎡

テクニスト50昇降コード式 50㎜ 90～400cm
※14.1㎡以上は最小幅（W）281cm 50～450cm 18㎡

テクニストグランツ25・35 25㎜/35㎜ 105～400cm
※12.1㎡以上は最小幅（W）280cm 50～430cm 15㎡

テクニストシェル25・35 25㎜/35㎜ 105～400cm 50～400cm 16㎡

テクニスト25
グラデーションタイプ 25㎜ 90～400cm 50～450cm 14㎡

テクニスト25
グラデーションタイプ
昇降コード式

25㎜ 90～400cm 50～450cm 14㎡

テクニストマークⅡ25 25㎜ 130～400cm 50～480cm、
50～350cm（パンチング） 14㎡

テクニストマークⅡ35 35㎜ 130～400cm 50～480cm 14㎡

テクニストマークⅡ50 50㎜ 130～400cm 50～450cm 10㎡

テクニストマークⅡ25
グラデーションタイプ 25㎜ 130～400cm 50～450cm 14㎡

スーパーテクニスト25・35 25㎜/35㎜

100～500cm  
※高さ（H）が500cm以下の14.1㎡以上は
　最小幅（W）281cm
※高さ（H）が501cm以上の12.1㎡以上は
　最小幅（W）173cm

50～700cm、
50～350cm（パンチング ※25㎜
のみ）

20㎡

スーパーテクニスト60 60㎜ 110～400cm 50～500cm 10㎡

テクニスト50半外部仕様 50㎜ 90～380cm 50～400cm 12㎡

スーパーテクニスト60
半外部仕様 60㎜ 100～400cm 50～500cm 10㎡

テクニスト50高気密タイプ 50㎜ 100～400cm 50～300cm 10㎡

オートコン25・35 25㎜/35㎜ 100～600cm 100～1000cm 30㎡

スマートビルに
対応した
電動よこ型ブラインド。

電動
よこ型ブラインド

V e n e t i a n  B l i n d
2025年２月３日以降　仕様変更により一部内容が異なります。
変更内容は右記よりご確認ください。　よこ型ブラインド　テクニストシリーズ
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暗幕
よこ型ブラインド

天窓・傾斜窓用
ブラインド

商品名 スラット幅 幅（W） 高さ（H） 最大面積

ルーミー 35㎜ 50～350cm 51～352cm 7㎡

テクニスト暗幕 35㎜ 90～400cm 50～300cm 12㎡

オートコン暗幕 35㎜ 100～600cm 100～500cm 21.5㎡

商品名 スラット幅 幅（W） 高さ（H） 最大面積

スカイルーフ50 50㎜
〈電動式〉50～350cm
〈コード式〉50～350cm

70～502cm
50～502cm

17.5㎡
12㎡

スカイルーフ80 80㎜ 〈電動式〉50～500cm 70～500cm 20㎡

テクニスト傾斜25 25㎜ 100～350cm 50～300cm 8㎡

 

大きな空間を
暗室にかえる、
暗幕よこ型ブラインド。

開放感のある
機能空間を創る、
天窓・傾斜窓用ブラインド。

Ve n e t i a n B l i n d■ 商 品 一 覧
2025年２月３日以降　仕様変更により一部内容が異なります。
変更内容は右記よりご確認ください。　よこ型ブラインド　テクニストシリーズ



7

セレーノ・
ユニークシリーズ

NiCSⅡ
ニチベイ・インテリジェント・コントロール・システムⅡ

商品名 スラット幅 幅（W） 高さ（H） 最大面積

セレーノフィット25
電動タイプ マルチ仕様 25㎜ 60〜300cm 50〜300cm 5㎡

セレーノフィット25 
標準タイプ ループコード式 25㎜ 50〜300cm 50〜300cm 5㎡

ユニーク25 標準タイプ 25㎜
〈ワンポール式〉 27〜300cm 10〜400cm

※幅（W）30cm未満は高さ（H）260cmまで
7㎡

〈ポール式〉 17〜300cm 10〜400cm
※幅（W）30cm未満は高さ（H）260cmまで

豊富な
スラットカラーで
オフィス空間を演出する、
セレーノ・ユニークシリーズ。

ブラインドから
ロールスクリーンまで、
他機種とのシステムの共通化を実現。
さまざまな空間の光をトータル
制御します。

Ve n e t i a n B l i n d V e n e t i a n  B l i n d

NiCSⅡ対応商品
一般名称 商品名

よこ型ブラインド

テクニスト25・35・50
テクニスト25・35・50昇降コード式
テクニストマークⅡ25･35･50
テクニスト25グラデーションタイプ
テクニスト25グラデーションタイプ昇降コード式
テクニストマークⅡ25グラデーションタイプ
スーパーテクニスト25・35・60
テクニストグランツ25・35
テクニストシェル25・35
テクニスト傾斜25

一般名称 商品名

よこ型ブラインド

テクニスト暗幕
テクニスト50高気密タイプ
テクニスト50半外部仕様
スーパーテクニスト60半外部仕様
クレール・クレールグランツ50電動タイプ

ロールスクリーン
ソフィーテクノタイプ
ソフィーテクノサイレントタイプ

ローマンシェード
マイプランシステム　テクノタイプ
マイプランシステム　テクノサイレントタイプ

たて型ブラインド ソーラーV　電動タイプ
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昇降と調光を1本のコードでコントロールするオフィスブラインド。

ユニコンモア25・35・50
Venetian Blind ｜ 手動よこ型ブラインド

特　長

1 高さ503cmまで製作可能
幅50〜 400cm、高さ9〜 503cm、最大9㎡まで製作が可能です。

2 簡単でスムーズな操作
昇降と角度調節を1本の操作コードでスムーズに行えます。

3 スラットカラーは全131色
スタンダードなベーシックから、より遮熱効果を高める遮熱ベー
シック、お掃除が簡単な酸化チタンコート遮熱やフッ素コート
遮熱、不快なまぶしさを抑制するノングレア遮熱まで、全131色
からお選びいただけます。
※商品によって適応色数は異なります。仕様の表でご確認ください。

4 障害リミット機能付き
下降時にボトムレールに障害物が当たると、ストッパーが作動する
障害リミット機能付きだから安心です。

5 折れに強いタフスラットを採用
スラットは折れに強いタフスラットを採用しています。
（ユニコンモア25のみ）

6 高さ調整が可能
ブラインドを取り付けたままで、コインまたはマイナスドライ
バーで簡単に高さ調整が行えます。
※高さを伸ばすことはできません。

マイナスドライバーで微調整が簡単
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① ヘッドボックス　
② ボックスキャップ　
③ 操作ギヤ　
④ コードカバー　
⑤ ドラムA
⑥ シャフト　
⑦ スラット
⑧ 昇降コード　
⑨ 操作コード　
⑩ ラダーコード
⑪ ボトムレール　
⑫ ボトムキャップ　
⑬ ラダーホルダー　
⑭ スラットクリップ
⑮ ブラケット

① ヘッドボックス　
② 伝達ギヤ　
③ ボックスキャップ　
④ ドラムA　
⑤ シャフト
⑥ スラット
⑦ 昇降コード
⑧ 操作コード
⑨ ラダーコード
⑩ ボトムレール
⑪ ボトムキャップ
⑫ ラダーホルダー
⑬ シャフト止め　
⑭ スラットクリップ
⑮ ホイールケース
⑯ ブラケット

納まり図

納まり図

（単位：mm）

部品名

部品名

［ 構造図・納まり図 ］

P
※

45
6

3
商
品
高
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H
）

456 6
57

②

⑨
⑧

⑩

15
45

43

104521
76

⑮

⑧

⑨

⑦

3
商
品
高
さ（
H
）

60

A A
 商品幅（W）

⑥ ⑤

① ④
③

②⑮

⑦

⑫

⑭

⑪⑬

⑩

A A

⑬

④

① ⑭

⑤

②

③

⑯

⑥ ⑩⑫ ⑪

商品幅（W）

※

P
※

45
6

3
商
品
高
さ（
H
）

456 6
57

②

⑨
⑧

⑩

15
45

43

104521
76

⑮

⑧

⑨

⑦

3
商
品
高
さ（
H
）

60

A A
 商品幅（W）

⑥ ⑤

① ④
③

②⑮

⑦

⑫

⑭

⑪⑬

⑩

A A

⑬

④

① ⑭

⑤

②

③

⑯

⑥ ⑩⑫ ⑪

商品幅（W）

※

ユニコンモア25 ユニコンモア35
P寸法 21.5mm 30mm

幅（W）mm高さ（H）mm 500〜695 700〜4000
　　  〜3530 150 200
3540〜5030 190 200

幅（W）mm高さ（H）mm 500〜695 700〜4000
　　  〜3520 150 200
3540〜5020 190 200

P寸法 羽出寸法A（ユニコンモア25・35共通）

羽出寸法A

幅（W）mm 個数
  500〜1800 2個
　　  〜3000 3個
　　  〜4000 4個

ブラケット個数

幅（W）mm 個数
  500〜1800 2個
　　  〜3000 3個
　　  〜4000 4個

ブラケット個数

商
品
高
さ（
H）

（
h）

（
B）

ブラケット 45
57

45
6

120以上
※ ブラインドボックス

（別途工事）

45
15

ブラケット

商
品
高
さ（
H）

（
B）

（
h）

120以上

45
76

ブラインドボックス
（別途工事）

※

商
品
高
さ（
H）

（
h）

（
B）

ブラケット 45
57

45
6

120以上
※ ブラインドボックス

（別途工事）

45
15

ブラケット

商
品
高
さ（
H）

（
B）

（
h）

120以上

45
76

ブラインドボックス
（別途工事）

※

■たたみ代の計算式
ユニコンモア25：
商品高さ（H）×　　　＋70mm
ユニコンモア35：
商品高さ（H）×　　　＋75mm

■（h）とボックス深さ（B）の関係式

ユニコンモア25：（B）≧2.3×　　　＋72mm

ユニコンモア35：（B）≧2.3×　　　＋77mm

※ボックスの幅とボックスの深さ（Ｂ）との関係（参考）
　ボックスの深さ（Ｂ）が250mm未満の場合、120mm以上。
　ボックスの深さ（Ｂ）が250mm以上、400mm未満の場合、　
　150mm以上。

■たたみ代の計算式
ユニコンモア50：
商品高さ（H）×　　　＋90mm

■（h）とボックス深さ（B）の関係式

ユニコンモア50：（B）≧　　　＋92mm

※ボックスの幅とボックスの深さ（Ｂ）との関係（参考）
　ボックスの深さ（Ｂ）が250mm未満の場合、120mm以上。
　ボックスの深さ（Ｂ）が250mm以上、400mm未満の場合、　
　150mm以上。

100
2.3

100
2

100
2.3

97.7
（h）

49
（h）

97.7
（h）

ユニコンモア25・35

ユニコンモア50

P.9上、14、18、22　ユニコンモア25　ブラケット

（15）

15

158

8

57
φ4.2

φ4.2

18
8

12

4.2
13
15

4.
2

57

(6)45

10

(6
)

45

ブラケット

20
10

61
1045

711.5 11.5 17.5

22.5
11.5 7

11.5

15
66
.5

45
10

φ4.2

φ4.2

4.2

4.
2 ブラケット

（図はユニコンモア35）

（単位：mm）

（単位：mm）

（単位：mm）

※水平時：ユニコンモア25・35共に約25mm。
　全閉時：ユニコンモア25 約16mm、
　　　　 ユニコンモア35 約12mm。

※水平時：約32mm
　全閉時：約10mm

○商品高さ（H）はスラット水平時を表します。
　全閉時は、ユニコンモア25が約7mm、
　ユニコンモア35が約12mm下がります。
　（全閉時はスラット凸面が屋外側）

○商品高さ（H）はスラット水平時を表します。
　全閉時は、約16mm下がります。
　（全閉時はスラット凸面が屋外側）

ボックス深さ（B）は、
ブラインドのたたみ代＋20mm以上。（推奨）

ボックス深さ（B）は、
ブラインドのたたみ代＋20mm以上。（推奨）
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■ユニコンモア25 ■ユニコンモア35 ■ユニコンモア50

［ 仕 様 ］

［ 価 格 ］

商品名 ユニコンモア 25 ユニコンモア 35 ユニコンモア 50
商品略号 UMC−25 UMC−35 UMC−50

製作可能範囲
幅（W） 50 〜 400cm

※高さ（H）が355cm以上は最小幅60cm
50〜400cm

※高さ（H）が354cm以上は最小幅60cm
50〜400cm

※高さ（H）が354cm以上は最小幅60cm
高さ（H） 9〜503cm ※パンチングは350cmまで 9 〜 503cm 12 〜 502cm

面積 9㎡

スラット
幅 25㎜ 35㎜ 50㎜
色 全 131 色 全 98 色 全 6 色

材質 アルミニウム合金

ヘッドボックス 材質 スチール
色 スラットと同色または同系色　※ツートンの場合は、凹面カラーと同色または同系色 ライトグレイ

ボトムレール 材質 スチール アルミニウム合金
色 スラットと同色または同系色　※ツートンの場合は、凹面カラーと同色または同系色

ラダーコード
材質 ポリエステル

ピッチ 21.5㎜ 30㎜ 43㎜
色 スラットと同色または同系色　※ツートンの場合は、凹面カラーと同色または同系色

昇降コード 材質 ポリエステル
色 ライトグレイ

操作コード 材質 ポリエステル
色 スラットと同色または同系色　※ツートンの場合は、凹面カラーと同色または同系色 ライトグレイ

ブラケット 材質 スチール
色 スラットと同色または同系色 ライトグレイ

ユニコンモア 25 ユニコンモア 35 ユニコンモア 50
ベーシック・メタリック・ツートン
遮熱ベーシック・遮熱メタリック・遮熱ツートン 14,200円/㎡ 11,800 円 /㎡ 11,800 円 /㎡

パンチング 15,500円/㎡ ー ー
酸化チタンコート遮熱・フッ素コート遮熱

15,600円/㎡
ー

ー
ノングレア  遮熱 12,900円/㎡ 
1台当たりの最低積算面積 2㎡

※面積（㎡）の算出は、小数点第2位を四捨五入してください。
※価格には消費税は含まれておりません。取付施工費、商品梱包輸送費は別途お見積りとなります。

ユニコンモア25 ［商品幅（m）×1.0］＋［商品面積（㎡）×0.5］＋0.4
ユニコンモア35 ［商品幅（m）×1.0］＋［商品面積（㎡）×0.5］＋0.5
ユニコンモア50 ［商品幅（m）×1.0］＋［商品面積（㎡）×0.5］＋0.6

［ 商品重量の目安 ］

［ 高さ（H）寸法規格 ］ 

（単位：kg）

（単位：cm） （単位：cm） （単位：cm）

9・ 11・ 13・ 15～ 22・ 24・26・
28～37・39・41・43～52・54・56・
58 ～ 65 ・ 67 ・ 69 ・ 71 ～ 80 ・ 82 ・
84・ 86～ 95・97・ 99・ 101～ 108 ・
110・ 112・ 114～ 123・ 125・ 127・
129～ 138・ 140・ 142・ 144～ 151・
153・ 155・ 157～ 166・ 168・ 170・
172～ 181・ 183・ 185・ 187～ 194・
196・ 198・ 200～ 209・ 211・ 213・
215～ 224・ 226・ 228・ 230～ 237・
239・ 241・ 243～ 252・ 254・ 256・
258～ 267・ 269・ 271・ 273～ 280・
282・ 284・ 286～ 295・ 297・ 299・
301～ 310・ 312・ 314・ 316～ 323・
325・ 327・ 329～ 338・ 340・ 342・
344～ 353・ 355・ 357・ 359～ 366・
368・ 370・ 372～ 381・ 383・ 385・
387～ 396・ 398・ 400・ 402～ 409・
411・ 413・ 415～ 424・ 426・ 428・
430～ 439・ 441・ 443・ 445～ 452・
454・ 456・ 458～ 467・ 469・ 471・
473～ 482・ 484・ 486・ 488～ 495・
497・ 499・ 501～ 503

9・10・12・13・15・16・18・19・21・22・24・25・27・28・
30・31・33・34・36・37・39・40・42・43・45・46・48・49・
51・52・54・55・57・58・60・61・63・64・66・67・69・70・
72・74・75・77・78・80・81・83・84・86・87・89・90・92・
93・95・96・98・99・101・102・104・105・107・108・110・
111・113・114・116・117・119・120・122・123・125・126・
128・129・131・132・134・135・137・138・140・141・143・
144・146・147・149・150・152・153・155・156・158・159・
161・162・164・165・167・168・170・171・173・174・176・
177・179・180・182・183・185・186・188・189・191・192・
194・195・197・198・200・201・203・204・206・207・209・
210・212・213・215・216・218・219・221・222・224・225・
227・228・230・231・233・234・236・237・239・240・242・
243・245・246・248・249・251・252・254・255・257・258・
260・261・263・264・266・267・269・270・272・273・275・
276・278・279・281・282・284・285・287・288・290・291・
293・294・296・297・299・300・302・303・305・306・308・
309・311・312・314・315・317・318・320・321・323・324・
326・327・329・330・332・333・335・336・338・339・341・
342・344・345・347・348・350・351・353・354・356・357・
359・360・362・363・365・366・369・371・373・374・376・
377・379・380・382・383・385・386・388・389・391・392・
394・395・397・398・400・401・403・404・406・407・409・
410・412・413・415・416・418・419・421・422・424・425・
427・428・430・431・433・434・436・437・439・440・442・
443・445・446・448・449・451・452・454・455・457・458・
460・461・463・464・466・467・469・470・472・473・475・
476・478・479・481・482・484・485・487・488・490・491・
493・494・496・497・499・500・502・503

12・14・16・18・21・23・25・27・29・31・
34・36・38・40・42・44・46・48・51・53・
55・57・59・61・64・66・68・70・72・74・
77・79・81・83・85・87・89・91・94・96・
98・100・102・104・107・109・111・113・
115・117・120・122・124・126・128・130・
132・134・137・139・141・143・145・147・
150・152・154・156・158・160・163・165・
167・169・171・173・175・177・180・182・
184・186・188・190・193・195・197・199・
201・203・206・208・210・212・214・216・
218・220・223・225・227・229・231・233・
236・238・240・242・244・246・249・251・
253・255・257・259・261・263・266・268・
270・272・274・276・279・281・283・285・
287・289・292・294・296・298・300・302・
304・306・309・311・313・315・317・319・
322・324・326・328・330・332・335・337・
339・341・343・345・347・349・352・354・
356・358・360・362・365・367・369・371・
373・375・378・380・382・384・386・388・
390・392・395・397・399・401・403・405・
408・410・412・414・416・418・421・423・
425・427・429・431・433・435・438・440・
442・444・446・448・451・453・455・457・
459・461・464・466・468・470・472・474・
476・478・481・483・485・487・489・491・
494・496・498・500・502

ユニコンモア25・35・50

スラット種類 商品名

R
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［ 取付方法 ］

［ 注文方法 ］

商品高さ（Ｈ）寸法 操作コードの長さ
　　　　　　　　  〜 109 80

110 〜 129 100
130 〜 149 120
150 〜 169 140
170 〜 189 160
190 〜 209 180
210 〜 229 200
230 〜 289 220
290 〜 329 240
330 〜 349 260
350 〜 369 280
370 〜 389 300
390 〜 409 320
410 〜 429 340
430 〜 449 360
450 〜 469 380
470 〜 489 400
490 〜 503 420

■操作コードの長さについて
操作コードの長さは、ご注文の商品高さ（H）により右表のようになります。
ご注文の際には、必ず操作コードの長さを指定してください。
※また、高窓に取り付けるため操作コードの長さを指定する必要がある場合は、
　右表の操作コードの長さの寸法より選びご指定ください。
※ブラケット取付け位置から、操作コード下端までの高さは、
　操作コードの長さ+3㎝となります。

商品名およびタイプ名をご指定ください。
（例）ユニコンモア25

操作位置（右側・左側）をご指定ください。
（例）右側

操作コードの長さをご指定ください。
（例）160cm　※下表参照

台数をご指定ください。
（例）1台

カラーNo.をご指定ください。
（例）V1013

商品サイズを幅は0.5㎝単位、高さは1㎝単位で　
ご指定ください。
（例）幅180.5cm・高さ180cm
※高さ（H）寸法は、高さ（H）寸法規格でご指定ください。

1

5

4

6

2

3

天 井

床

3㎝

操
作
コ
ー
ド
の
長
さ

商
品
高
さ
（H）

ブ
ラ
ケ
ッ
ト
取
付
け
位
置
か
ら

　

操
作
コ
ー
ド
下
端
ま
で
の
高
さ

ブラケット取付け位置から
操作コード下端までの高さ=操作コードの長さ+3㎝

［ 寸法の測り方 ］
■天井付け（窓枠の内側に取り付ける場合）

■ブラケットの取り付け（天井付け） ■ブラケットの取り付け（正面付け） ■本体の取り付け ■本体の取り外し

■正面付け（窓枠の外側に取り付ける場合）

①

②
①

②③
①

②
①

②③
①

②
①

②③
①

②
①

②③

（単位：cm）

●商品寸法は、幅・高さとも窓枠の内側寸法から
　1cm程度差し引いてください。

幅（W）

高
さ
（H）

幅（W）

高
さ
（H）

●商品寸法は、幅・高さとも窓枠の外側と
　同寸法にしてください。

10㎜以上

連窓時の必要隙間寸法
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昇降コード穴のないスラットと遮熱スラットで高い省エネと遮蔽を実現。

ユニコングランツ25・35  
Venetian Blind｜手動よこ型ブラインド

特　長

1 昇降コード穴のない25・35㎜幅スラット
昇降コード穴がなく、スラット同士の重なり幅も大きいので、高い遮蔽性能を発揮します。
さらに昇降コードを抜くことなくスラット交換ができ、とても便利です。

昇降コード穴のないスラット スラットの重なり幅は大きめ スラット交換が簡単

【ご注意】
商品の特性上、ヘッドボックスと1枚目の 
スラットの間に隙間が生じます。

側面からの様子

最小限の隙間で
高い遮蔽性を実現スラット穴からの

熱流入（光漏れ）

昇降コード

スラット

昇降コード

ラダーコード

側面からの様子

スラット間からの
熱流入（光漏れ）

室
内
側

屋
外
側

室
内
側

屋
外
側

側面からの様子

最小限の隙間で
高い遮蔽性を実現スラット穴からの

熱流入（光漏れ）

昇降コード

スラット

昇降コード

ラダーコード

側面からの様子

スラット間からの
熱流入（光漏れ）

室
内
側

屋
外
側

室
内
側

屋
外
側

一般ブラインド（ユニコンモア）ユニコングランツ
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ユニコングランツ25 フレームなしと一般ブラインド（ユニコンモア25）の照度シミュレーション

7 高さ調整が可能
ブラインドを取り付けたままで、コインまたはマイナスドライ
バーで簡単に高さ調整が行えます。
※高さを伸ばすことはできません。

8 障害リミット機能付き
下降時にボトムレールに障害物が当たると、ストッパーが作動
する障害リミット機能付きだから安心です。

9 オプションのフレームで光漏れ防止
両サイドと下部にオプションのフレームを付けることにより、
さらに遮蔽性を高めることができます。
※商品の特性上、ヘッドボックスと1枚目のスラットの間に隙間が生じます。

マイナスドライバーで微調整が簡単

冬至（南中）、南面における室内照度分布のシミュレーション
下記シミュレーション結果により、ユニコングランツ25の方が一般ブラインド（ユニコンモア25）に比べて遮蔽性が高く、
外部からの光をカットしていることがわかります。

2 高い省エネ効果
一般のブラインド（ユニコンモア25・35）と比べてみると、遮
熱性能（日射熱取得率）は25㎜で14％以上UP。断熱性能（熱貫
流率）では25㎜で7％以上UP。高い省エネ効果を発揮します。

※透明単板ガラス（FL10）のみの窓との場合
※スラット幅25㎜  V1216の場合

3 スラットカラーは全86色
遮熱効果を高める遮熱ベーシック、お掃除が簡単な酸化チタン
コート遮熱やフッ素コート遮熱、不快なまぶしさを抑制する
ノングレア遮熱まで、全86色からお選びいただけます。
※商品によって適応色数は異なります。仕様の表でご確認ください。

4 簡単でスムーズな操作
昇降と角度調節を1本の操作コードでスムーズに行えます。

5 高さ431cmまで製作可能
幅50 〜 400cm、高さ9 〜 431cm、最大9㎡まで製作が可能
です。

6 操作位置の左右切替
操作側が重なるL字窓や、オフィスのレイアウト変更で片側に
障害物がある場合でも、操作位置が変更でき使い勝手が向上し
ます。

ユニコンモア25高遮蔽タイプフレームなしと一般タイプ（ユニコンモア）の照度シミュレーション

室内

室内ブラインド

ブラインド

5m 10m

5m 10m

スラット部アップ

スラット部アップ

■高遮蔽タイプと一般タイプの光学特性・熱的性能

タイプ カラー 熱抵抗Ｒ※1（ブラインド＋中空層）
（m2・Ｋ／Ｗ）

ブラインドの光学特性※3 熱的性能（ブラインド＋10mmガラス）※4

日射反射率（％） 日射透過率（％） 熱貫流率Ｕ（Ｗ／（m2・Ｋ）） 日射熱取得率η

スラット幅25mm
高遮蔽タイプ

Ｃ011S
0.077

73.45 0.01
4.27

0.19
Ｃ211S 61.18 0.01 0.24
Ｃ209S 38.10 0.01 0.33

スラット幅25mm
一般タイプ

Ｃ011
0.045

61.19 2.53
4.95

0.25
Ｃ211 50.95 1.77 0.28
Ｃ209 20.47 0.34 0.37

スラット幅35mm
高遮蔽タイプ

スラット幅35mm
一般タイプ

Ｃ011
0.037※2

66.71 3.20
5.15

0.23
Ｃ211 55.54 2.10 0.26
Ｃ209 22.35 0.41 0.36

Ｃ011S
0.071

76.21 0.01
4.29

0.19
Ｃ211S 63.52 0.01 0.24
Ｃ209S 39.55 0.01 0.33

電気代／年 ￥216,396

6,578kg

￥292,413

8,889kg

￥203,534

スラット幅25㎜
一般タイプ

スラットカラーＣ011（ホワイト）

スラット幅25㎜
高遮蔽タイプ

スラットカラーＣ011Ｓ（ホワイト）フレームなし

ブラインドなしの
場合（参考）

※電気代は基本料金等を含まない金額です。

●スラット角度は全閉とする
※1 中空層は、ブラインドとガラスの間の空気層　※2 実測に基づく推定値　※3 日射入射角30°の性能値　※4 熱負荷シミュレーションプログラム｢LESCOM-Ｎｉｃｈｉｂｅｉ｣による

CO2
排出量／年

￥12,862
お得！

391kg
削減！6,187kg

￥215,709

6,558kg

￥206,223

スラット幅35㎜
一般タイプ

スラットカラーＣ011（ホワイト）

スラット幅35㎜
高遮蔽タイプ

スラットカラーＣ011Ｓ（ホワイト）フレームなし

￥9,486
お得！

289kg
削減！6,269kg

■ ブラインド条件（スラットの角度）　4月～11月：日中、夜間ともに全閉　12～3月：日中（8時～18時）は水平より-45°、夜間は全閉
【シミュレーション条件】 ・計算プログラム：熱負荷シミュレーションプログラム「LESCOM-Nichibei」　・気象データ：標準気象データ（東京）　・建物条件：軽構造（カーテンウォール
造）オフィスビルの1階層部分826.56㎡
※オフィス標準モデルの一部を変更（窓サイズを幅2400mm×高さ2600mmとし、窓ガラスは10mm単板透明とする）　・空調設定：冷房28℃ 湿度50％、暖房20℃ 湿度50％
【換算条件】 ・電気代：夏季業務用電力単価：13.75円／kWh　・空調機のエネルギー消費効率：COP2.5　・CO₂：0.418kg／kWh

1年間で冷暖房電気代が、スラット幅25㎜なら約12,862円おトク！ スラット幅35㎜なら約9,486円おトク！
一般タイプ（スラット幅25㎜・35㎜）との比較

ユニコンモア25高遮蔽タイプフレームなしと一般タイプ（ユニコンモア）の照度シミュレーション

室内

室内ブラインド

ブラインド

5m 10m

5m 10m

スラット部アップ

スラット部アップ

■高遮蔽タイプと一般タイプの光学特性・熱的性能

タイプ カラー 熱抵抗Ｒ※1（ブラインド＋中空層）
（m2・Ｋ／Ｗ）

ブラインドの光学特性※3 熱的性能（ブラインド＋10mmガラス）※4

日射反射率（％） 日射透過率（％） 熱貫流率Ｕ（Ｗ／（m2・Ｋ）） 日射熱取得率η

スラット幅25mm
高遮蔽タイプ

Ｃ011S
0.077

73.45 0.01
4.27

0.19
Ｃ211S 61.18 0.01 0.24
Ｃ209S 38.10 0.01 0.33

スラット幅25mm
一般タイプ

Ｃ011
0.045

61.19 2.53
4.95

0.25
Ｃ211 50.95 1.77 0.28
Ｃ209 20.47 0.34 0.37

スラット幅35mm
高遮蔽タイプ

スラット幅35mm
一般タイプ

Ｃ011
0.037※2

66.71 3.20
5.15

0.23
Ｃ211 55.54 2.10 0.26
Ｃ209 22.35 0.41 0.36

Ｃ011S
0.071

76.21 0.01
4.29

0.19
Ｃ211S 63.52 0.01 0.24
Ｃ209S 39.55 0.01 0.33

電気代／年 ￥216,396

6,578kg

￥292,413

8,889kg

￥203,534

スラット幅25㎜
一般タイプ

スラットカラーＣ011（ホワイト）

スラット幅25㎜
高遮蔽タイプ

スラットカラーＣ011Ｓ（ホワイト）フレームなし

ブラインドなしの
場合（参考）

※電気代は基本料金等を含まない金額です。

●スラット角度は全閉とする
※1 中空層は、ブラインドとガラスの間の空気層　※2 実測に基づく推定値　※3 日射入射角30°の性能値　※4 熱負荷シミュレーションプログラム｢LESCOM-Ｎｉｃｈｉｂｅｉ｣による

CO2
排出量／年

￥12,862
お得！

391kg
削減！6,187kg

￥215,709

6,558kg

￥206,223

スラット幅35㎜
一般タイプ

スラットカラーＣ011（ホワイト）

スラット幅35㎜
高遮蔽タイプ

スラットカラーＣ011Ｓ（ホワイト）フレームなし

￥9,486
お得！

289kg
削減！6,269kg

■ ブラインド条件（スラットの角度）　4月～11月：日中、夜間ともに全閉　12～3月：日中（8時～18時）は水平より-45°、夜間は全閉
【シミュレーション条件】 ・計算プログラム：熱負荷シミュレーションプログラム「LESCOM-Nichibei」　・気象データ：標準気象データ（東京）　・建物条件：軽構造（カーテンウォール
造）オフィスビルの1階層部分826.56㎡
※オフィス標準モデルの一部を変更（窓サイズを幅2400mm×高さ2600mmとし、窓ガラスは10mm単板透明とする）　・空調設定：冷房28℃ 湿度50％、暖房20℃ 湿度50％
【換算条件】 ・電気代：夏季業務用電力単価：13.75円／kWh　・空調機のエネルギー消費効率：COP2.5　・CO₂：0.418kg／kWh

1年間で冷暖房電気代が、スラット幅25㎜なら約12,862円おトク！ スラット幅35㎜なら約9,486円おトク！
一般タイプ（スラット幅25㎜・35㎜）との比較

ユニコングランツ25 フレームなし（V1216 サマーホワイト）全閉 室内イメージ

一般ブラインド・ユニコンモア25（V1013 クリアホワイト）全閉 室内イメージ

コード穴がないため、コード穴からの光漏れはありません。

●計算条件　窓ガラス :Low-E ペアガラス　開口 :W4000mm×H2000mm 腰高窓　※室内照明なし

コード穴からの光漏れの様子が確認できます。

年間冷暖房負荷　31.6% 削減
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［ 仕 様 ］
商品名 ユニコングランツ 25 ユニコングランツ 35

商品略号 UMCN−25 UMCN−35

製作可能範囲

幅（W） 50 〜 400cm 50〜400cm

高さ（H）
9〜431cm

※幅（W）50〜61cmは高さ（H）197cmまで
※幅（W）61.5〜120cmは高さ（H）349cmまで

10 〜 430cm
※幅（W）50〜61cmは高さ（H）198cmまで

※幅（W）61.5〜83cmは高さ（H）348cmまで
面積 9㎡

スラット
幅 25㎜ 35㎜
色 全 86 色 全 56 色

材質 アルミニウム合金

ヘッドボックス 材質 スチール
色 スラットと同色または同系色　※ツートンの場合は、凹面カラーと同色または同系色

ボトムレール 材質 スチール
色 スラットと同色または同系色　※ツートンの場合は、凹面カラーと同色または同系色

ラダーコード
材質 ポリエステル

ピッチ 19.5㎜ 28㎜
色 3 色：ホワイト、ライトグレイ、ブラック

昇降コード 材質 ポリエステル
色 3 色：ホワイト、ライトグレイ、ブラック

操作コード 材質 ポリエステル
色 スラットと同色または同系色　※ツートンの場合は、凹面カラーと同色または同系色

フレーム
（ オプション ）

材質 アルミニウム合金
色 1 色：ブラック

ブラケット 材質 スチール
色 スラットと同色または同系色

（単位：kg）

［ 構造図・納まり図 ］
1210 4000 3510～最大H 200

15 30 1530

80

④

① ⑭⑰
⑯

⑥ ⑤

⑮ ⑪

③

⑫

⑲

⑩

⑬②⑱

28
※

19
.5

※

⑧
⑨

⑧

［ユニコングランツ25］ ［ユニコングランツ35］

AA
⑦

60

よこフレーム幅（W）

商品幅（W）

た
て
フ
レ
ー
ム
高
さ（
H
）

た
て
フ
レ
ー
ム
高
さ（
H
）

商
品
高
さ（
H
）

商
品
高
さ（
H
）

スラット
全閉

スラット
全閉

（
15
）

（
5
）

（
10
）

（
20
）

10mm以上

50 50

70 66.5

●たてフレーム ●よこフレーム

50 50

70 66.5

●たてフレーム ●よこフレーム

P.9上、14、18、22　ユニコンモア25　ブラケット

（15）

15

158

8

57
φ4.2

φ4.2

18
8

12

4.2
13
15

4.
2

57

(6)45

10

(6
)

45

ユニコングランツ25・35 

（単位：mm）

（単位：mm）

ブラケット

①ヘッドボックス
②ボトムレール
③スラット
④シャフト
⑤操作ギヤ
⑥ドラムA
⑦ドラムC

⑧昇降コード
⑨ピコ付ラダーコード
⑩操作コード
⑪ボックスキャップ
⑫ボトムキャップ
⑬ラダーホルダー
⑭スラットクリップ

⑮コードカバー
⑯ブラケット
⑰化粧カバー
⑱よこフレーム
　（オプション）
⑲たてフレーム 
　（オプション）

納まり図
■たたみ代の計算式

■（h）とボックス深さ（B）の関係式

※ボックスの幅とボックスの深さ（B）との関係（参考）
ボックスの深さ（B）が250mm未満の場合、120mm以上。
ボックスの深さ（B）が250mm以上、400mm未満の場合、150mm以上。

ボックス深さ（B）は、ブラインドのたたみ代＋20mm以上。（推奨）

ユニコングランツ25：商品高さ（H）×　　　+80mm　100
3.1

ユニコングランツ35：商品高さ（H）×　　　+88mm　100
2.4

ユニコングランツ25：B　 3.1×　　　＋83mm= 96.9
（h）

ユニコングランツ35：B　 2.4×　　　＋91mm= 97.6
（h）

ブラケット

ブラインド
ボックス
（別途工事）

57

6

15

（
B）

（
h）

45

商
品
高
さ（
H
）

45

707070

たてフレーム

※※※
120以上

部品名

幅（W）mm 個数
  500〜1800 2個
　　  〜3000 3個
　　  〜4000 4個

ブラケット個数

スラット幅 幅（W） 高さ（H） 羽出寸法 A

ユニコン
グランツ25

500〜610
 90〜1970 125

    〜1000
1980〜3490

150　 〜1200 90〜3490

　 〜4000
 90〜3490

3500〜4310 200

ユニコン
グランツ35

500〜610
 100〜1980 125

　   〜830
1990〜3480

150
 　〜1000

 100〜3480
 3490〜4300

200
    〜4000 100〜4300

羽出寸法 A

連窓時の必要隙間寸法フレーム

※フレームの寸法
たてフレームは、商品高さ（H）+15mm、
よこフレームは、商品幅（W）−60mm
での製作となります。

ユニコン
グランツ25

［商品幅（m）×1.2］＋
［商品面積（㎡）×0.5］＋0.8

ユニコン
グランツ35

［商品幅（m）×1.2］＋
［商品面積（㎡）×0.5］＋0.9

［ 商品重量の目安 ］

※水平時：ユニコングランツ25 約25mm、ユニコングランツ35 約32mm。
　全閉時：ユニコングランツ25・35共に約12mm。

○商品高さ（H）はスラット水平時を表します。
　全閉時は、ユニコングランツ25が約5mm、
　ユニコングランツ35が約10mm下がります。
　（全閉時はスラット凸面が屋外側）
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［ 注文方法 ］

商品高さ（Ｈ）寸法 操作コードの長さ

　290 〜 329 　240

　330 〜 349 　260

　350 〜 369 　280

　370 〜 389 　300

　390 〜 409 　320

　410 〜 429 　340

　430 〜 431 　360

商品高さ（Ｈ）寸法 操作コードの長さ

　　　　　　 〜 109 　　　　  80

　110 〜 129 　100

　130 〜 149 　120

　150 〜 169 　140

　170 〜 189 　160

　190 〜 209 　180

　210 〜 229 　200

　230 〜 289 　220

■操作コードの長さについて
操作コードの長さは、ご注文の商品高さ（H）により下表のようになります。
ご注文の際には、必ず操作コードの長さを指定してください。
※また、高窓に取り付けるため操作コードの長さを指定する必要がある場合は、 下表の操作コードの長さの寸法より選びご指定ください。
※ブラケット取付け位置から、操作コード下端までの高さは、操作コードの長さ+3cmとなります。

商品名およびタイプ名をご指定ください。
（例）ユニコングランツ25

操作位置（右側・左側）をご指定ください。
（例）右側

操作コードの長さをご指定ください。
（例）160cm　※下表参照

台数をご指定ください。
（例）1台　
※フレーム（オプション）が必要な場合は、
　別途ご指定ください。

カラーNo.をご指定ください。
（例）V1216

商品サイズを幅は0.5㎝単位、高さは1㎝単位で　
ご指定ください。
（例）幅180.5cm・高さ180cm
※高さ（H）寸法は、高さ（H）寸法規格でご指定ください。

1

5

4

6

2

3

天 井

床

3㎝

操
作
コ
ー
ド
の
長
さ

商
品
高
さ
（H）

ブ
ラ
ケ
ッ
ト
取
付
け
位
置
か
ら

　

操
作
コ
ー
ド
下
端
ま
で
の
高
さ

ブラケット取付け位置から
操作コード下端までの高さ=操作コードの長さ+3㎝

■ユニコングランツ25

■ユニコングランツ35

［ 高さ（H）寸法規格 ］ 

［ 寸法の測り方・取付方法 ］P.11 ユニコンモア 25·35·50 と同様です。  

9 ～ 25・27・29・31 ～ 64・66・68・70 ～ 103・105・107・109 ～ 142・144・146・148 ～ 181・183・185・
187 ～ 220・222・224・226 ～ 259・261・263・265 ～ 298・300・302・304 ～ 337・339・341・343 ～ 376・
378・380・382 ～ 415・417・419・421 ～ 431

10・11・13・14・16・17・19・20・22・23・24・25・27・28・30・31・33・34・36・37・38・39・41・42・
44・45・47・48・50・52・53・55・56・58・59・61・62・64・66・67・69・70・72・73・75・76・77・78・
80・81・83・84・86・87・89・90・91・92・94・95・97・98・100・101・103・105・106・108・109・111・
112・114・115・117・119・120・122・123・125・126・128・129・130・131・133・134・136・137・139・
140・142・143・144・145・147・148・150・151・153・154・156・158・159・161・162・164・165・167・
168・170・172・173・175・176・178・179・181・182・183・184・186・187・189・190・192・193・195・
196・197・198・200・201・203・204・206・207・209・211・212・214・215・217・218・220・221・223・
225・226・228・229・231・232・234・235・236・237・239・240・242・243・245・246・248・249・250・
251・253・254・256・257・259・260・262・264・265・267・268・270・271・273・274・276・278・279・
281・282・284・285・287・288・289・290・292・293・295・296・298・299・301・302・303・304・306・
307・309・310・312・313・315・316・317・318・320・321・323・324・326・327・329・331・332・334・
335・337・338・340・341・343・345・346・348・349・351・352・354・355・356・357・359・360・362・
363・365・366・368・369・370・371・373・374・376・377・379・380・382・384・385・387・388・390・
391・393・394・396・398・399・401・402・404・405・407・408・409・410・412・413・415・416・418・
419・421・422・423・424・426・427・429・430

コードカラー 対応スラットカラーNo.

ホワイト

V1209〜V1211・
V1216〜V1218・V1302・V1304・
V1401〜V1403・V1501〜V1503・
V1911

ライトグレイ

V1201・V1202・V1207・V1208・
V1212〜V1215・V1219〜V1233・
V1235〜V1240・V1242〜V1246・
V1248・V1303・V1305・V1306・
V1308・V1404〜V1415・
V1504〜V1515・V1912〜V1915 

ブラック V1247・V1249・V1301・V1307

［ ラダーコード・昇降コードカラー ］

［ 価 格 ］
ユニコングランツ 25 ユニコングランツ 35 

遮熱ベーシック・遮熱メタリック・
遮熱ツートン 17,100円/㎡ 14,100 円 /㎡

酸化チタンコート遮熱・フッ素コート遮熱
18,800円/㎡

ー
ノングレア  遮熱 15,500円/㎡
1台当たりの最低積算面積 2㎡

たてフレーム・よこフレーム 5,200 円／ m
フレームジョイントセット

（ フレームジョイント［2個 ］、ネジ ） 1,500 円／セット

フレーム用安全キャップセット
（ キャップ：2個入り ） 580 円／セット

※ フレームを取り付ける場合、フレームジョイントセット、
　フレーム用安全キャップセット（窓枠外付けの場合）が必要となります。

※ フレーム（オプション）の価格は含まれておりません。

スラット種類
商品名

■フレーム（オプション）

（単位：cm）

（単位：cm）

（単位：cm）

※面積（㎡）の算出は、小数点第2位を四捨五入してください。
※価格には消費税は含まれておりません。取付施工費、商品梱包輸送費は別途お見積りとなります。

R
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光漏れを低減するスラットにより、遮蔽性と省エネ性の向上を両立。

ユニコンシェル25・35
Venetian Blind｜手動よこ型ブラインド

特　長

1 昇降コード穴を隠すことで光漏れを低減
スラット同士が重なる位置に昇降コード穴を設けることで、昇降コード穴からの光が漏れにくくなりました。
デスク等に射し込む光を低減することで、快適なオフィス環境を創り出します。

スラットカラー：V1217 昇降コード穴の位置 スラットカラー：V1217 昇降コード穴の位置

ユニコンシェル25 一般ブラインド（ユニコンモア25）
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7 高さ調整が可能
ブラインドを取り付けたままで、コインまたはマイナスドライ
バーで簡単に高さ調整が行えます。
※高さを伸ばすことはできません。

8 スラットカラーは全128色
スタンダードなベーシックから、より遮熱効果を高める遮熱
ベーシック、お掃除が簡単な酸化チタンコート遮熱やフッ素
コート遮熱、不快なまぶしさを抑制するノングレア遮熱まで、
全128色からお選びいただけます。
※商品によって適応色数は異なります。仕様の表でご確認ください。

9 障害リミット機能付き
下降時にボトムレールに障害物が当たると、ストッパーが作動
する障害リミット機能付きだから安心です。

⓾ オプションのフレームで光漏れ防止
両サイドと下部にオプションのフレームを付けることにより、
さらに遮蔽性を高めることができます。

2 スラットの重なり幅を増やし、遮蔽性をアップ
スラット同士の重なり幅を増やし、更に昇降コード穴を部屋内側に寄せることで、全閉時にスラット同士の隙間が少なくなりました。
スラットの隙間からの光漏れを低減し、全閉時の遮蔽性がアップしました。

3 簡単でスムーズな操作
昇降と角度調節を1本の操作コードでスムーズに行えます。　　

4 高さ430cmまで製作可能
幅50～400㎝、高さ35～430㎝、最大9㎡まで製作が可能です。

5 昇降コードとラダーコードがすっきり同一ラインに
昇降コード式を採用することで、昇降コードとラダーコードを
同一ライン上に配置。室内からの見栄えがスリムですっきりし
た印象のインテリア空間を実現します。

6 省エネ性能のアップ
優れた遮蔽性により、夏は強い日射熱の侵入を防ぎ、冬は高い
断熱効果を発揮します。
透明単板ガラス（FL10）のみの窓と比べると、冷暖房使用時の
電気代を、年間30.9％削減します。
※スラット幅25mm V1216の場合

ユニコンシェル25

ユニコンシェル25

一般ブラインド（ユニコンモア25）

一般ブラインド（ユニコンモア25）

ユニコンシェル25と一般ブラインド（ユニコンモア25）の照度シミュレーション

・計算プログラム：Lumicept
・日時：12月21日AM12:00
・天候：快晴
・窓ガラス：FL10
・開口：W3000×H1700mm（南面）

〈全開時〉 〈全閉時〉 〈全開時〉 〈全閉時〉

昇降
コード穴 昇降コード穴

昇降コード
スラット

室内側

太陽光

屋外側 室内側 屋外側

昇降コード

スラット

太陽光

スラットカラー：V1217

※ご注意　構造上、スラット凸面を室内に向け全閉した際、遮蔽性が低くなります。

側面からの様子

〈全開時〉 〈全閉時〉 〈全開時〉 〈全閉時〉

昇降
コード穴 昇降コード穴

昇降コード
スラット

室内側

太陽光

屋外側 室内側 屋外側

昇降コード

スラット

太陽光

スラットカラー：V1217

側面からの様子

シミュレーション条件

冬至（南中）、南面における室内照度分布のシミュレーション
下記シミュレーション結果により、ユニコンシェル25の方が一般ブラインド（ユニコンモア25）に比べて遮蔽性が高く、
さらに昇降コード穴からの光漏れをカットしていることがわかります。
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［ 仕 様 ］
商品名 ユニコンシェル 25 ユニコンシェル 35 

商品略号 UMCS−25 UMCS−35

製作可能範囲

幅（W） 50 〜 400cm

高さ（H）
35〜430㎝ 36〜430㎝

但し、幅（W）50〜61cm:高さ（H）198cmまで
幅（W）61.5〜83cm:高さ（H）349cmまで

面積 9㎡

スラット
幅 25㎜ 35㎜
色 全 128 色 全 98 色

材質 アルミニウム合金

ヘッドボックス
材質 スチール
色 スラットと同色または同系色 ※

ボトムレール
材質 スチール
色 スラットと同色または同系色 ※

ラダーコード
材質 ポリエステル

ピッチ 19.5㎜ 28㎜
色 3 色：ホワイト、ライトグレイ、ブラック

昇降コード
材質 ポリエステル
色 3 色：ホワイト、ライトグレイ、ブラック

操作コード
材質 ポリエステル
色 スラットと同色または同系色 ※

フレーム
（ オプション ）

材質 アルミニウム合金
色 1 色：ブラック

ブラケット
材質 スチール
色 スラットと同色または同系色

［ 構造図・納まり図 ］

商
品
高
さ（
Ｈ
） 28

商
品
高
さ（
Ｈ
）
19
.5
※ ※

57 57

商品幅（Ｗ）
ＡＡ

[ユニコンシェル25] [ユニコンシェル35]

④ ⑤⑥⑯ ⑦

② ⑬ ⑨ ⑧

⑩

⑪

⑫

⑱

③

① ⑭ ⑮ 60

ユニコンシェル25・35
（単位：mm）

納まり図 ■たたみ代の計算式

■（h）とボックス深さ（B）の関係式

※ボックスの幅とボックスの深さ（B）との関係（参考）
ボックスの深さ（B）が250mm未満の場合、120mm以上。
ボックスの深さ（B）が250mm以上、
400mm未満の場合、150mm以上。

ボックス深さ（B）は、ブラインドのたたみ代＋20mm以上。（推奨）

ユニコンシェル25：商品高さ（H）×　　　+80mm　

ユニコンシェル35：商品高さ（H）×　　　+88mm　
100
3.1

100
2.4

ユニコンシェル25：B　 3.1×　　　＋83mm

ユニコンシェル35：B　 2.4×　　　＋91mm

=

=

96.9
（h）

97.6
（h）

①ヘッドボックス
②ボトムレール
③スラット
④シャフト

⑤操作ギヤ
⑥ドラムA
⑦ドラムC
⑧昇降コード

⑨ラダーコード
⑩操作コード
⑪ボックスキャップ
⑫ボトムキャップ

⑬ラダーホルダー
⑭スラットクリップ
⑮コードカバー
⑯ブラケット

部品名

幅（W）mm 個数
  500〜1800 2個
　　  〜3000 3個
　　  〜4000 4個

ブラケット個数

フレーム
●たてフレーム ●よこフレーム

※フレームの寸法
たてフレームは、商品高さ（H）+15mm、
よこフレームは、商品幅（W）−60mm
での製作となります。

（単位：kg）

ユニコンシェル25 ［商品幅（m）×1.2］＋［商品面積(㎡)×0.5］＋0.8

ユニコンシェル35 ［商品幅（m）×1.2］＋［商品面積(㎡)×0.5］＋0.9

［ 商品重量の目安 ］

ブラケット

ブラインド
ボックス
（別途工事）

57

6

15

（
B）

（
h）

45

商
品
高
さ（
H
）

45

70

たてフレーム

※※
120以上
70

（単位：mm）

（単位：mm）

幅（W） 高さ（H） 羽出寸法 A
500〜610

 350〜1980 125
　　〜830

1990〜3490 150
　 〜4000 350〜4300 200

幅（W） 高さ（H） 羽出寸法 A
500〜610

 360〜1980 125
　　〜830

1990〜3490 150
　 〜4000 360〜4300 200

羽出寸法 A ［ユニコンシェル25］

羽出寸法 A ［ユニコンシェル35］

※ツートンの場合は、凹面カラーと同色または同系色

P.9上、14、18、22　ユニコンモア25　ブラケット

（15）

15

158

8

57
φ4.2

φ4.2

18
8

12

4.2
13
15

4.
2

57

(6)45

10

(6
)

45

ブラケット

10㎜以上

連窓時の必要隙間寸法

※水平時：ユニコンシェル25 約25mm、
　　　　 ユニコンシェル35 約32mm。
　全閉時：ユニコンシェル25・35共に約12mm。

○商品高さ（H）はスラット水平時を表します。
　全閉時は、ユニコンシェル25が約5mm、
　ユニコンシェル35が約10mm下がります。
　（全閉時はスラット凸面が屋外側）
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［ 注文方法 ］
商品名およびタイプ名をご指定ください。
（例）ユニコンシェル25

操作位置（右側・左側）をご指定ください。
（例）右側

操作コードの長さをご指定ください。
（例）160cm　※下表参照

台数をご指定ください。
（例）1台
※フレーム（オプション）が必要な場合は、
　別途ご指定ください。

カラーNo.をご指定ください。
（例）V1216

商品サイズを幅は0.5㎝単位、高さは1㎝単位で　
ご指定ください。
（例）幅180.5cm・高さ180cm
※高さ（H）寸法は、高さ（H）寸法規格でご指定ください。

1

5

4

6

2

3

［ 寸法の測り方・取付方法 ］P.11 ユニコンモア 25·35·50 と同様です。  

商品高さ（Ｈ）寸法 操作コードの長さ

　290 〜 329 　240

　330 〜 349 　260

　350 〜 369 　280

　370 〜 389 　300

　390 〜 409 　320

　410 〜 429 　340

　　　  430 　360

商品高さ（Ｈ）寸法 操作コードの長さ

　　　　　　 〜 109 　　　　  80

　110 〜 129 　100

　130 〜 149 　120

　150 〜 169 　140

　170 〜 189 　160

　190 〜 209 　180

　210 〜 229 　200

　230 〜 289 　220

■操作コードの長さについて
操作コードの長さは、ご注文の商品高さ（H）により下表のようになります。
ご注文の際には、必ず操作コードの長さを指定してください。
※また、高窓に取り付けるため操作コードの長さを指定する必要がある場合は、 下表の操作コードの長さの寸法より選びご指定ください。
※ブラケット取付け位置から、操作コード下端までの高さは、操作コードの長さ+3cmとなります。

天 井

床

3㎝

操
作
コ
ー
ド
の
長
さ

商
品
高
さ
（H）

ブ
ラ
ケ
ッ
ト
取
付
け
位
置
か
ら

　

操
作
コ
ー
ド
下
端
ま
で
の
高
さ

ブラケット取付け位置から
操作コード下端までの高さ=操作コードの長さ+3㎝

（単位：cm）

■ユニコンシェル25

■ユニコンシェル35

［ 高さ（H）寸法規格 ］ 

35 ～ 64・66・68・70 ～ 103・105・107・109 ～ 142・144・146・148 ～ 181・183・185・187 ～ 220・222・224・
226 ～ 259・261・263・265 ～ 298・300・302・304 ～ 337・339・341・343 ～ 376・378・380・382 ～ 415・
417・419・421 ～ 430

36～39・41・42・44・45・47・48・50・52・53・55・56・58・59・61・62・64・66・67・69・70・72・73・
75～78・80・81・83・84・86・87・89・90・91・92・94・95・97・98・100・101・103・105・106・108・
109・111・112・114・115・117・119・120・122・123・125・126・128～131・133・134・136・137・139・
140・142～145・147・148・150・151・153・154・156・158・159・161・162・164・165・167・168・170・
172・173・175・176・178・179・181～184・186・187・189・190・192・193・195・196・197・198・200・
201・203・204・206・207・209・211・212・214・215・217・218・220・221・223・225・226・228・229・
231・232・234～237・239・240・242・243・245・246・248～250・251・253・254・256・257・259・260・
262・264・265・267・268・270・271・273・274・276・278・279・281・282・284・285・287・288・289・
290・292・293・295・296・298・299・301～304・306・307・309・310・312・313・315・316・317・318・
320・321・323・324・326・327・329・331・332・334・335・337・338・340・341・343・345・346・348・
349・351・352・354～357・359・360・362・363・365・366・368～371・373・374・376・377・379・380・
382・384・385・387・388・390・391・393・394・396・398・399・401・402・404・405・407～410・412・
413・415・416・418・419・421～424・426・427・429・430

コードカラー 対応スラットカラーNo.

ホワイト

V1006〜V1008・V1013〜V1015・
V1104・V1209〜V1211・
V1216〜V1218・V1302・V1304・
V1401〜V1403・V1501〜V1503・
V1608・V1609・V1612・V1911

ライトグレイ

V1003〜V1005・V1010・V1011・
V1020〜V1024・V1026〜V1029・
V1033・V1034・V1064・V1067・
V1075・V1080・V1083・V1095・
V1098・V1099・V1101・V1102・
V1201・V1202・V1207・V1208・
V1212〜V1215・V1219〜V1233・
V1235〜V1240・V1242〜V1246・
V1248・V1303・V1305・V1306・
V1308・V1404〜V1415・
V1504〜V1515・V1610・V1611・
V1912〜V1915 

ブラック V1019・V1025・V1100・V1247・
V1249・V1301・V1307・V1607

［ ラダーコード・昇降コードカラー ］
（単位：cm）

（単位：cm）

［ 価 格 ］
ユニコンシェル 25 ユニコンシェル 35

ベーシック・メタリック・ツートン
遮熱ベーシック・遮熱メタリック・遮熱ツートン 14,800円/㎡ 12,400 円 /㎡

酸化チタンコート遮熱・フッ素コート遮熱
16,100円/㎡

ー
ノングレア  遮熱 13,500円/㎡
1台当たりの最低積算面積 2㎡

たてフレーム・よこフレーム 5,200 円／ m
フレームジョイントセット

（ フレームジョイントセット、ネジ ） 1,500 円／セット

フレーム用安全キャップセット
（ キャップ：2個入り ） 580 円／セット

スラット種類 商品名

■フレーム（オプション）

※ フレームを取り付ける場合、フレームジョイントセット、
　フレーム用安全キャップセット（窓枠外付けの場合）が必要となります。

※面積（㎡）の算出は、小数点第2位を四捨五入してください。
※価格には消費税は含まれておりません。取付施工費、商品梱包輸送費は別途お見積りとなります。

R
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明るさの比較：グラデーションタイプの方が一般ブラインドに比べ、光を採り入れていることがわかります。

やわらかな自然光を採り込み、快適なオフィス環境と省エネを実現。

ユニコンモア25 グラデーションタイプ
Venetian Blind｜手動よこ型ブラインド

特　長

1 やわらかな自然光でオフィスを明るく
ブラインドのスラット角度を変えて、光を天井に反射させることで室内の奥まで自然光を採り入れます。
自然光は天井からの反射で拡散し、室内全体が明るく、眩しさを感じない快適な空間をもたらします。

上部スラット
天井への反射で自然光
を室内の奥へ採り入れ
ます。

下部スラット
天井への反射で自然光
を室内の手前へ採り入
れます。

スラットの角度が一定
なので、自然光は室内
に均一に反射しますが、
窓面がまぶしくなり、
モニターなどに光が映
り込むことがあります。

窓 面 が ま ぶ しくな い
ようにすると、左図の
ように窓面自体は少し
明るくなりますが、全
体的には薄暗く、人工
照明が必要になります。

窓面がまぶしくならず、
しかも左図のようにオ
フィスの奥まで光を確
実に採り込むことがで
きます。窓際に直射日
光が入り込むこともあ
りません。

■グラデーションタイプ ■一般ブラインド

上部スラット：天井への反射で自然光を室内の奥へ採り入れます。
下部スラット：天井への反射で自然光を室内の手前へ採り入れます。

スラットの角度が一定なので、自然光は室内に均一に反射しますが、
窓面がまぶしくなり、モニタなどに光が映り込むことがあります。

■グラデーションタイプ ■一般ブラインド

上部スラット：天井への反射で自然光を室内の奥へ採り入れます。
下部スラット：天井への反射で自然光を室内の手前へ採り入れます。

スラットの角度が一定なので、自然光は室内に均一に反射しますが、
窓面がまぶしくなり、モニタなどに光が映り込むことがあります。

グラデーションタイプ 一般ブラインド（ユニコンモア）
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2 スラットの上部と下部で光をコントロール

3 照明用の電力コストを約34%削減

ラダーコードのピッチ間隔（室内
側：21.5 ㎜・ 屋 外 側：21.7 ㎜・
21.6㎜）を変えているため、スラッ
ト角度が1枚ごとに異なります。
商品高さ（H）2,800㎜で最上部が
水平の場合、最下部のスラット角
度は約80°（ラダーコードの仕様
コード0-2の場合）になります。

ラダーコード仕様コード 0－1 ラダーコード仕様コード 0－2
推奨高さ（H）2,810mm以上

水平

1,
00
0

2,
00
0

2,
80
0

3,
00
0

4,
00
0

4,
50
0

水平

垂直

推奨高さ（H）2,800mm以下

水平

約20°

約50°

約80°

21.521.6

屋外側 21.6mm
室内側 21.5mm

◉ラダーコード
　ピッチ間隔

21.521.7

屋外側 21.7mm
室内側 21.5mm

約10°

約20°

約35°
約80°約30°

約50°

約60°

ラダーコード仕様コード 0－1

ラダーコード仕様コード 0－2

スラットの
角度

ここがポイント！

角度が異なる上部
のスラットと下部
のスラットが自然
光を天井に反射さ
せ、室内全体が明
るくなります。

※上記の各スラットの角度は目安であり、商品サイズによって異なる場合があります。
※グラデーションタイプは構造上の理由により、スラット凸面を室内側に向けた場合、一般ブラインドと比較して遮蔽性能が劣ります。

照明制御なし
常に全照明を点灯している

一般ブラインド
直射日光があたる時、閉める
直射日光があたらない時、たたみ上げる

グラデーションタイプ
直射日光があたる時、閉める〔角度制御〕
直射日光があたらない時、たたみ上げる

※上記結果は、所定条件に基づいたシミュレーションによって算出されたものです。保証値ではありません。

照明時間が9：00～18：00のため、西側のほ
うが直射光を受ける割合が多いので普通は消
費量が増える。グラデーションタイプでは抑え
られる。

南面は、直射光があたる時間が長いため、普通
はブラインドを閉め切りにすることになるが、
グラデーションタイプはその時間も採光でき
ている。

照明用の消費エネルギーを約34％削減します！

【条 件】
事務所面積：9.6m×24.0m（東西に長い）
天　井　高：2.7m
　　窓　　：南面のみ、高さ1.6m
照 明 時 間：9：00～18：00
照 明 器 具：40W2灯器具×48台
照 明 制 御：窓面から3.2m、6.4m部分で照度

センシング、750lx以上昼光で得ら
れれば制御エリアを消灯

照明制御なし
常に全照明を点灯している

一般ブラインド
直射日光があたる時、閉める
直射日光があたらない時、たたみ上げる

グラデーションタイプ
直射日光があたる時、閉める〔角度制御〕
直射日光があたらない時、たたみ上げる

※上記結果は、所定条件に基づいたシミュレーションによって算出されたものです。保証値ではありません。

照明時間が9：00～18：00のため、西側のほ
うが直射光を受ける割合が多いので普通は消
費量が増える。グラデーションタイプでは抑え
られる。

南面は、直射光があたる時間が長いため、普通
はブラインドを閉め切りにすることになるが、
グラデーションタイプはその時間も採光でき
ている。

照明用の消費エネルギーを約34％削減します！

【条 件】
事務所面積：9.6m×24.0m（東西に長い）
天　井　高：2.7m
　　窓　　：南面のみ、高さ1.6m
照 明 時 間：9：00～18：00
照 明 器 具：40W2灯器具×48台
照 明 制 御：窓面から3.2m、6.4m部分で照度

センシング、750lx以上昼光で得ら
れれば制御エリアを消灯

8 障害リミット機能付き
下降時にボトムレールに障害物が当たると、ストッパーが作動
する障害リミット機能付きだから安心です。

9 操作位置の左右切替 
操作側が重なるL字窓や、オフィスのレイアウト変更で片側に
障害物がある場合でも、操作位置が変更でき使い勝手が向上し
ます。

⓾ 高さ調整が可能
ブラインドを取り付けたままで、コインまたはマイナスドライ
バーで簡単に高さ調整が行えます。
※高さを伸ばすことはできません

4 スラットカラーは全86色
遮熱効果を高める遮熱ベーシック、お掃除が簡単な酸化チタン
コート遮熱やフッ素コート遮熱、不快なまぶしさを抑制する
ノングレア遮熱まで、全86色からお選びいただけます。

5 OA機器への映り込み軽減 
パソコンのモニターへの映り込みも軽減します。光が天井から
の間接光なので、時間帯にかかわらず画面がとても見やすくな
ります。

6 高さ451cmまで製作可能
幅50 〜 400cm、高さ9 〜 451cm、最大9㎡まで製作が可能
です。

7 簡単でスムーズな操作
昇降と角度調節を1本の操作コードでスムーズに行えます。

窓の方位別に消費エネルギーを比
較してみると、グラデーションタ
イプの省エネ効果は明らかに高
く、全体を平均すると約34%のエ
ネルギーを削減することができま
す。

※右記の各スラットの角度は目安であり、商品サイ 
　ズによって異なる場合があります。
※グラデーションタイプは構造上の理由により、 
　スラット凸面を室内側に向けた場合、一般ブライ 
　ンドと比較して遮蔽性能が劣ります。
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［ 仕 様 ］
商品名 ユニコンモア 25 グラデーションタイプ

商品略号 UMCG−25
仕様コード 0ー1 0ー2

製作可能範囲

幅（W） 50 〜 59.5cm 60〜400cm 50 〜 400cm
高さ（H）   9〜353cm  9 〜 451cm   9 〜 352cm
推奨高さ 281cm以上 280cm以下

面積 9㎡

スラット
幅 25㎜
色 全 86 色

材質 アルミニウム合金

ヘッドボックス
材質 スチール
色 スラットと同色または同系色　※ツートンの場合は、凹面カラーと同色または同系色

ボトムレール
材質 スチール
色 スラットと同色または同系色　※ツートンの場合は、凹面カラーと同色または同系色

ラダーコード
材質 ポリエステル

ピッチ 部屋内：21.5㎜、部屋外：21.6㎜ 部屋内：21.5㎜、部屋外：21.7㎜
色 ホワイト

昇降コード
材質 ポリエステル
色 ホワイト

操作コード
材質 ポリエステル
色 スラットと同色または同系色　※ツートンの場合は、凹面カラーと同色または同系色

ブラケット
材質 スチール
色 スラットと同色または同系色

（単位：kg）

（単位：mm）

［ 構造図・納まり図 ］

60 60

A
商品幅（W）

A

45
57

6

6（6）

45
P21
.5

※
商
品
高
さ（
H
）

③

⑯

④

⑩
⑪ ⑨

⑧

⑬
⑫⑭

⑮
②

⑰ ①
⑤⑦ ⑥

ユニコンモア25 グラデーションタイプ

①ヘッドボックス
②ボックスキャップ
③操作ギヤ
④コードカバー
⑤ドラムA
⑥ドラムC

⑦シャフト
⑧スラット
⑨昇降コード
⑩操作コード
⑪ラダーコード
⑫ボトムレール

⑬ボトムキャップ
⑭ラダーホルダー
⑮スラットクリップ
⑯ブラケット
⑰化粧カバー

納まり図
■たたみ代の計算式

■（h）とボックス深さ（B）の関係式

※ボックスの幅とボックスの深さ（B）との関係（参考）
ボックスの深さ（B）が250mm未満の場合、120mm以上。
ボックスの深さ（B）が250mm以上、400mm未満の場合、
150mm以上。

ボックス深さ（B）は、
ブラインドのたたみ代＋20mm以上。（推奨）

商品高さ（H）×　　　+70mm　100
2.3

B　 2.3×　　　＋72mm= 97.7
（h）

商
品
高
さ（
H）

（
h）

（
B）

ブラケット 45
57

45
6

120以上
※ ブラインドボックス

（別途工事）

45
15

ブラケット

商
品
高
さ（
H）

B
h

120以上

45
76

ブラインドボックス
（別途工事）

※

部品名

ユニコンモア25
グラデーションタイプ

［商品幅（m）×1.0］＋
［商品面積（㎡）×0.5］＋0.4

［ 商品重量の目安 ］

（単位：mm）

ラダーコード
仕様コード P

０−１ 21.6㎜
０−2 21.7㎜

幅（W）mm高さ（H）mm 500〜595 600〜695 700〜4000
    90〜2000 150 150 200
2010〜3530 150 150 200
3540〜4510 − 190 200

P寸法 羽出寸法A

幅（W）mm 個数
500〜1800 2個
　　〜3000 3個
　　〜4000 4個

ブラケット個数

［ 価 格 ］
ユニコンモア 25 

グラデーションタイプ

遮熱ベーシック・
遮熱メタリック・遮熱ツートン 17,000円/㎡

酸化チタンコート遮熱・
フッ素コート遮熱・
ノングレア  遮熱

18,800円/㎡

1台当たりの最低積算面積 2㎡

スラット種類

商品名

※面積（㎡）の算出は、小数点第2位を四捨五入してください。
※価格には消費税は含まれておりません。
　取付施工費、商品梱包輸送費は別途お見積りとなります。

P.9上、14、18、22　ユニコンモア25　ブラケット

（15）

15

158

8

57
φ4.2

φ4.2

18
8

12

4.2
13
15

4.
2

57

(6)45

10

(6
)

45

ブラケット

※水平時：約25mm
　全閉時：約16mm

R
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［ 注文方法 ］
商品名およびタイプ名をご指定ください。

（例）ユニコンモア25 グラデーションタイプ

操作位置（右側・左側）をご指定ください。
（例）右側

操作コードの長さをご指定ください。
（例）160cm　※下表参照

台数をご指定ください。
（例）1台

カラーNo.をご指定ください。
（例）V1216

ラダーコードの仕様コードをご指定ください。
（例）0 ー 2

商品サイズを幅は0.5㎝単位、高さは1㎝単位で　
ご指定ください。

（例）幅180.5cm・高さ180cm
※高さ（H）寸法は、高さ（H）寸法規格でご指定ください。

1

6

5

7

2

3

4

■仕様コード 0ー2 （段ピッチ差0.2mm）
［ 高さ（H）寸法規格 ］ 

9 ・ 11 ・ 13 ～ 20 ・ 22 ・ 24 ・ 26 ～ 33 ・ 35 ・ 37 ・
39 ～ 48 ・ 50 ・ 52 ～ 61 ・ 63 ・ 65 ・ 67 ～ 74 ・ 76 ・ 78 ・
80 ～ 87 ・ 89 ・ 91 ・ 93 ～ 102 ・ 104 ・ 106 ～ 115 ・
117 ・ 119 ・ 121 ～ 128 ・ 130 ・ 132 ・ 134 ～ 141 ・ 143 ・
145 ・ 147 ～ 156 ・ 158 ・ 160 ～ 169 ・ 171 ・ 173 ・
175 ～ 182 ・ 184 ・ 186 ・ 188 ～ 195 ・ 197 ・ 199 ・
201 ～ 210 ・ 212 ・ 214 ～ 223 ・ 225 ・ 227 ・ 229 ～ 236 ・
238 ・ 240 ・ 242 ～ 249 ・ 251 ・ 253 ・ 255 ～ 264 ・ 266 ・
268 ～ 277 ・ 279 ・ 281 ・ 283 ～ 290 ・ 292 ・ 294 ・
296 ～ 303 ・ 305 ・ 307 ・ 309 ～ 318 ・ 320 ・ 322 ～ 331 ・
333 ・ 335 ・ 337 ～ 344 ・ 346 ・ 348 ・ 350 ～ 357 ・ 359 ・
361 ・ 363 ～ 372 ・ 374 ・ 376 ～ 385 ・ 387 ・ 389 ・
391 ～ 398 ・ 400 ・ 402 ・ 404 ～ 411 ・ 413 ・ 415 ・
417 ～ 426 ・ 428 ・ 430 ～ 439 ・ 441 ・ 443 ・ 445 ～ 451

9 ・ 11 ・ 13 ～ 20 ・ 22 ・ 24 ・ 26 ～ 33 ・ 35 ・ 37 ～ 46 ・
48 ・ 50 ～ 57 ・ 59 ・ 61 ・ 63 ～ 70 ・ 72 ・ 74 ・ 76 ～ 83 ・
85 ・ 87 ・ 89 ～ 96 ・ 98 ・ 100 ・ 102 ～ 109 ・ 111 ・
113 ・ 115 ～ 122 ・ 124 ・ 126 ・ 128 ～ 135 ・ 137 ・
139 ～ 148 ・ 150 ・ 152 ～ 159 ・ 161 ・ 163 ・ 165 ～ 172 ・
174 ・ 176 ・ 178 ～ 185 ・ 187 ・ 189 ・ 191 ～ 198 ・ 200 ・
202 ・ 204 ～ 211 ・ 213 ・ 215 ・ 217 ～ 224 ・ 226 ・
228 ・ 230 ～ 237 ・ 239 ・ 241 ・ 243 ～ 250 ・ 252 ・
254 ～ 263 ・ 265 ・ 267 ～ 274 ・ 276 ・ 278 ・ 280 ・
281 ～ 287 ・ 289 ・ 291 ・ 293 ～ 300 ・ 302 ・ 304 ・
306 ～ 313 ・ 315 ・ 317 ・ 319 ～ 326 ・ 328 ・ 330 ・
332 ～ 339 ・ 341 ・ 343 ・ 345 ～ 352

■仕様コード 0ー1 （段ピッチ差0.1mm）（単位：cm） （単位：cm）

［ 寸法の測り方・取付方法 ］P.11 ユニコンモア 25·35·50 と同様です。  

■操作コードの長さについて
操作コードの長さは、ご注文の商品高さ（H）により下表のようになります。ご注文の際には、必ず操作コードの長さを指定してください。
※また、高窓に取り付けるため操作コードの長さを指定する必要がある場合は、 下表の操作コードの長さの寸法より選びご指定ください。
※ブラケット取付け位置から、操作コード下端までの高さは、操作コードの長さ+3cmとなります。

天 井

床

3㎝

操
作
コ
ー
ド
の
長
さ

商
品
高
さ
（H）

ブ
ラ
ケ
ッ
ト
取
付
け
位
置
か
ら

　

操
作
コ
ー
ド
下
端
ま
で
の
高
さ

ブラケット取付け位置から
操作コード下端までの高さ=操作コードの長さ+3㎝

商品高さ（Ｈ）寸法 操作コードの長さ

　　　　　　 　〜 109 　　　　  　　　80

　110 〜 129 　100

　130 〜 149 　120

　150 〜 169 　140

　170 〜 189 　160

　190 〜 209 　180

　210 〜 229 　200

　230 〜 289 　220

　290 〜 329 　240

　330 〜 349 　260

　350 〜 369 　280

　370 〜 389 　300

　390 〜 409 　320

　410 〜 429 　340

　430 〜 449 　360

　450 〜 451 　380

（単位：cm）

※ 内は推奨範囲です。
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気密性を高め、高い省エネ効果を発揮するブラインド。

ユニコンモア50 高気密タイプ
Venetian Blind ｜ 手動よこ型ブラインド

特　長

1 気密性、遮蔽性が優れた構造
幅の広い50mmスラットを使用しながらラダーコードのピッチ
を小さくし、ラダーコード位置の室外側スラットに切り欠き
加工を施すことによって高気密性を実現しました。

2 高い省エネ効果
スラット同士の密閉性を高めたことにより、ブラインドを通
過する空気の流れを低滅するため、省エネルギー効果を得ら
れます。

3 高さ調整が可能
ブラインドを取り付けたままで、コインまたはマイナスドライ
バーで簡単に高さ調整が行えます。
※高さを伸ばすことはできません。

遮熱性能と断熱性能

屋外側

室内側

切り欠き

昇降コード穴リブ

スラット

省エネ性能

〈算出条件〉
遮熱性能：JIS A2103「窓及びドアの熱性能-日射熱取得率の計算」に準拠し、
　　　　　透明単板ガラス10mmと遮蔽物（全閉）を組み合わせた際の
　　　　　夏期日射熱取得率を算出。
　　　　   ※ガラス中央部（サッシの影響は考慮していない）数値。
断熱性能：JIS A4710「建具の断熱性能試験法」に準拠し測定・算出した熱貫流率を
　　　　　元に透明単板ガラス10mmと遮蔽物を組み合わせた際の熱貫流率を算出。
　　　　　※ガラス中央部（サッシの影響は考慮していない）数値。
　　　　　※値は実測値に基づく計算値を代表的な数値にて示したもので、
　　　　　　各商品の性能を保証するものではありません。

商品名 スラットカラー
遮熱性能 断熱性能

日射熱
取得率η

日射遮蔽
係数SC

熱貫流率（U）
【W/㎡・K】

ユニコンモア50
高気密タイプ V1216（サマーホワイト） 0.33 0.38 4.2

一般ブラインド V1216（サマーホワイト） 0.36 0.41 4.3

一般ブラインドとの比較（改善率） 8％ 2％
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　① ヘッドボックス　
② ボトムレール　
③ スラット　
④ ラダーコード　
⑤ 昇降コード
⑥ 操作コード　
⑦ ボックスキャップ
⑧ ボトムキャップ　
⑨ ドラムA　
⑩ ドラムC

⑪ シャフト　
⑫ 操作ギヤ　
⑬ コードカバー　
⑭ スラットクリップ
⑮ ラダーホルダー
⑯ ブラケット

納まり図

（単位：mm）

部品名

［ 構造図・納まり図 ］

［ 仕 様 ］ ［ 価 格 ］
商品名 ユニコンモア50 高気密タイプ
価格 別途お見積り 

1台当たりの最低積算面積 2㎡ 

A A

60 45 10
61

商品幅（W)

15
45

30

商
品
高
さ（
H
）

⑨

⑯ ① ⑭ ⑬

⑥

⑩ ⑫ ⑦⑪

⑧

③

② ⑮

⑤

④

※

61
45

45
15

（
h）
商
品
高
さ（
H）

ブラインドボックス
（別途工事）

ブラケット

（
B）

120以上
※

幅（W）mm高さ（H）mm 500〜695 700〜4000
490〜3520 150 200

羽出寸法A

幅（W）mm 個数
500〜1800 2個

　　 〜3000 3個
　　 〜4000 4個

ブラケット個数

A A

60 45 10
61

商品幅（W)
15

45
30

商
品
高
さ（
H
）

⑨

⑯ ① ⑭ ⑬

⑥

⑩ ⑫ ⑦⑪

⑧

③

② ⑮

⑤

④

※

61
45

45
15

（
h）
商
品
高
さ（
H）

ブラインドボックス
（別途工事）

ブラケット

（
B）

120以上
※

■たたみ代の計算式
商品高さ（H）×　　　＋109mm

■（h）とボックス深さ（B）の関係式

（B）≧2.3×　　　＋111mm

※ボックスの幅とボックスの深さ（Ｂ）との関係（参考）
　ボックスの深さ（Ｂ）が250mm未満の場合、120mm以上。
　ボックスの深さ（Ｂ）が250mm以上、400mm未満の場合、
　150mm以上。

100
2.3

97.7
（h）

ユニコンモア50　高気密タイプ ［商品幅（m）×1.0］＋［商品面積（㎡）×0.7］＋0.5

［ 商品重量の目安 ］ （単位：kg）

商品名 ユニコンモア50 高気密タイプ
商品略号 UMCA−50

製作可能範囲
幅（W） 50〜400㎝
高さ（H） 49〜352㎝

面積 6㎡

スラット
幅 50mm
色 全6色

材質 アルミニウム合金

ヘッドボックス
材質 スチール
色 ライトグレイ

ボトムレール
材質 スチール
色 スラットと同色または同系色

昇降コード
材質 ポリエステル
色 ライトグレイ

操作コード
材質 ポリエステル
色 スラットと同色または同系色

ラダーコード
材質 ポリエステル

ピッチ 30mm
色 スラットと同色または同系色

ブラケット
材質 スチール
色 ライトグレイ

※面積（㎡）の算出は、小数点第2位を四捨五入してください。

［ 高さ（H）寸法規格 ］ 

49・52・55・58・61・64・67・70・73・76・79・82・85・88・91・94・97・
100・103・106・109・112・115・118・121・124・127・130・133・136・
139・142・145・148・151・154・157・160・163・166・169・172・175・
178・181・184・187・190・193・196・199・202・205・208・211・214・
217・220・223・226・229・232・235・238・241・244・247・250・253・
256・259・262・265・268・271・274・277・280・283・286・289・292・
295・298・301・304・307・310・313・316・319・322・325・328・331・
334・337・340・343・346・349・352

（単位：cm）

ブラケット

20
10

61
1045

711.5 11.5 17.5

22.5
11.5 7

11.5

15
66
.5

45
10

φ4.2

φ4.2

4.2

4.
2

［ 寸法の測り方・取付方法・注文方法 ］
　P.11 ユニコンモア 25·35·50 と同様です。  

（単位：mm）

※水平時：約35mm
　全閉時：約19mm

○商品高さ（H）はスラット水平時を表します。
　全閉時は、約12mm下がります。（全閉時はスラット凸面が屋外側）

ボックス深さ（B）は、ブラインドのたたみ代＋20mm以上。（推奨）



26

昇降は、コード止めを引くだけの簡単操作。ループレスコードなので安全・安心。（特許出願中）

スマートタッチグランツ25・35
Venetian Blind｜手動よこ型ブラインド

特　長

昇降操作はコード止めを上げ下げし
て行います。

ブラインドをたたみ上げた際にも、
コードは垂れません。

1 操作するコードがループレスなので安全・安心。
　 ブラインドをたたみ上げた際にも、コードは垂れずにすっきり収納。

・昇降を行うコードはスラットの角度調整をする操作棒に内蔵されてい　　
  るので、コードが下に垂れずすっきりと納まります。
・ コードがループ状になっていないため絡まる心配がなく、小さなお子

様がいる場所でも安心してご使用いただけます。
・ ワンタッチでゆっくりと自動下降する、簡単操作です。
・ 操作途中にコード止めを引いた状態から万が一⼿を離しても、コード

止めが勢いよく跳ね上がらない安全設計です。
・ 下降時にボトムレールに障害物が当たると、ストッパーが作動する障

害リミット機能付きだから安心です。コード止め

スマートタッチグランツ 25・35 は
グッドデザイン賞とキッズデザイン賞を受賞！

掲載時の注意

グッドデザイン賞

キッズデザイン賞

共通

①キッズデザイン賞のマークとロゴは、原稿が最小サイズになります、これより小さいサイズにはしないでください。

②マークとロゴは拡大していただいても構いませんが、枠内余白も最小サイズ指定がありますので全て等倍拡大にしてください。

原稿

キッズデザインマークはグリーンとグレーで表示されます。

下記の特色もしくは数値設定でご使用ください。

グリーン

グレー

スマートタッチグランツ25・35は
グッドデザイン賞とキッズデザイン賞を受賞！

操作方法動画
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2 操作部（グリップ・コード⽌め）は3⾊。
・ ホワイト、ライトグレイ、ブラックからお選びいただけます。スラットカラーや、使用場所にあわせてお選びください。
  ※操作棒の色は透明です。
・ ホワイト、ライトグレイは抗菌加工、ブラック（オプション）は抗菌・抗ウイルス加工が施されております。

ホワイト（W）（標準仕様） ライトグレイ（G） ブラック（B）（オプション：460円／台）

3 昇降コード穴のない25・35㎜幅スラット
昇降コード穴がなく、スラット同士の重なり幅も大きいので、高い遮蔽性能を発揮します。
さらに昇降コードを抜くことなくスラット交換ができ、とても便利です。

昇降コード穴のないスラット スラットの重なり幅は大きめ スラット交換が簡単

4 高い省エネ効果
一般のブラインド（ユニコンモア25・35）と比べてみると、遮
熱性能（日射熱取得率）は25㎜で14％以上UP。断熱性能（熱貫
流率）では25㎜で7％以上UP。高い省エネ効果を発揮します。

※透明単板ガラス（FL10）のみの窓との場合
※スラット幅25㎜  V1216の場合

5 スラットカラーは全86⾊
遮熱効果を高める遮熱ベーシック、お掃除が簡単な酸化チタン
コート遮熱やフッ素コート遮熱、不快なまぶしさを抑制する
ノングレア遮熱まで、全86色からお選びいただけます。
※商品によって適応色数は異なります。仕様の表でご確認ください。

年間冷暖房負荷　31.6% 削減

6 高さ調整が可能
ブラインドを取り付けたままで、コインまたはマイナスドライ
バーで簡単に高さ調整が行えます。
※高さを伸ばすことはできません。

7 オプションのフレームで光漏れ防⽌
両サイドと下部にオプションのフレームを付けることにより、
さらに遮蔽性を高めることができます。
※商品の特性上、ヘッドボックスと1枚目のスラットの間に隙間が生じます。

マイナスドライバーで微調整が簡単

抗菌効果のあるグリップ･コード止めであることを示しています。

［試験方法］
JIS Z 2801「抗菌加工製品-抗菌性試験方法・抗菌効果」に準じる
供試菌：黄色ブドウ球菌、大腸菌
判定基準：抗菌活性値2.0以上

［試験結果］
供試菌 抗菌活性値 減少率

黄色ブドウ球菌 3.0以上 99.9％以上
大腸菌 4.0以上 99.99％以上

抗ウイルス効果のあるグリップ･コード止めであることを示しています。

［試験方法］
ISO21702「プラスチック及びその他の非多孔質表面の抗ウイルス活性の測定」
　　　　　 に準じる
ウイルス株：ATCC VR-1469
宿主細胞：MDCK細胞　ATCC CCL-34
判定基準：抗ウイルス活性値2.0以上

［試験結果］
抗ウイルス活性値 減少率

3.1 99.9%以上
※当社での試験であり、性能を保証するものではありません。
※本商品は医療や病気の予防等を目的とするものではなく、全ての菌・ウイルスに対し効果を保証するものではありません。
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［スマートタッチグランツ35］

［ 構造図・納まり図 ］

スマートタッチグランツ25・35

（単位：kg）

スマートタッチグランツ25 ［商品幅（m）×1.3］＋［商品面積（㎡）×0.6］＋0.8
スマートタッチグランツ35 ［商品幅（m）×1.3］＋［商品面積（㎡）×0.6］＋0.9

［ 商品重量の目安 ］

（単位：mm）

幅（W）mm 個数
650〜1800 2個
　　〜3000 3個
　　〜3200 4個

ブラケット個数

ブラケット

①ヘッドボックス
②ボトムレール
③スラット
④昇降コード
⑤ラダーコード
⑥操作棒

⑦グリップ
⑧コード止め
⑨操作ユニット
⑩ドラム
⑪ブレーキ
⑫ストッパー

⑬シャフト
⑭ボックスキャップ
⑮スラットクリップ
⑯ボトムキャップ
⑰ラダーホルダー
⑱ブラケット

⑲よこフレーム
　（オプション）
⑳たてフレーム 
　（オプション）

部品名
幅（W） 高さ（H） 羽出寸法 A

650〜 980
500〜3000

150
   〜3200 200

羽出寸法 A ［共通］ （単位：mm） フレーム

50 50

80 76.5

●たてフレーム ●よこフレーム

※フレームの寸法
たてフレームは、取付け開口高さ寸法、
よこフレームは、取付け開口幅−90mm
でご指定ください。

※ 水平時：スマートタッチグランツ25 約25mm、スマートタッチグランツ35 約32mm。 
全閉時：スマートタッチグランツ25・35共に約12mm。

［ 仕 様 ］
商品名 スマートタッチグランツ25 スマートタッチグランツ35

商品略号 STCN-25 STCN-35

製作可能範囲
幅（W） 650〜3200ｍｍ
高さ（H） 500〜3000ｍｍ 510〜3000ｍｍ

面積 6㎡

スラット
幅 25ｍｍ 35ｍｍ
色 全86色 全56色

材質 アルミニウム合金

ヘッドボックス 材質 アルミニウム合金
色 スラットと同色または同系色　※1

ボトムレール 材質 スチール
色 スラットと同色または同系色　※1

ラダーコード
材質 ポリエステル

ピッチ 19.5ｍｍ 28ｍｍ
色 3色：ホワイト、ライトグレイ、ブラック

昇降コード 材質 ポリエステル
色 3色：ホワイト、ライトグレイ、ブラック

操作コード 材質 ポリエステル
色 ホワイト

操作棒 材質 樹脂
色 透明

グリップ 材質 樹脂
色 3色：ホワイト、ライトグレイ、ブラック　※2

コード止め 材質 樹脂
色 3色：ホワイト、ライトグレイ、ブラック　※2

フレーム
（オプション）

材質 アルミニウム合金
色 1色：ブラック

ブラケット 材質 ステンレス、樹脂他
色 ステンレス色

納まり図
■たたみ代の計算式

■（h）とボックス深さ（B）の関係式

※ボックスの幅とボックスの深さ（B）との関係（参考）
ボックスの深さ（B）が250mm未満の場合、120mm以上。
ボックスの深さ（B）が250mm以上、400mm未満の場合、
150mm以上。

ボックス深さ（B）は、
ブラインドのたたみ代＋20mm以上。（推奨）

スマートタッチグランツ25：
商品高さ（H）×　　　+120mm　
スマートタッチグランツ35：
商品高さ（H）×　　　+128mm　

100
3.1

100
2.4

スマートタッチグランツ25：B=3.1×96.9
（h）＋124mm

スマートタッチグランツ35：B=2.4×97.6
（h）＋131mm

（
B）

（
h）

60
8

ブラインド
ボックス
（別途工事）

たてフレーム

69
55 ブラケット

商
品
高
さ（
H
）70

120以上

（
15
）

（
20
）

（単位：mm）

※1 ツートンの場合は、凹面カラーと同色または同系色。
※2 グリップ、コード止めの「ブラック」は、抗ウイルス専用色（オプション）となります。

○商品高さ（H）はスラット水平時を表します。
　 全閉時は、スマートタッチグランツ25が 

約5mm、スマートタッチグランツ35が 
約10mm下がります。

　全閉時はスラット凸面が屋外側
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［ 価 格 ］
商品名

スラット種類 スマートタッチグランツ 25 スマートタッチグランツ 35
遮熱ベーシック・遮熱メタリック・遮熱ツートン 18,800円/㎡ 15,700円/㎡
酸化チタンコート遮熱・フッ素コート遮熱 20,600円/㎡ ー
ノングレア 遮熱 17,300円/㎡
1台当たりの最低積算面積 2㎡

※面積（㎡）の算出は、小数点第2位を四捨五入してください。
※価格には消費税は含まれておりません。取付施工費、商品梱包輸送費は別途お見積りとなります。

たてフレーム・よこフレーム 5,200 円 /m
フレームジョイントセット

（ フレームジョイントセット、ネジ ） 1,500円/セット

※フレームを取り付ける場合、フレームジョイントセットが必要となります。

部品色 価格
ブラック（B） 460円/台

■スマートタッチグランツ25 ■スマートタッチグランツ35
［ 高さ（H）寸法規格 ］ 

50 ～ 54・56・58・60 ～ 93・95・97・99 ～132・
134・136・138 ～ 171・173・175・177 ～ 210・
212・214・216 ～ 249・251・253・255 ～ 288・
290・292・294～300

51・52・54・55・57・59・60・62・63・65・66・68・69・70・71・73・74・76・77・79・80・82・83・
84・85・87・88・90・91・93・94・96・98・99・101・102・104・105・107・108・110・112・113・115・
116・118・119・121・122・123・124・126・127・129・130・132・133・135・136・137・138・140・141・
143・144・146・147・149・150・151・152・154・155・157・158・160・161・163・165・166・168・
169・171・172・174・175・177・179・180・182・183・185・186・188・189・190・191・193・194・
196・197・199・200・202・203・204・205・207・208・210・211・213・214・216・218・219・221・
222・224・225・227・228・230・232・233・235・236・238・239・241・242・243・244・246・247・
249・250・252・253・255・256・257・258・260・261・263・264・266・267・269・271・272・274・
275・277・278・280・281・283・285・286・288・289・291・292・294・295・296・297・299・300

（単位：cm）（単位：cm）

■操作棒の長さについて
操作棒の長さは、ご注文の商品高さ（H）により下表のようになります。ご注文の際には、必ず操作
棒の長さを指定してください。
※�また、高窓に取り付けるため操作棒の長さを指定する必要がある場合は、下表の操作棒の長さ
の寸法より選びご指定ください。
※操作棒の長さは、ブラケット取付け位置からグリップ下のコード止め下端までの長さとなります。

天 井

床

操
作
棒
の
長
さ（
コ
ー
ド
止
め
下
端
ま
で
）

商
品
高
さ
（H）

［ 注文方法 ］
商品名をご指定ください。
（例）スマートタッチグランツ251

操作位置（右側・左側）をご指定ください。
（例）右側6

操作棒の長さをご指定ください。
（例）87cm　※右表参照4

台数をご指定ください。
（例）1台
※フレーム（オプション）が必要な場合は、別途ご指定ください。

7

カラーNo.をご指定ください。
（例）V12132

商品サイズを幅は0.5㎝単位、高さは1㎝単位で
ご指定ください。
（例）幅180.5cm・高さ180cm
※高さ（H）寸法は、高さ（H）寸法規格でご指定ください。

3

操作部の部品色（グリップ・コード止め）を
ご指定ください。
（例）ライトグレイ（G）
※ご指定がない場合は、ホワイト（標準仕様）になります。
※ブラックは、抗ウイルス専用色（オプション）となります。

5
商品高さ（Ｈ）寸法 操作棒の長さ

   〜 185  27
186 〜 200  42
201 〜 220  62
221 〜 245  87
246 〜 270 112
271 〜 295 137
296 〜 300 162

（単位：cm）

■フレーム（オプション）：窓枠内付け用

■抗ウイルスグリップ・コード止め（オプション）

コードカラー 対応スラットカラーNo.

ホワイト V1209〜V1211・V1216〜V1218・V1302・V1304・V1401〜V1403・
V1501〜V1503・V1911

ライトグレイ
V1201・V1202・V1207・V1208・V1212〜V1215・V1219〜V1233・
V1235〜V1240・V1242〜V1246・V1248・V1303・V1305・V1306・
V1308・V1404〜V1415・V1504〜V1515・V1912〜V1915

ブラック V1247・V1249・V1301・V1307

［ ラダーコード・昇降コードカラー ］ ［ 操作部（グリップ・コード止め）の部品色 ］
操作部 部品色

グリップ ホワイト
（W）

ライトグレイ
（G）

ブラック
（B）コード止め

※ご指示がない場合は、ホワイト（標準仕様）になります。
※ブラックは、抗ウイルス専用色（オプション）となります。

カチッと押し込む

プッシュ
ボタンを押す

■ ブラケットの取り付け 
（天井付け）

■ 本体の取り付け

■ ブラケットの取り付け 
（正面付け）

■ 本体の取り外し

［ 取付方法 ］

10mm以上

幅（W）

高
さ
（H）

幅（W）

高
さ
（H）

■ 天井付け 
（窓枠の内側に取り付ける場合）

■ 正面付け 
（窓枠の外側に取り付ける場合）

［ 寸法の測り方 ］

● 商品寸法は、幅・高さとも窓枠の内側 
寸法から1cm程度差し引いてください。

連窓時の必要隙間寸法

● 商品寸法は、幅・高さとも窓枠の外側と
同寸法にしてください。
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ワンタッチでスーッと降りて、ピタッと止まる快適操作。

ユニタッチ25・35
Venetian Blind｜手動よこ型ブラインド
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3 高さ503cmまで製作可能
幅80〜 400cm、高さ50〜 503cm、最大9㎡まで製作が可能
です。

4 スラットカラーは全128色
スタンダードなベーシックから、より遮熱効果を高める遮熱
ベーシック、お掃除が簡単な酸化チタンコート遮熱やフッ素
コート遮熱、不快なまぶしさを抑制するノングレア遮熱まで、
全128色からお選びいただけます。
※商品によって適応色数は異なります。仕様の表でご確認ください。

5 高さ調整が可能
ブラインドを取り付けたままで、コインまたはマイナスドライ
バーで簡単に高さ調整が行えます。
※高さを伸ばすことはできません。

6 障害リミット機能付き
下降時にボトムレールに障害物が当たると、ストッパーが作動
する障害リミット機能付きだから安心です。

7 折れに強いタフスラットを採用
スラットは折れに強いタフスラットを採用しています。
（ユニタッチ25のみ）

特　長

マイナスドライバーで微調整が簡単

後ろ側の操作コードを引くと、
ブラインドがゆっくり下降

前側の操作コードを引けばブラインドは
停止

下降動作は滑らかでソフト

1 使いやすい自動降下
コードを引くだけでブラインドはゆっくり下降をはじめ、もう
一度操作コードを引けば停止する機構を採用しています。

2 簡単でスムーズな操作
昇降と角度調節を1本の操作コードでスムーズに行えます。
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［ 仕 様 ］
商品名 ユニタッチ 25 ユニタッチ 35

商品略号 UTC−25 UTC−35

製作可能範囲
幅（W） 80 〜 400cm
高さ（H） 50 〜 503cm 50 〜 502cm

面積 9㎡

スラット
幅 25㎜ 35㎜
色 全 128 色 全 98 色

材質 アルミニウム合金

ヘッドボックス
材質 アルミニウム合金
色 スラットと同色または同系色　※

ボトムレール
材質 スチール
色 スラットと同色または同系色　※

ラダーコード
材質 ポリエステル

ピッチ 21.5㎜ 30㎜
色 スラットと同色または同系色　※

昇降コード
材質 ポリエステル
色 ライトグレイ

操作コード
材質 ポリエステル
色 スラットと同色または同系色　※

ブラケット
材質 ステンレス、樹脂他
色 ステンレス色

［ 構造図・納まり図 ］
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ユニタッチ25・35

①ヘッドボックス
②ボックスキャップ
③操作ギヤ
④コードカバー
⑤ドラムL・R
⑥ドラムC
⑦シャフト
⑧スラット
⑨昇降コード

⑩操作コード
⑪ラダーコード
⑫ボトムレール
⑬ボトムキャップ
⑭ラダーホルダー
⑮スラットクリップ
⑯ブラケット
⑰ブレーキ

納まり図
■たたみ代の計算式

■（h）とボックス深さ（B）の関係式

※ボックスの幅とボックスの深さ（B）との関係（参考）
ボックスの深さ（B）が250mm未満の場合、120mm以上。
ボックスの深さ（B）が250mm以上、400mm未満の場合、
150mm以上。

ボックス深さ（B）は、ブラインドのたたみ代＋20mm以上。（推奨）

ユニタッチ25：商品高さ（H）×　　　+96mm　

ユニタッチ35：商品高さ（H）×　　　+101mm　
100
2.3

100
2.3

ユニタッチ25：B　 2.3×　　　＋98mm

ユニタッチ35：B　 2.3×　　　＋103mm

=

=

97.7

97.7

（h）

（h）

ブラインド
ボックス
（別途工事）

（
B）

（
h）

15

60
8

69
55ブラケット

商
品
高
さ（
H
）120以上

（単位：mm）

部品名

（単位：kg）

ユニタッチ25 ［商品幅（m）×1.4］＋［商品面積（㎡）×0.5］＋0.7
ユニタッチ35 ［商品幅（m）×1.4］＋［商品面積（㎡）×0.5］＋0.8

［ 商品重量の目安 ］

（単位：mm）

幅（W）mm 個数
800〜1800 2個
　　〜3000 3個
　　〜4000 4個

ブラケット個数

［ 価 格 ］
ユニタッチ 25 ユニタッチ 35 

ベーシック・メタリック・ツートン
遮熱ベーシック・遮熱メタリック・遮熱ツートン 15,600円/㎡ 12,900円/㎡

酸化チタンコート遮熱・フッ素コート遮熱
17,200円/㎡

ー
ノングレア  遮熱 14,200円/㎡
1台当たりの最低積算面積 2㎡

スラット種類
商品名

※ツートンの場合は、凹面カラーと同色または同系色

※面積（㎡）の算出は、小数点第2位を四捨五入してください。
※価格には消費税は含まれておりません。取付施工費、商品梱包輸送費は別途お見積りとなります。

ブラケット

ユニタッチ25 ユニタッチ35
21.5㎜ 30㎜

P寸法

図はユニタッチ25

※水平時：ユニタッチ25・35共に約25mm。
　全閉時：ユニタッチ25 約13mm、ユニタッチ35 約8mm。

○商品高さ（H）はスラット水平時を表します。
　全閉時は、ユニタッチ25が約7mm、
　ユニタッチ35が約12mm下がります。
　（全閉時はスラット凸面が屋外側）

R
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■操作コードの長さについて
操作コードの長さは、ご注文の商品高さ（H）により下表のようになります。ご注文の際には、必ず操作コードの長さを指定してください。
※また、高窓に取り付けるため操作コードの長さを指定する必要がある場合は、下表の操作コードの長さの寸法より選びご指定ください。
※ブラケット取付け位置から、操作コード下端までの高さは、操作コードの長さ+4.5cmとなります。

天 井

床

4.5㎝

操
作
コ
ー
ド
の
長
さ

商
品
高
さ
（H）

ブ
ラ
ケ
ッ
ト
取
付
け
位
置
か
ら

　

操
作
コ
ー
ド
下
端
ま
で
の
高
さ

ブラケット取付け位置から
操作コード下端までの高さ=操作コードの長さ+4.5㎝

■ユニタッチ25 ■ユニタッチ35
［ 高さ（H）寸法規格 ］ 

50 ～ 58・ 60・ 62・ 64～ 71・ 73・ 75・ 77～ 86・
88 ・ 90 ・ 92 ～ 101 ・ 103 ・ 105 ・ 107 ～ 114 ・
116 ・ 118 ・ 120 ～ 129 ・ 131 ・ 133 ・ 135 ～ 144・
146 ・ 148 ・ 150 ～ 157 ・ 159 ・ 161 ・ 163 ～ 172 ・
174・ 176 ・ 178 ～ 187 ・ 189 ・ 191 ・ 193 ～ 200・
202 ・ 204・ 206 ～ 215 ・ 217 ・ 219 ・ 221 ～ 230 ・
232 ・ 234・ 236 ～ 243 ・ 245 ・ 247 ・ 249 ～ 258 ・
260 ・ 262 ・ 264 ～ 273 ・ 275 ・ 277 ・ 279 ～ 286 ・
288 ・ 290 ・ 292 ～ 301 ・ 303 ・ 305 ・ 307 ～ 316 ・
318 ・ 320 ・ 322 ～ 329 ・ 331 ・ 333 ・ 335 ～ 344・
346 ・ 348 ・ 350 ～ 359 ・ 361 ・ 363 ・ 365 ～ 372 ・
374・ 376 ・ 378 ～ 387 ・ 389 ・ 391 ・ 393 ～ 402 ・
404・ 406 ・ 408 ～ 415 ・ 417 ・ 419 ・ 421 ～ 430 ・
432 ・ 434・ 436 ～ 445 ・ 447・ 449・ 451 ～ 458 ・
460 ・ 462 ・ 464 ～ 473 ・ 475 ・ 477 ・ 479 ～ 488 ・
490 ・ 492 ・ 494～ 501 ・ 503

50・52・53・55・56・58・59・61・62・64・65・67・68・70・71・73・74・76・77・79・80・82・83・85・
86・88・89・91・92・94・95・97・98・100・101・103・104・106・107・109・110・112・113・115・
116・118・119・121・122・124・125・127・128・130・131・133・134・136・137・139・140・142・143・
145・146・148・149・151・152・154・155・157・158・160・161・163・164・166・167・169・170・172・
173・175・176・178・179・181・182・184・185・187・188・190・191・193・194・196・197・199・200・
202・203・205・206・208・209・211・212・214・215・217・218・220・221・223・224・226・227・229・
230・232・233・235・236・238・239・241・242・244・245・247・248・250・251・253・254・256・257・
259・260・262・263・265・266・268・269・271・272・274・275・277・278・280・281・283・285・286・
288・289・291・292・294・295・297・298・300・301・303・304・306・307・309・310・312・313・315・
316・318・319・321・322・324・325・327・328・330・331・333・334・336・337・339・340・342・343・
345・346・348・349・351・352・354・355・357・358・360・361・363・364・366・367・369・370・372・
373・375・376・378・379・381・382・384・385・387・388・390・391・393・394・396・397・399・400・
402・403・405・406・408・409・411・412・414・415・417・418・420・421・423・424・426・427・429・
430・432・433・435・436・438・439・441・442・444・445・447・448・450・451・453・454・456・457・
459・460・462・463・465・466・468・469・471・472・474・475・477・478・480・481・483・484・486・
487・489・490・492・493・495・496・498・499・501・502

［ 寸法の測り方 ］ ［ 取付方法 ］
■天井付け
　（窓枠の内側に取り付ける場合）

■正面付け
　（窓枠の外側に取り付ける場合）

■ブラケットの取り付け
　（天井付け）　

■ブラケットの取り付け
　（正面付け）

●商品寸法は、幅・高さとも窓枠の内側寸法から
1cm程度差し引いてください。

幅（W）

高
さ
（H）

幅（W）

高
さ
（H）

●商品寸法は、幅・高さとも窓枠の外側と
同寸法にしてください。

①

②
①

②③

［ 注文方法 ］
商品名およびタイプ名をご指定ください。
（例）ユニタッチ25

操作位置（右側・左側）をご指定ください。
（例）右側

操作コードの長さをご指定ください。
（例）160cm　※下表参照

台数をご指定ください。
（例）1台

カラーNo.をご指定ください。
（例）V1013

商品サイズを幅は0.5㎝単位、高さは1㎝単位で　
ご指定ください。
（例）幅180.5cm・高さ180cm
※高さ（H）寸法は、高さ（H）寸法規格でご指定ください。

1

5

4

6

2

3

①

②
①

②③

（単位：cm） （単位：cm）

□本体の取り付け
□本体の取り外し

カチッと押し込む

プッシュ
ボタンを押す

□本体の取り付け
□本体の取り外し

カチッと押し込む

プッシュ
ボタンを押す

商品高さ（Ｈ）寸法 操作コードの長さ

　330 〜 349 　260

　350 〜 369 　280

　370 〜 389 　300

　390 〜 409 　320

　410 〜 429 　340

　430 〜 449 　360

　450 〜 469 　380

　470 〜 489 　400

　490 〜 503 　420

商品高さ（Ｈ）寸法 操作コードの長さ

　　　　　　 〜 109 　　　　  80

　110 〜 129 　100

　130 〜 149 　120

　150 〜 169 　140

　170 〜 189 　160

　190 〜 209 　180

　210 〜 229 　200

　230 〜 289 　220

　290 〜 329 　240

（単位：cm）

■本体の取り付け ■本体の取り外し

10mm以上

連窓時の必要隙間寸法

連窓時の必要隙間寸法
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自動降下の使いやすさはそのままに、遮蔽と遮熱で省エネ性能アップ。

ユニタッチグランツ25・35 
Venetian Blind｜手動よこ型ブラインド

特　長

1 昇降コード穴のない25・35㎜幅スラット
昇降コード穴がなく、スラット同士の重なり幅も大きいので、高い遮蔽性能を発揮します。
さらに、昇降コードを抜くことなくスラット交換ができ、とても便利です。

昇降コード穴のないスラット スラットの重なり幅は大きめ スラット交換が簡単

側面からの様子

最小限の隙間で
高い遮蔽性を実現スラット穴からの

熱流入（光漏れ）

昇降コード

スラット

昇降コード

ラダーコード

側面からの様子

スラット間からの
熱流入（光漏れ）

室
内
側

屋
外
側

室
内
側

屋
外
側

側面からの様子

最小限の隙間で
高い遮蔽性を実現スラット穴からの

熱流入（光漏れ）

昇降コード

スラット

昇降コード

ラダーコード

側面からの様子

スラット間からの
熱流入（光漏れ）

室
内
側

屋
外
側

室
内
側

屋
外
側

一般ブラインド（ユニタッチ）ユニタッチグランツ
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6 高さ調整が可能
ブラインドを取り付けたままで、コインまたはマイナスドライ
バーで簡単に高さ調整が行えます。
※高さを伸ばすことはできません。

7 操作位置の左右切替
操作側が重なるL字窓や、オフィスのレイアウト変更で片側に
障害物がある場合でも、操作位置が変更でき使い勝手が向上し
ます。

8 高さ430cmまで製作可能
幅80 〜 400cm、高さ50 〜 430cm、最大8㎡まで製作が可能
です。

9 オプションのフレームで光漏れ防止 
両サイドと下部にオプションのフレームを付けることにより、
さらに遮蔽性を高めることができます。

マイナスドライバーで微調整が簡単

2 高い省エネ効果
一般のブラインド（ユニタッチ25・35）と比べてみると、遮熱
性能（日射熱取得率）は25㎜で14％以上UP。断熱性能（熱貫
流率）では25㎜で7％以上UP。高い省エネ効果を発揮します。

3 スラットカラーは全86色
遮熱効果を高める遮熱ベーシック、お掃除が簡単な酸化チタン
コート遮熱やフッ素コート遮熱、不快なまぶしさを抑制する
ノングレア遮熱まで、全86色からお選びいただけます。
※商品によって適応色数は異なります。仕様の表でご確認ください。

4 使いやすい自動降下
コードを引くだけでブラインドはゆっくり下降をはじめ、もう
一度コードを引けば停止する機構を採用しています。

5 障害リミット機能付き
下降時にボトムレールに障害物が当たると、ストッパーが作動
する障害リミット機能付きだから安心です。

操作コードを引くだけでゆっくり下降

※透明単板ガラス（FL10）のみの窓との場合
※スラット幅25㎜  V1216の場合

年間冷暖房負荷　31.6% 削減
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［ 仕 様 ］
商品名 ユニタッチグランツ 25 ユニタッチグランツ 35

商品略号 UTCN−25 UTCN−35

製作可能範囲
幅（W） 80 〜 400cm
高さ（H） 50 〜 430cm 51 〜 430cm

面積 8㎡

スラット
幅 25㎜ 35㎜
色 全 86 色 全 56 色

材質 アルミニウム合金

ヘッドボックス 材質 アルミニウム合金
色 スラットと同色または同系色　※

ボトムレール 材質 スチール
色 スラットと同色または同系色　※

ラダーコード
材質 ポリエステル

ピッチ 19.5㎜ 28㎜
色 3 色：ホワイト、ライトグレイ、ブラック

昇降コード 材質 ポリエステル
色 3 色：ホワイト、ライトグレイ、ブラック

操作コード 材質 ポリエステル
色 スラットと同色または同系色　※

フレーム
（ オプション ）

材質 アルミニウム合金
色 1 色：ブラック

ブラケット 材質 ステンレス、樹脂他
色 ステンレス色

［ 構造図・納まり図 ］

よこフレーム幅（W） 153015 30
5

6969

CC

（
15
）

28
※

19
.5

※

⑩

③

①⑯

④

⑱

⑤

⑫

⑭⑰②

⑬

商品幅（W）

80

50

AA

⑨ ⑮

⑦

⑥ ⑪

⑧ ⑦ ⑦⑧

63
30

12 24

69

12

21
10
10

た
て
フ
レ
ー
ム

（
H
）

商
品

高
さ

高
さ（
H
）

た
て
フ
レ
ー
ム

（
H
）

商
品

高
さ

高
さ（
H
）

スラット
全閉

スラット
全閉

（
5
）

（
20
）

（
1
0
）

［ユニタッチグランツ25］ ［ユニタッチグランツ35］

ユニタッチグランツ25・35

①ヘッドボックス
②ボトムレール
③スラット
④ピコ付ラダーコード
⑤操作コード
⑥操作ギヤ
⑦ドラムL・R
⑧ドラムC
⑨ブレーキ
⑩コードカバー

⑪ボックスキャップ
⑫ボトムキャップ
⑬スラットクリップ
⑭ラダーホルダー
⑮ブラケット
⑯化粧カバー
⑰よこフレーム
　（オプション）
⑱たてフレーム 
　（オプション）

納まり図
■たたみ代の計算式

■（h）とボックス深さ（B）の関係式

※ボックスの幅とボックスの深さ（B）との関係（参考）
ボックスの深さ（B）が250mm未満の場合、120mm以上。
ボックスの深さ（B）が250mm以上、400mm未満の場合、
150mm以上。

ボックス深さ（B）は、
ブラインドのたたみ代＋20mm以上。（推奨）

ユニタッチグランツ25：
商品高さ（H）×　　　+102mm　
ユニタッチグランツ35：
商品高さ（H）×　　　+110mm　

100
3.1

100
2.4

ユニタッチグランツ25：B　 3.1×　　　＋106mm

ユニタッチグランツ35：B　 2.4×　　　＋113mm

=

=

96.9

97.6

（h）

（h）

120以上

（
B）

（
h）

15

60
8

ブラインド
ボックス
（別途工事）

たてフレーム

69
55ブラケット

商
品
高
さ（
H
）70

120以上

（単位：mm）

部品名

（単位：kg）

ユニタッチグランツ25 ［商品幅（m）×1.3］＋［商品面積（㎡）×0.6］＋0.8
ユニタッチグランツ35 ［商品幅（m）×1.3］＋［商品面積（㎡）×0.6］＋0.9

［ 商品重量の目安 ］

（単位：mm）

幅（W）mm 個数
800〜1800 2個
　　〜3000 3個
　　〜4000 4個

ブラケット個数ブラケット

幅（W） 高さ（H） 羽出寸法 A
800〜1200  500〜4300

150
　　〜4000

 500〜3480
3490〜4300 200

幅（W） 高さ（H） 羽出寸法 A
800〜1000  510〜4300 150
　　〜4000  510〜4300 200

羽出寸法 A  ［ユニタッチグランツ25］ 操作位置寸法 C  ［共通］羽出寸法 A  ［ユニタッチグランツ35］
高さ（H） 操作位置寸法 C

2250未満  60 ※
2250以上 110

※高さが2250mm未満の場合でも、
操作コードの長さ指示が2200mm以上の
場合、操作位置寸法は110mmとなります。

※ツートンの場合は、凹面カラーと同色または同系色

連窓時の必要隙間寸法 フレーム

10mm以上

連窓時の必要隙間寸法

50 50

80 76.5

●たてフレーム ●よこフレーム
※フレームの寸法
たてフレームは、商品高さ（H）+15mm、
よこフレームは、商品幅（W）−60mm
での製作となります。

※水平時：ユニタッチグランツ25 約25mm、ユニタッチグランツ35 約32mm。
　全閉時：ユニタッチグランツ25・35共に約12mm。

○商品高さ（H）はスラット水平時を表します。
　全閉時は、ユニタッチグランツ25が約5mm、　
　ユニタッチグランツ35が約10mm下がります。
　（全閉時はスラット凸面が屋外側）

（単位：mm） （単位：mm） （単位：mm）
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■操作コードの長さについて
操作コードの長さは、ご注文の商品高さ（H）により下表のようになります。ご注文の際には、必ず操作コードの長さを指定してください。
※また、高窓に取り付けるため操作コードの長さを指定する必要がある場合は、下表の操作コードの長さの寸法より選びご指定ください。
※ブラケット取付け位置から、操作コード下端までの高さは、操作コードの長さ+4.5cmとなります。

天 井

床

4.5㎝

操
作
コ
ー
ド
の
長
さ

商
品
高
さ
（H）

ブ
ラ
ケ
ッ
ト
取
付
け
位
置
か
ら

　

操
作
コ
ー
ド
下
端
ま
で
の
高
さ

ブラケット取付け位置から
操作コード下端までの高さ=操作コードの長さ+4.5㎝

■ユニタッチグランツ25 ■ユニタッチグランツ35
［ 高さ（H）寸法規格 ］ 

50 ～ 54・56・58・60 ～ 93・95・97・
99 ～ 132・134・136・138 ～ 171・
173・175・177～210・212・214・
216 ～ 249・251・253・255 ～ 288・
290・292・294 ～ 327・329・331・
333 ～ 366・368・370・372 ～ 405・
407・409・411～ 430

51・52・54・55・57・59・60・62・63・65・66・68・69・70・71・73・74・76・77・79・80・82・83・84・85・
87・88・90・91・93・94・96・98・99・101・102・104・105・107・108・110・112・113・115・116・118・
119・121・122・123・124・126・127・129・130・132・133・135・136・137・138・140・141・143・144・
146・147・149・150・151・152・154・155・157・158・160・161・163・165・166・168・169・171・172・
174・175・177・179・180・182・183・185・186・188・189・190・191・193・194・196・197・199・200・
202・203・204・205・207・208・210・211・213・214・216・218・219・221・222・224・225・227・228・
230・232・233・235・236・238・239・241・242・243・244・246・247・249・250・252・253・255・256・
257・258・260・261・263・264・266・267・269・271・272・274・275・277・278・280・281・283・285・
286・288・289・291・292・294・295・296・297・299・300・302・303・305・306・308・309・310・311・
313・314・316・317・319・320・322・324・325・327・328・330・331・333・334・336・338・339・341・
342・344・345・347・348・349・350・352・353・355・356・358・359・361・362・363・364・366・367・
369・370・372・373・375・377・378・380・381・383・384・386・387・389・391・392・394・395・397・
398・400・401・402・403・405・406・408・409・411・412・414・415・416・417・419・420・422・423・
425・426・428・429・430

［ 価 格 ］
ユニタッチグランツ 25 ユニタッチグランツ 35

遮熱ベーシック・遮熱メタリック・遮熱ツートン 18,800円/㎡ 15,700円/㎡
酸化チタンコート遮熱・フッ素コート遮熱 20,600円/㎡ ー
ノングレア  遮熱 17,300円/㎡
1台当たりの最低積算面積 2㎡

［ 注文方法 ］
商品名およびタイプ名をご指定ください。
（例）ユニタッチグランツ25

操作位置（右側・左側）をご指定ください。
（例）右側

操作コードの長さをご指定ください。
（例）160cm　※下表参照

台数をご指定ください。
（例）1台
※フレーム（オプション）が必要な場合は、
　別途ご指定ください。

カラーNo.をご指定ください。
（例）V1216

商品サイズを幅は0.5㎝単位、高さは1㎝単位で　
ご指定ください。
（例）幅180.5cm・高さ180cm
※高さ（H）寸法は、高さ（H）寸法規格でご指定ください。

1

5

4

6

2

3

コードカラー 対応スラットカラーNo.

ホワイト V1209〜V1211・V1216〜V1218・V1302・V1304・V1401〜V1403・V1501〜V1503・V1911

ライトグレイ
V1201・V1202・V1207・V1208・V1212〜V1215・V1219〜V1233・V1235〜V1240・V1242〜V1246・V1248・V1303・V1305・V1306・V1308・
V1404〜V1415・V1504〜V1515・V1912〜V1915

ブラック V1247・V1249・V1301・V1307

［ ラダーコード・昇降コードカラー ］

※フレームを取り付ける場合、フレームジョイントセットが必要となります。

たてフレーム・よこフレーム 5,200 円 /m
フレームジョイントセット

（ フレームジョイントセット、ネジ ） 1,500円/セット

（単位：cm）（単位：cm）

商品高さ（Ｈ）寸法 操作コードの長さ
　290 〜 329 　240
　330 〜 349 　260
　350 〜 369 　280
　370 〜 389 　300
　390 〜 409 　320
　410 〜 429 　340
　　　　  430 　360

商品高さ（Ｈ）寸法 操作コードの長さ
　　　　　　 〜 109 　　　　  80

　110 〜 129 　100
　130 〜 149 　120
　150 〜 169 　140
　170 〜 189 　160
　190 〜 209 　180
　210 〜 229 　200
　230 〜 289 　220

［ 寸法の測り方・取付方法 ］P.33 ユニタッチ 25·35 と同様です。  

（単位：cm）

※面積（㎡）の算出は、小数点第2位を四捨五入してください。
※価格には消費税は含まれておりません。取付施工費、商品梱包輸送費は別途お見積りとなります。

■フレーム（オプション）：窓枠内付け用

R

スラット種類

商品名
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自動降下の使いやすさはそのままに、光漏れを低減するスラットにより、遮蔽性と省エネ性の向上を両立。

ユニタッチシェル25・35
Venetian Blind｜手動よこ型ブラインド

特　長

1 昇降コード穴を隠すことで光漏れを低減
スラット同士が重なる位置に昇降コード穴を設けることで、昇降コード穴からの光が漏れにくくなりました。
デスク等に射し込む光を低減することで、快適なオフィス環境を創り出します。

スラットカラー：V1217 昇降コード穴の位置 スラットカラー：V1217 昇降コード穴の位置

ユニタッチシェル25 一般ブラインド（ユニコンモア25）
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7 高さ調整が可能
ブラインドを取り付けたままで、コインまたはマイナスドライ
バーで簡単に高さ調整が行えます。
※高さを伸ばすことはできません。

8 スラットカラーは全128色
スタンダードなベーシックから、より遮熱効果を高める遮熱
ベーシック、お掃除が簡単な酸化チタンコート遮熱やフッ素
コート遮熱、不快なまぶしさを抑制するノングレア遮熱まで、
全128色からお選びいただけます。
※商品によって適応色数は異なります。仕様の表でご確認ください。

9 障害リミット機能付き
下降時にボトムレールに障害物が当たると、ストッパーが作動
する障害リミット機能付きだから安心です。

⓾ オプションのフレームで光漏れ防止
両サイドと下部にオプションのフレームをつけることにより、
さらに遮蔽性を高めることができます。

2 スラットの重なり幅を増やし、遮蔽性をアップ
スラット同士の重なり幅を増やし、更に昇降コード穴を部屋内側に寄せることで、全閉時にスラット同士の隙間が少なくなりました。
スラットの隙間からの光漏れを低減し、全閉時の遮蔽性がアップしました。

冬至（南中）、南面における室内照度分布のシミュレーション
シミュレーション結果により、ユニタッチシェル25の方が、一般ブラインドに比べて遮蔽性が高く、
さらに昇降コード穴からの光漏れをカットしていることがわかります。

3 操作コードを引くだけで自動降下
昇降と角度調節を1本の操作コードでスムーズな操作ができま
す。操作コードを引くだけでブラインドはゆっくり下降をはじ
め、もう一度操作コードを引けば停止する機構を採用していま
す。

4 高さ400cmまで製作可能
幅80～400㎝、高さ35～400㎝、最大8㎡まで製作が可能です。

5 昇降コードとラダーコードがすっきり同一ラインに
昇降コード式を採用することで、昇降コードとラダーコードを
同一ライン上に配置。室内からの見栄えがスリムですっきりし
た印象のインテリア空間を実現します。

6 省エネ性能のアップ
優れた遮蔽性により、夏は強い日射熱の侵入を防ぎ、冬は高い
断熱効果を発揮します。透明単板ガラス（FL10）のみの窓と比
べると、冷暖房使用時の電気代を、年間30.9％削減します。
※スラット幅25mm、V1216の場合

ユニタッチシェル25

ユニタッチシェル25

一般ブラインド（ユニコンモア25）

一般ブラインド（ユニコンモア25）

ユニタッチシェル25と一般ブラインド（ユニコンモア25）の照度シミュレーション

・計算プログラム：Lumicept
・日時：12月21日AM12:00
・天候：快晴
・窓ガラス：FL10
・開口：W3000×H1700mm（南面）

〈全開時〉 〈全閉時〉 〈全開時〉 〈全閉時〉

昇降
コード穴 昇降コード穴

昇降コード
スラット

室内側

太陽光

屋外側 室内側 屋外側

昇降コード

スラット

太陽光

スラットカラー：V1217

※ご注意　構造上、スラット凸面を室内に向け全閉した際、遮蔽性が低くなります。

側面からの様子

〈全開時〉 〈全閉時〉 〈全開時〉 〈全閉時〉

昇降
コード穴 昇降コード穴

昇降コード
スラット

室内側

太陽光

屋外側 室内側 屋外側

昇降コード

スラット

太陽光

スラットカラー：V1217

側面からの様子

シミュレーション条件
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［ 仕 様 ］
商品名 ユニタッチシェル 25 ユニタッチシェル 35 

商品略号 UTCS−25 UTCS−35

製作可能範囲
幅（W） 80 〜 400cm
高さ（H） 35〜400㎝

面積 8㎡

スラット
幅 25㎜ 35㎜
色 全 128 色 全 98 色

材質 アルミニウム合金

ヘッドボックス
材質 アルミニウム合金
色 スラットと同色または同系色 ※

ボトムレール
材質 スチール
色 スラットと同色または同系色 ※

ラダーコード
材質 ポリエステル

ピッチ 19.5㎜ 28㎜
色 3 色：ホワイト、ライトグレイ、ブラック

昇降コード
材質 ポリエステル
色 3 色：ホワイト、ライトグレイ、ブラック

操作コード
材質 ポリエステル
色 スラットと同色または同系色 ※

フレーム
（ オプション ）

材質 アルミニウム合金
色 1 色：ブラック

ブラケット
材質 ステンレス、樹脂他
色 ステンレス色

［ 構造図・納まり図 ］

63
30

12 24

69

12

21
10
10

19
.5
※ ※

28

①

商
品
高
さ
（
Ｈ
）

商
品
高
さ
（
Ｈ
）

②

③

④

69 69

⑤⑥⑥⑥

⑰

⑯ ⑦ ⑦

⑩

⑪

⑫

⑬

⑭

Ａ Ａ
商品幅（Ｗ）

⑮

⑨ ⑧ [ユニタッチシェル25] [ユニタッチシェル35]

60

10mm以上

50 50

80 76.5

ユニタッチシェル25・35

（単位：mm）

①ヘッドボックス
②ボトムレール
③スラット
④シャフト
⑤操作ギヤ

⑥ドラムL・R
⑦ドラムC
⑧昇降コード
⑨ラダーコード
⑩操作コード

⑪ボックスキャップ
⑫ボトムキャップ
⑬ラダーホルダー
⑭スラットクリップ
⑮コードカバー

⑯ブラケット
⑰ブレーキ

納まり図

部品名

幅（W）mm 個数
800〜1800 2個
　　〜3000 3個
　　〜4000 4個

ブラケット個数

連窓時の必要隙間寸法

フレーム
●たてフレーム ●よこフレーム ※フレームの寸法

たてフレームは、
商品高さ（H）+15mm、
よこフレームは、
商品幅（W）−60mm
での製作となります。

（単位：kg）

ユニタッチシェル25 ［商品幅（m）×1.3］＋［商品面積(㎡)×0.6］＋0.8

ユニタッチシェル35 ［商品幅（m）×1.3］＋［商品面積(㎡)×0.6］＋0.9

［ 商品重量の目安 ］

幅（W） 高さ（H） 羽出寸法 A
800〜1200 350〜4000 150
　　〜4000 350〜4000 200

幅（W） 高さ（H） 羽出寸法 A 
800〜1000 350〜4000 150
　   〜4000 350〜4000 200

羽出寸法 A   ［ユニタッチシェル25］

羽出寸法 A   ［ユニタッチシェル35］

※ツートンの場合は、凹面カラーと同色または同系色

■たたみ代の計算式

■（h）とボックス深さ（B）の関係式

※ボックスの幅とボックスの深さ（B）との関係（参考）
ボックスの深さ（B）が250mm未満の場合、120mm以上。
ボックスの深さ（B）が250mm以上、
400mm未満の場合、150mm以上。

ボックス深さ（B）は、ブラインドのたたみ代＋20mm以上。（推奨）

ユニタッチシェル25：商品高さ（H）×　　　+102mm　

ユニタッチシェル35：商品高さ（H）×　　　+110mm　
100
3.1

100
2.4

ユニタッチシェル25：B　 3.1×　　　＋106mm

ユニタッチシェル35：B　 2.4×　　　＋113mm

=

=

96.9
（h）

97.6
（h）

120以上

（
B）

（
h）

15

60
8

ブラインド
ボックス
（別途工事）

たてフレーム

69
55ブラケット

商
品
高
さ（
H
）70

120以上

ブラケット

（単位：mm）

（単位：mm）

※水平時：ユニタッチシェル25 約25mm、
　　　　 ユニタッチシェル35 約32mm。
　全閉時：ユニタッチシェル25・35共に約12mm。

○商品高さ（H）はスラット水平時を表します。
　全閉時は、ユニタッチシェル25が約5mm、
　ユニタッチシェル35が約10mm下がります。
　（全閉時はスラット凸面が屋外側）
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※面積（㎡）の算出は、小数点第2位を四捨五入してください。
※価格には、消費税は含まれておりません。取付施工費、商品梱包輸送費は別途お見積もりとなります。

［ 注文方法 ］
商品名およびタイプ名をご指定ください。
（例）ユニタッチシェル25

操作位置（右側・左側）をご指定ください。
（例）右側

操作コードの長さをご指定ください。
（例）160cm　※下表参照

台数をご指定ください。
（例）1台

カラーNo.をご指定ください。
（例）V1013

商品サイズを幅は0.5㎝単位、高さは1㎝単位で　
ご指定ください。
（例）幅180.5cm・高さ181cm
※高さ（H）寸法は、高さ（H）寸法規格でご指定ください。

1

5

4

6

2

3

［ 寸法の測り方・取付方法 ］P.33 ユニタッチ 25·35 と同様です。  

商品高さ（Ｈ）寸法 操作コードの長さ

　230 〜 289 　220

　290 〜 329 　240

　330 〜 349 　260

　350 〜 369 　280

　370 〜 389 　300

　390 〜 400 　320

商品高さ（Ｈ）寸法 操作コードの長さ

　　　　　　 〜 109 　　　　  80

　110 〜 129 　100

　130 〜 149 　120

　150 〜 169 　140

　170 〜 189 　160

　190 〜 209 　180

　210 〜 229 　200

■操作コードの長さについて
操作コードの長さは、ご注文の商品高さ（H）により下表のようになります。
ご注文の際には、必ず操作コードの長さを指定してください。
※また、高窓に取り付けるため操作コードの長さを指定する必要がある場合は、 下表の操作コードの長さの寸法より選びご指定ください。
※ブラケット取付け位置から、操作コード下端までの高さは、操作コードの長さ+4.5cmとなります。

天 井

床

4.5㎝

操
作
コ
ー
ド
の
長
さ

商
品
高
さ
（H）

ブ
ラ
ケ
ッ
ト
取
付
け
位
置
か
ら

　

操
作
コ
ー
ド
下
端
ま
で
の
高
さ

ブラケット取付け位置から
操作コード下端までの高さ=操作コードの長さ+4.5㎝

（単位：cm）

■ユニタッチシェル25

■ユニタッチシェル35

［ 高さ（H）寸法規格 ］ 

35 ～ 54・56・58・60 ～ 93・95・97・99 ～ 132・134・136・138 ～ 171・173・175・177 ～ 210・212・214・
216 ～ 249・251・253・255 ～ 288・290・292・294 ～ 327・329・331・333 ～ 366・368・370・372 ～ 400

35・37・38・40・41・43・45・46・48・49・51・52・54・55・57・59・60・62・63・65・66・68・69・70・
71・73・74・76・77・79・80・82・83・84・85・87・88・90・91・93・94・96・98・99・101・102・104・
105・107・108・110・112・113・115・116・118・119・121・122・123・124・126・127・129・130・132・
133・135・136・137・138・140・141・143・144・146・147・149・150・151・152・154・155・157・158・
160・161・163・165・166・168・169・171・172・174・175・177・179・180・182・183・185・186・188・
189・190・191・193・194・196・197・199・200・202・203・204・205・207・208・210・211・213・214・
216・218・219・221・222・224・225・227・228・230・232・233・235・236・238・239・241・242・243・
244・246・247・249・250・252・253・255・256・257・258・260・261・263・264・266・267・269・271・
272・274・275・277・278・280・281・283・285・286・288・289・291・292・294・295・296・297・299・
300・302・303・305・306・308・309・310・311・313・314・316・317・319・320・322・324・325・327・
328・330・331・333・334・336・338・339・341・342・344・345・347・348・349・350・352・353・355・
356・358・359・361・362・363・364・366・367・369・370・372・373・375・377・378・380・381・383・
384・386・387・389・391・392・394・395・397・398・400

コードカラー 対応スラットカラーNo.

ホワイト

V1006〜V1008・V1013〜V1015・
V1104・V1209〜V1211・
V1216〜V1218・V1302・V1304・
V1401〜V1403・V1501〜V1503・
V1608・V1609・V1612・V1911

ライトグレイ

V1003〜V1005・V1010・V1011・
V1020〜V1024・V1026〜V1029・
V1033・V1034・V1064・V1067・
V1075・V1080・V1083・V1095・
V1098・V1099・V1101・V1102・
V1201・V1202・V1207・V1208・
V1212〜V1215・V1219〜V1233・
V1235〜V1240・V1242〜V1246・
V1248・V1303・V1305・V1306・
V1308・V1404〜V1415・
V1504〜V1515・V1610・V1611・
V1912〜V1915 

ブラック V1019・V1025・V1100・V1247・
V1249・V1301・V1307・V1607

［ ラダーコード・昇降コードカラー ］
（単位：cm）

（単位：cm）

［ 価 格 ］
ユニタッチシェル 25 ユニタッチシェル 35

ベーシック・メタリック・ツートン
遮熱ベーシック・遮熱メタリック・遮熱ツートン 16,100円/㎡ 13,500 円 /㎡

酸化チタンコート遮熱・フッ素コート遮熱
17,800円/㎡

ー
ノングレア  遮熱 14,800円/㎡ 
1台当たりの最低積算面積 2㎡ 

※ フレームを取り付ける場合、フレームジョイントセットが必要となります。

■フレーム（オプション）：窓枠内付け用
たてフレーム・よこフレーム 5,200 円 /m

フレームジョイントセット
（ フレームジョイントセット、ネジ ） 1,500円/セット

スラット種類 商品名

R
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経済性と堅牢性で選ぶスタンダードブラインド。

エース35 
Venetian Blind ｜ 手動よこ型ブラインド

特　長

1 操作を左右に分けたツーコントロールブラインド
昇降コードとスラットの回転コードが左右に分かれている、
シンプルなブラインドです。

2 スタンダードブラインド
経済性、堅牢性に優れたスタンダードブラインドです。

3 スラットカラーは全98色
スタンダードなベーシック、より遮熱効果を高める遮熱ベーシック、
不快なまぶしさを抑制するノングレア遮熱の全98色からお選び
いただけます。

4 高さ301cmまで製作可能
幅50〜 300cm、高さ11〜 301cm、最大5㎡まで製作が可能です。
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※
30

150150
7070

商品幅（W）

⑦
④

⑨ ⑪⑥

⑧

⑤

⑭

①

⑩

③ ⑫⑮ ②⑬

商品名 エース35

商品略号 Aー35

製作可能範囲

幅（W） 50〜300ｃｍ

高さ（H） 11〜301ｃｍ

面積 5㎡

スラット

幅 35ｍｍ

材質 アルミニウム合金

色 全98色

ヘッドボックス
材質 スチール

色 スラットと同色または同系色  ※ツートンの場合は、凹面カラーと同色または同系色

ボトムレール
材質 スチール

色 スラットと同色または同系色  ※ツートンの場合は、凹面カラーと同色または同系色

昇降コード
材質 ナイロン

色 ライトグレイ

回転コード
材質 ポリエステル

色 ライトグレイ

ラダーコード

材質 ポリエステル

ピッチ 30ｍｍ

色 スラットと同色または同系色  ※ツートンの場合は、凹面カラーと同色または同系色

ブラケット
材質 スチール

色 スラットと同色または同系色

①ヘッドボックス  
②ボックスキャップ 
③ドラム   
④シャフト
⑤スラット

⑥昇降コード
⑦回転コード
⑧ラダーコード
⑨ボトムレール
⑩ボトムキャップ

⑪ラダーホルダー
⑫ストッパー
⑬スラットクリップ
⑭コード止め
⑮ブラケット

エース35

ベーシック・メタリック・ツートン
遮熱ベーシック・遮熱メタリック・遮熱ツートン 9,900円／㎡

ノングレア  遮熱 11,000円／㎡
1台当たりの最低積算面積 2㎡

エース35 ［商品幅（m）×1.0］＋［商品面積（㎡）×0.5］＋0.5

（単位：mm)

部品名

［ 構造図・納まり図 ］

［ 仕 様 ］

［ 価 格 ］

［ 商品重量の目安 ］

　
納まり図

（
B）

※

商
品
高
さ（
H）

（
h）

120以上

45
57

ブラケット

45
6

ブラインドボックス
（別途工事）

■たたみ代の計算式
商品高さ（H）×　　　＋76mm

■（h）とボックス深さ（B）の関係式

（B）≧　　　＋78mm

※ボックスの幅とボックスの深さ（Ｂ）との関係（参考）
　ボックスの深さ（Ｂ）が250mm未満の場合、120mm以上。
　ボックスの深さ（Ｂ）が250mm以上、400mm未満の場合、　
　150mm以上。

100
2.5

39
（h）

幅（W）mm 個数

500〜1800 2個

　　〜3000 3個

ブラケット個数

スラット種類
商品名

［ 高さ（H）寸法規格 ］ 

11・14・17・20・23・26・29・32・35・38・
41・44・47・50・53・56・59・62・65・68・
71・74・77・80・83・86・89・92・95・98・
101・104・107・110・113・116・119・122・
125・128・131・134・137・140・143・146・
148・151・154・157・160・163・166・169・
172・175・178・181・184・187・190・193・
196・199・202・205・208・211・214・217・
220・223・226・229・232・235・238・241・
244・247・250・253・256・259・262・265・
268・271・274・277・280・283・286・289・
292・295・298・301

［ 寸法の測り方・取付方法 ］P.11 ユニコンモア 25·35·50 と同様です。  

（単位：cm）

（単位：kg）

※面積（㎡）の算出は、小数点第2位を四捨五入してください。
※価格には消費税は含まれておりません。取付施工費、商品梱包輸送費は別途お見積りとなります。

※高窓に取り付けるため、操作するコードの長さを指定する
　場合は、コードの長さをご指定ください。

P.9上、14、18、22　ユニコンモア25　ブラケット

（15）

15

158

8

57
φ4.2

φ4.2

18
8

12

4.2
13
15

4.
2

57

(6)45

10

(6
)

45

ブラケット

○回転コードの長さ（水平時）
　商品高さ(H)が1200mm未満の場合、商品高さ(H)と同寸法程度。
　商品高さ(H)が1200mm以上の場合、商品高さ(H)―約400mm程度。

※水平時：25mm
　全閉時：12mm

○商品高さ（H）はスラット水平時を表します。
　全閉時は、約6mm下がります。
　（全閉時はスラット凸面が屋外側）

ボックス深さ（B）は、
ブラインドのたたみ代＋20mm以上。（推奨）

［ 注文方法 ］ 

1
2
3

4

5

商品名をご指定ください。

カラー No. をご指定ください。

商品寸法をご指定ください。
※幅（W）は、0.5cm単位、高さ（H）は1cm単位でご指定ください。

操作側をご指定ください。
※室内から見て、操作側をブラインドの右側にするか左側に
　するかをご指定ください。

台数をご指定ください。
R
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ブラインドからロールスクリーンまで、他機種とのシステムの共通化を実現。

NiCSⅡニチベイ・インテリジェント・コントロール・システムⅡ

Venetian Blind｜電動よこ型ブラインド
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NiCSⅡ対応商品
一般名称 商品名

よこ型ブラインド

テクニスト25・35・50
テクニスト25・35・50昇降コード式
テクニストマークⅡ25･35･50
テクニスト25グラデーションタイプ
テクニスト25グラデーションタイプ昇降コード式
テクニストマークⅡ25グラデーションタイプ
スーパーテクニスト25・35・60
テクニストグランツ25・35
テクニストシェル25・35
テクニスト傾斜25
テクニスト暗幕
テクニスト50高気密タイプ
テクニスト50半外部仕様
スーパーテクニスト60半外部仕様
クレール・クレールグランツ50電動タイプ

ロールスクリーン
ソフィーテクノタイプ
ソフィーテクノサイレントタイプ

ローマンシェード
マイプランシステム　テクノタイプ
マイプランシステム　テクノサイレントタイプ

たて型ブラインド ソーラーV　電動タイプ

特　長

1 自動制御ブラインドシステムとの相互通信の高速化を実現
自動制御ブラインドシステムと各商品の通信を高速化し、様々な制御と操
作性の向上を実現しました。

2 グループ設定が自在。状況に合わせた操作が可能。
離れたブラインド（ロールスクリーン等）、もしくはグループ（非連続）でも、
同一グループとして設定可能です。グループ化を意識せず容易にシステム
設計が行え、状況に合わせたきめ細やかな操作が可能です。

3 任意の商品にコントローラーの取り付けが可能
各商品間はすべて双方向通信のため、どの商品でもコントローラーの取り付
けが可能です。照明や空調のスイッチと同じ場所に設置したり、レイアウト
変更に伴うコントローラー位置の変更も容易に行えます。

4 コントローラーの共通化による大きさ・操作方法の統一
各商品のコントローラーは、大きさ・レイアウト・操作方法等の共通化を
図り、多機種併用にも操作の違和感がありません。

5 シャドウブレードシステムとの連動
シャドウブレードシステムはダブルセンサーで全天日射量と散乱日射量を
同時計測し、直達日射量の強弱を判定することで、ブラインドのスラット（羽）
角度を最適な角度に調整します。
また、日照の強弱を判断してブラインドを制御する「日射遮蔽制御」や直射
日光を効率よくカットする「直射差込み制御」など省エネ効果に大きく貢献
するシステムと連動しています。
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高度化するスマートビルニーズに対応した電動よこ型ブラインド。

テクニスト・テクニストマークⅡ NiCSⅡ 
対　 応  

Venetian Blind ｜ 電動よこ型ブラインド

特　長

1 最大255台、255グループまで操作可能
最大255台のブラインドをグループ化し、システムを構築でき
ます。グループ化は、1 〜 255グループまで設定できます。

2 グループ設定が、最大15通りまで設定可能
1台のブラインドに対して、グループ番号を最大15通りまで設定
可能なため、オフィスビルやテナントビルなど、大規模施設のさ
まざまなレイアウトに合わせたグループ操作が可能です。

3 昇降と回転を別々のモーターで
　 コントロールするテクニストマークⅡ
昇降用と回転用の2つのモーターによる制御方式採用により、昇
降時に室内が暗くならないように、スラット角度を一定角度に
回転動作を行った後、昇降動作を行います。
※昇降停止時は元のスラット角度に復元します。
※ブラインドが下限位置で停止した際に、スラットが自動反転します。

4 待機電力の軽減
待機電力はシングルモーター時約0.25Ｗ、ダブルモーター時約
0.35Ｗと低電力化を実現しました。

5 モーター音の低減 
新採用のDC モーターにより、昇降音の7 〜 9dB 低減を実現し
ました。また、テクニストマークⅡは回転モーターにステッピン
グモーターを採用し、回転音も低減しました。

6 高速通信方式（NiCSⅡ）の対応　
NiCSⅡの詳細はP.44・45 をご参照ください。
※無線方式通信技術を採用したRFリモコンはP.72・73をご参照ください。
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■液晶マルチコントローラー 
最大 255 グループ、255 台までの
単独操作や、グループ別一斉操作が
可能です。また、タイマー設定で時
間を指定し動かすことができます。

■グループコントローラー
単独操作または一斉操作用です。
角度は 15 段階にプリセット操作が
可能です。

■ゾーンコントローラー
LED表示で最大4ゾーンをゾーン毎
または一斉に操作することが可能で
す。また、ワンタッチでスラットの
角度を水平にすることができます。

■シングルコントローラー H/EN（写真はEN） 
1 台のブラインドを操作する単独
操作用です。シングルコントローラー
Hは、ワンタッチ水平ボタンをワン
プッシュでスラットの角度を水平に
することができます。

用途に合わせて使用できるコントローラー

40
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0
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リモコン送信機（IR）（カラー：ホワイト）

・角度調節ができます。
・モジュラー変換ケーブル3
 （L=0.3m）1本付属

リモコン受信機（IR）

リモコンホルダー
（リモコン送信機に付属）

■リモコン送信機・受信機 （赤外線方式）
最大8台までの一斉操作が可能。ブラインドNo.を設定すれば最大8区分

（各区分1台）のブラインドを1つのリモコンで操作できます。

■タッチパネルコントローラー
フルカラーの液晶画面を採用し、頻繁に画面を変えずにタッチパネル操作
ができます。最大255グループ、255台までの単独操作または、グループ
別一斉操作が可能です。また、タイマー設定で時間や曜日を指定し動かす
ことができます。

カラー：ホワイト
※受信機は、下記環境下に設置しないでください。
　・直射日光の当たる場所。
　・白熱灯、ヒーターや暖房機器など高熱を発する機器の近く。
　・LED照明や蛍光灯などの照明機器の近く。
　・ホームセキュリティなどのセンサー用赤外線領域。
　・その他赤外線リモコン機器の近く。
※送受信距離は約5mです。



2025年２月３日以降　仕様変更により一部内容が異なります。
変更内容は下記よりご確認ください。　よこ型ブラインド　テクニストシリーズ
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［ 構造図・納まり図］ （単位：mm）

■ご注意
テクニスト25・50：商品幅（W）113cm以上はヘッドボックス右側を5cmカットが標準仕様となります。
テクニスト35     ：商品幅（W）108cm以上はヘッドボックス右側を5cmカットが標準仕様となります。

※テクニスト50は3800mmまで

テクニスト25・35・50

① ヘッドボックス　
② スラット
③ スラットクリップ
④ ボックスキャップ
⑤ ボトムレール　
⑥ ラダーホルダー　
⑦ 昇降テープ
⑧ ラダーコード
⑨ ボトムキャップ
⑩ 電源ケーブル　
⑪ 通信ケーブル
⑫ 通信ケーブル
⑬ ヘッドボックスカバー
⑭ ブラケット

納まり図

部品名

①

②

③

④

⑤⑥ ⑦⑧
⑨

⑩⑪

⑫

⑬

⑭

商品幅（W）

商
品
高
さ（
H
）

（75）

50※

61.2

56
）8

（

P
80

15 30

75

幅（W）mm 個数
900～2000 2個
　　～3000 3個
　　～4000 4個

テクニスト25 テクニスト35 テクニスト50
21.5㎜ 30㎜ 43㎜

ブラケット個数

P寸法

ブラインドボックス
（別途工事）

ブラケット

商
品
高
さ（
Ｈ
）

（
8）

（
Ｂ
）

120以上

（75）

65

た
た
み
代

20
以
上※

30

（
80
）

（
h）

■たたみ代の計算式

■（h）とボックス深さ（B）の関係式

テクニスト25：商品高さ（H）×　　　+100mm　

テクニスト35：商品高さ（H）×　　　+100mm

テクニスト50：商品高さ（H）×　　　+120mm

100

100

100

3

2.5

2.3

テクニスト25：（B）　3×　　　＋124mm

テクニスト50：（B）　 2.3×　　　＋144mm

テクニスト35：（B）　 　　　＋123mm

=

=

=

97

97.7

39

（h）

（h）

（h）

※ボックスの幅とボックスの深さ（B）との関係（参考）
ボックスの深さ（B）が250mm未満の場合、120mm以上。
ボックスの深さ（B）が250mm以上、400mm未満の場合、150mm以上。

※ジャンクションボックスを設置の場合は、+40mm以上必要です。

［ 仕 様］

［ 商品重量の目安］ 商品重量の目安=ヘッドボックス部＋スラット部［ モーターの仕様］ （単位：kg）

商品名 テクニスト25（昇降テープ式） テクニスト35（昇降テープ式） テクニスト50（昇降テープ式）
商品略号 MEM－25 MEM－35 MEM－50

製作可能範囲
幅（W） 90～400 cm（14.1㎡以上は最小幅292 cm） 90 ～ 380 cm
高さ（H） 50～480 cm（パンチングは350 cmまで） 50～ 480 cm 50 ～ 400 cm
面積 19.2 ㎡（14.1㎡ 以上はダブルモーター仕様） 12㎡

スラット
幅 25㎜ 35㎜ 50㎜
色 全131色 全98色 全6色
材質 アルミニウム合金

ヘッドボックス
材質 アルミニウム合金
色 シルバー色
寸法 幅54㎜×高さ65㎜（カバー付）

ボトムレール
材質 スチール アルミニウム合金
色 スラットと同色または同系色　※ツートンの場合は凹面カラーと同色または同系色

ラダーコード
材質 ポリエステル
色 スラットと同色または同系色　※ツートンの場合は凹面カラーと同色または同系色

昇降テープ 材質 ポリエステル  ※パンチングの場合はポリエステルフィルム
色 3色：グレイ、ライトグレイ、ホワイト　※パンチングの場合は半透明

ブラケット 材質 スチール

電動部仕様
電源電圧 AC100V　50Ｈｚ/60Ｈｚ
消費電力 シングルモーター時：約35W、ダブルモーター時：約60W
待機電力 シングルモーター時：約0.25W、ダブルモーター時：約0.35W

モーターの種類 昇降／回転用モーター
型式 片軸／両軸DCブラシモーター

電圧と電流 DC24V　1.8A〔1.48A〕
出力軸回転数 約42rpm
出力軸トルク 約2Nm〔約1.5Nm〕

電動部
（ヘッドボックス部）

スラット部（ボトムレール部含む）
テクニスト25 テクニスト35 テクニスト50

商品幅（m）×1.2＋1.6〔3.4〕
商品面積（㎡）×0.6

＋
商品幅（m）×0.52

商品面積（㎡）×0.56
＋

商品幅（m）×0.52

商品面積（㎡）×0.7
＋

商品幅（m）×0.4

商品名 テクニスト25 テクニスト35 テクニスト50
価格 別途お見積り

1台当たりの最低積算面積 4㎡ 　※面積（㎡）の算出は、小数点第2位を四捨五入してください。

［ 価 格］

※〔　〕値はダブルモーター仕様の場合※〔　〕値は片軸モーター仕様の場合
※モーターを保護するため、約10分連続運転を行うと自動的に停止します。
　その時は、約10分程度休ませてから再操作してください。

図はテクニスト25 ブラケット

○商品高さ（H）はスラット水平時を表します。
　全閉時は、テクニスト25が約20mm、
　テクニスト35・50が約25mm下がります。
　（全閉時はスラット凸面が屋外側）
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［ 構造図・納まり図 ］ （単位：mm）

■ご注意
※ヘッドボックス右側を4cmカットが標準仕様となります

テクニストマークⅡ 25・35・50

① ヘッドボックス　
② スラット
③ スラットクリップ
④ ボックスキャップ
⑤ ボトムレール　
⑥ ラダーホルダー　
⑦ 昇降テープ
⑧ ラダーコード
⑨ ボトムキャップ
⑩ 電源ケーブル　
⑪ 通信ケーブル
⑫ 通信ケーブル
⑬ ヘッドボックスカバー
⑭ ブラケット

納まり図

部品名

①

②

③

④

⑤⑥ ⑦⑧
⑨

⑩⑪

⑫

⑬

⑭

15

7810
8

30
40※

（78）
64.2 （

8）
93
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商
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高
さ（
H
）

P

テクニスト
マークⅡ25

テクニスト
マークⅡ35

テクニスト
マークⅡ50

21.5mm 30mm 43mm

幅（W）mm 個数
1300〜2000 2個
　　   〜3000 3個
　　   〜4000 4個

P寸法

ブラケット個数

ブラインドボックス
（別途工事）

ブラケット
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品
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さ（
Ｈ
）
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（
Ｂ
）
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代
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以
上

（78）

30

※

（
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（
h）

■たたみ代の計算式

■（h）とボックス深さ（B）の関係式

テクニストマークⅡ25：商品高さ（H）×　　　+125mm　

テクニストマークⅡ35：商品高さ（H）×　　　+125mm

テクニストマークⅡ50：商品高さ（H）×　　　+145mm

100

100

100

3

2.5

2.3

テクニストマークⅡ25：（B）　 3×　　　＋150mm

テクニストマークⅡ50：（B）　 2.3×　　　＋169mm

テクニストマークⅡ35：（B）　 　　　＋149mm

=

=

=

97

97.7

39

（h）

（h）

（h）

※ボックスの幅とボックスの深さ（B）との関係（参考）
ボックスの深さ（B）が250mm未満の場合、120mm以上。
ボックスの深さ（B）が250mm以上、400mm未満の場合、150mm以上。

※ジャンクションボックスを設置の場合は、+40mm以上必要です。

［ 仕 様 ］

［ モーターの仕様 ］ ［ 商品重量の目安 ］商品重量の目安= ヘッドボックス部＋スラット部 （単位：kg）

商品名 テクニストマークⅡ25 テクニストマークⅡ35 テクニストマークⅡ50
商品略号 MEWM−25 MEWM−35 MEWM−50

製作可能範囲
幅（W） 130 〜 400 cm

高さ（H） 50〜480 cm（パンチングは350 cmまで） 50〜480 cm 50〜450 cm
面積 14 ㎡ 10㎡

スラット
幅 25mm 35mm 50mm
色 全 131 色 全 98 色 全 6 色

材質 アルミニウム合金

ヘッドボックス
材質 アルミニウム合金
色 シルバー色

寸法 幅 57mm×高さ 93mm（カバー付）

ボトムレール
材質 スチール アルミニウム合金
色 スラットと同色または同系色　※ツートンの場合は凹面カラーと同色または同系色

ラダーコード
材質 ポリエステル
色 スラットと同色または同系色　※ツートンの場合は凹面カラーと同色または同系色

昇降テープ
材質 ポリエステル  ※パンチングの場合はポリエステルフィルム
色 3 色：グレイ、ライトグレイ、ホワイト　※パンチングの場合は半透明

ブラケット 材質 スチール

電動部仕様
電源電圧 AC100V　50Ｈｚ/60Ｈｚ
消費電力 シングルモーター時：35W
待機電力 シングルモーター時：約 0.25W

モーターの種類 昇降用モーター 回転用モーター
型式 片軸/両軸DCブラシモーター ステッピングモーター

電圧と電流 DC24V　1.8A〔1.48A〕 DC24V
出力軸回転数 約42rpm ー
出力軸トルク 約2Nm〔約1.5Nm〕 約0.3Nm

電動部
（ヘッドボックス部）

スラット部（ボトムレール部含む）
テクニストマークⅡ25 テクニストマークⅡ35 テクニストマークⅡ50

商品幅（m）×1.2＋1.9〔3.8〕
商品面積（㎡）×0.6

＋
商品幅（m）×0.52

商品面積（㎡）×0.56
＋

商品幅（m）×0.52

商品面積（㎡）×0.65
＋

商品幅（m）×0.4

商品名 テクニストマークⅡ25 テクニストマークⅡ35 テクニストマークⅡ50
価格 別途お見積り

1台当たりの最低積算面積 4㎡ 　※面積（㎡）の算出は、小数点第2位を四捨五入してください。

［ 価 格 ］

※〔　〕値はダブルモーター仕様の場合※〔　〕値は片軸モーター仕様の場合
※モーターを保護するため、約10分連続運転を行うと自動的に停止します。
　その時は、約10分程度休ませてから再操作してください。

図はテクニストマークⅡ25 ブラケット

○商品高さ（H）はスラット水平時を表します。
　全閉時も同じです。（全閉時はスラット凸面が屋外側）
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昇降コード穴からの光漏れを抑え、スムーズな昇降を実現。

テクニスト25・35・50 昇降コード式 NiCSⅡ 
対　応

Venetian Blind ｜ 電動よこ型ブラインド

特　長

1 スラット穴からの光漏れを低減
昇降コード式のため、スラット穴からの光漏れを低減。
従来の昇降テープ式と比較して、スラット穴が小さく光漏れを最小限に抑えることができます。

2 高さ500cmまで製作可能
幅90 〜 400cm、高さ50 〜 500cm、最大20㎡まで製作が可能
です。（テクニスト50は商品高さ450㎝、最大面積18㎡まで）

3 一斉操作やグループ別操作が可能
最大255台、255グループまで操作が行えます。
また、1台のブラインドに対して、グループ番号を最大15通りま
で設定が可能なため、オフィスビルやテナントビルなど、大規模施
設のさまざまなレイアウトに合わせたグループ操作が可能です。

4 高速通信方式（NiCSⅡ）の対応　
NiCSⅡの詳細はP.44・45 をご参照ください。
※無線方式通信技術を採用したRFリモコンはP.72・73をご参照ください。

5 折れに強いタフスラットを採用
スラットは折れに強いタフスラットを採用しています。

（テクニスト25昇降コード式のみ）

昇降コード式 昇降テープ式
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■たたみ代の計算式
テクニスト25 昇降コード式：商品高さ（H）×100

3 ＋103mm

テクニスト35 昇降コード式：商品高さ（H）×100
2.5 ＋103mm

テクニスト50 昇降コード式：商品高さ（H）×100
2.3 ＋123mm

■（h）とボックス深さ（B）の関係式
テクニスト25 昇降コード式：（B）≧3× 97

(h) ＋128㎜

テクニスト35 昇降コード式：（B）≧ 39
(h) ＋128㎜

テクニスト50 昇降コード式：（B）≧2.3×97.7
(h) ＋148㎜

※ボックスの幅とボックスの深さ（Ｂ）との関係（参考）
　ボックスの深さ（B）が250㎜未満の場合、120㎜以上。
　ボックスの深さ（B）が250㎜以上400㎜未満の場合、150㎜以上。

※ジャンクションボックスを設置の場合は、+40mm以上必要です。

商品幅（W）

商
品
高
さ（
H
）

⑬

⑭ ① ③

②

⑥ ⑧ ⑤

⑩
⑪
⑫

④

⑨

⑦

50※

（84）
65

（
80
）

18 35

83 84

P

①ヘッドボックス
②スラット 
③スラットクリップ 
④ボックスキャップ
⑤ボトムレール
⑥ラダーホルダー
⑦昇降コード
⑧ラダーコード
⑨ボトムキャップ
⑩電源ケーブル 
⑪通信ケーブル 
⑫通信ケーブル
⑬ヘッドボックスカバー
⑭ブラケット 

納まり図

（単位：mm）

部品名

図はテクニスト25 昇降コード式

［ 構造図・納まり図］

［ 仕 様］

幅（W）mm 個数
900～2000 2個
　　  ～3000 3個
　　  ～4000 4個

ブラケット個数

［ 商品重量の目安］ 商品重量の目安=ヘッドボックス部＋スラット部 （単位：kg）

（84）

（
83
）

（
B）

（
h）

20
以
上

た
た
み
代

商
品
高
さ（
H）

120以上

ブラインドボックス
（別途工事）ブラケット

※

商品名 テクニスト25 昇降コード式 テクニスト35 昇降コード式 テクニスト50 昇降コード式
商品略号 MEMZ－25 MEMZ－35 MEMZ－50

製作可能範囲
幅（W） 90～ 400cm（14.1㎡以上は最小幅 281㎝）
高さ（H） 50～500cm 50～450cm
面積 20㎡（14.1㎡以上はダブルモーター仕様） 18㎡（14.1㎡以上はダブルモーター仕様）

スラット
幅 25㎜ 35㎜ 50㎜
色 全 128色 全 98色 全 6色
材質 アルミニウム合金

ヘッドボックス
材質 アルミニウム合金
色 シルバー色
寸法 幅 62㎜×高さ72㎜（カバー付）

ボトムレール 材質 スチール アルミニウム合金
色 スラットと同色または同系色　※ツートンの場合は凹面カラーと同色または同系色

ラダーコード 材質 ポリエステル
色 スラットと同色または同系色　※ツートンの場合は凹面カラーと同色または同系色

昇降コード 材質 ポリエステル
色 ライトグレイ

ブラケット 材質 スチール

電動部仕様
電源電圧 AC100V　50Ｈｚ/60Ｈｚ
消費電力 シングルモーター時：35W、ダブルモーター時：60W
待機電力 シングルモーター時：約 0.25W、ダブルモーター時：約 0.35W

モーターの種類 昇降／回転用モーター
型式 片軸／両軸DCブラシモーター

電圧と電流 DC24V　1.8A〔1.48A〕
出力軸回転数 約42rpm
出力軸トルク 約2Nm〔約1.5Nm〕

電動部
（ヘッドボックス部）

スラット部（ボトムレール部含む）

テクニスト25 昇降コード式 テクニスト35 昇降コード式 テクニスト50 昇降コード式

商品幅（m）×1.3＋1.8〔3.8〕
商品面積（㎡）×0.7

＋
商品幅（m）×0.52

商品面積（㎡）×0.62
＋

商品幅（m）×0.52

商品面積（㎡）×0.7
＋

商品幅（m）×0.4

商品名 テクニスト25 昇降コード式 テクニスト35 昇降コード式 テクニスト50 昇降コード式
価格 別途お見積り

1台当たりの最低積算面積 4㎡ ※面積（㎡）の算出は、小数点第2位を四捨五入してください。

［ 価 格］

※〔　〕値はダブルモーター仕様の場合※〔　〕値は片軸タイプの場合
※モーターを保護するため、約10分連続運転を行うと自動的に停止します。
　その時は、約10分程度休ませてから再操作してください。

［ モーターの仕様］

ブラケット

テクニスト25
昇降コード式

テクニスト35
昇降コード式

テクニスト50
昇降コード式

21.5㎜ 30㎜ 43㎜

P寸法

■ご注意
※ヘッドボックス右側を5cmカット（最大カット寸法）が標準仕様となります。

○商品高さ（H）はスラット水平時を表します。
　全閉時は、テクニスト25昇降コード式が約20mm、
　テクニスト35・50昇降コード式が約25mm下がります。　　　
　（全閉時はスラット凸面が屋外側）

2025年２月３日以降　仕様変更により一部内容が異なります。
変更内容は右記よりご確認ください。　よこ型ブラインド　テクニストシリーズ
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高い省エネと遮熱を実現した、電動よこ型ブラインド。

テクニストグランツ25・35  NiCSⅡ 
対　応  

Venetian Blind ｜ 電動よこ型ブラインド

特　長

1 昇降コード穴のない25・35㎜幅スラット
昇降コード穴がなく、スラット同士の重なり幅も大きいので、
高い遮蔽性能を発揮します。
さらに、昇降コードを抜くことなく簡単にスラット交換ができます。

2 高さ430cmまで製作可能
幅105 〜 400cm、高さ50 〜 430cm、最大15㎡まで製作が可
能です。

3 高い省エネ効果
一般のブラインド（テクニスト25・35）と比べてみると、遮熱
性能（日射熱取得率）は25㎜で14％以上UP。断熱性能（熱貫流
率）では25㎜で7％以上UP。高い省エネ効果を発揮します。

4 一斉操作やグループ別操作が可能
最大255台、255グループまで操作が行えます。
また、1台のブラインドに対して、グループ番号を最大15通りまで
設定が可能なため、オフィスビルやテナントビルなど、大規模施設
のさまざまなレイアウトに合わせたグループ操作が可能です。

5 オプションのフレームで光漏れ防止
両サイドと下部にオプションのフレームを付けることにより、
さらに遮蔽性を高めることができます。

6 高速通信方式（NiCSⅡ）の対応　 
NiCSⅡの詳細はP.44・45 をご参照ください。
※無線方式通信技術を採用したRFリモコンはP.72・73をご参照ください。

昇降コード穴のないスラット

スラット交換が簡単

スラットの重なり幅は大きめ

※透明単板ガラス（FL10）のみの窓との場合
※スラット幅25mm  V1216の場合

年間冷暖房負荷　31.6%削減
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①

②

③

④

⑤⑥ ⑧
⑨

⑩
⑪
⑫

⑬⑭

よこフレーム幅（W）

30（最大ボックスカット寸法） 30※

50

80

150

15 30 1530

150

⑮

⑯

④

⑦

⑪
⑫

商
品
高
さ（
H
）

（84）

（
80
）

P

⑯

18 35

8483

た
て
フ
レ
ー
ム
高
さ（
H
）

商品幅（W）

商品名 テクニストグランツ25 テクニストグランツ35
商品略号 MENM−25 MENM−35

製作可能範囲
幅（W） 105〜400ｃｍ（12.1㎡以上は最小幅280cm）
高さ（H） 50〜430ｃｍ

面積 15㎡（12.1㎡以上はダブルモーター仕様）

スラット
幅 25ｍｍ 35ｍｍ

材質 アルミニウム合金
色 86色 56色

ヘッドボックス
材質 アルミニウム合金
色 シルバー色

寸法 幅62mm×高さ72mm（カバー付）

ボトムレール
材質 スチール
色 スラットと同色または同系色  ※ツートンの場合は、凹面カラーと同色または同系色

昇降コード
材質 ポリエステル
色 3色：ホワイト、ライトグレイ、ブラック

ラダーコード
材質 ポリエステル
色 3色：ホワイト、ライトグレイ、ブラック

フレーム（オプション）
材質 アルミニウム合金
色 1色：ブラック

ブラケット 材質 スチール

電動部仕様
電源電圧 AC100V　50/60Hz
消費電力 シングルモーター時　約35W ダブルモーター時　約60W
待機電力 シングルモーター時　約0.25W ダブルモーター時　約0.35W

① ヘッドボックス
② スラット
③ スラットクリップ
④ ボックスキャップ
⑤ ボトムレール
⑥ ラダーホルダー
⑦ 昇降コード
⑧ ラダーコード
⑨ ボトムキャップ
⑩ 電源ケーブル
⑪ 通信ケーブル

⑫ 通信ケーブル
⑬ ヘッドボックスカバー
⑭ ブラケット
⑮ よこフレーム （オプション）
⑯ たてフレーム （オプション）

納まり図

フレーム

■たたみ代の計算式

■（h）とボックス深さ（B）の関係式

※ボックスの幅とボックスの深さ（B）との関係（参考）
ボックスの深さ（B）が250mm未満の場合、120mm以上。
ボックスの深さ（B）が250mm以上、400mm未満の場合、150mm以上。

※ジャンクションボックスを設置の場合は、+40mm以上必要です。

※フレームの寸法
たてフレームは、商品高さ（H）＋15mm、
よこフレームは、商品幅（W）−60mm
での製作となります。

テクニストグランツ25：商品高さ（H）×　　　+130mm　100
3.1

テクニストグランツ35：商品高さ（H）×　　　+130mm　100
2.4

テクニストグランツ25：B　 3.1×　　　＋155mm= 97
（h）

テクニストグランツ35：B　 2.4×　　　＋155mm= 97
（h）

コードカラー 対応スラットカラーNo.

ホワイト
V1209〜V1211・V1216〜V1218・
V1302・V1304・V1401〜V1403・
V1501〜V1503・V1911

ライトグレイ

V1201・V1202・V1207・V1208・
V1212〜V1215・V1219〜V1233・
V1235〜V1240・V1242〜V1246・
V1248・V1303・V1305・V1306・
V1308・V1404〜V1415・
V1504〜V1515・V1912〜V1915

ブラック V1247・V1249・V1301・V1307

商品名 テクニストグランツ25 テクニストグランツ35

価格 別途お見積り

1台当たりの最低積算面積 4㎡ ※面積（㎡）の算出は、小数点第2位を四捨五入してください。

50 50

80 76.5

●たてフレーム ●よこフレーム

（84）

（
83
）

（
B
）

（
h）

20
以
上

た
た
み
代

商
品
高
さ（
H
）

120以上

ブラインドボックス
（別途工事）

ブラケット

※

部品名

図はテクニストグランツ25

モーターの種類 昇降／回転用モーター
型式 両軸DCブラシモーター

電圧と電流 DC24V 1.8A
出力軸回転数 約42rp m
出力軸トルク 約2Nm

［ 構造図・納まり図 ］

［ 仕 様 ］

［ 価 格 ］

［ ラダーコード・昇降コードカラー ］

（単位：mm）

幅（W）mm 個数
1050〜2000 2個
　　  〜3000 3個
　　  〜4000 4個

ブラケット個数

［ 商品重量の目安 ］ 商品重量の目安= ヘッドボックス部＋スラット部 （単位：kg）

電動部（ヘッドボックス部）
スラット部（ボトムレール部含む）

テクニストグランツ25 テクニストグランツ35

商品幅（m）×1.3）＋1.8〔3.8〕 商品面積（㎡）×0.7+商品幅（m）×0.52 商品面積（㎡）×0.62+商品幅（m）×0.52

※〔　〕値はダブルモーター仕様の場合※モーターを保護するため、約10分連続運転を行うと自動的に停止します。
　その時は、約10分程度休ませてから再操作してください。

［ モーターの仕様 ］

ブラケット

■ご注意
※ヘッドボックス両端各3cmカット（最大カット寸法）が標準仕様となります。

テクニスト
グランツ25

テクニスト
グランツ35

19.5mm 28mm

P寸法

○商品高さ（H）はスラット水平時を表します。
　全閉時は、テクニストグランツ25が約20mm、
　テクニストグランツ35が約25mm下がります。
　（全閉時はスラット凸面が屋外側）
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光漏れを低減するスラットにより、遮蔽性と省エネ性を両立した、電動よこ型ブラインド。

テクニストシェル25･35
Venetian Blind ｜ 電動よこ型ブラインド

特　長

1 昇降コード穴を隠すことで光漏れを低減
スラット同士が重なる位置に昇降コード穴を設けることで、昇
降コード穴からの光が漏れにくくなりました。
デスク等に射し込む光を低減することで、快適なオフィス環境
を創り出します。

2 スラットの重なり幅を増やし、遮蔽性をアップ
スラット同士の重なり幅を増やし、更に昇降コード穴を部屋内
側に寄せることで、全閉時にスラット同士の隙間が少なくなり
ました。スラットの隙間からの光漏れを低減し、全閉時の遮蔽性
がアップしました。

3 省エネ性能のアップ
優れた遮蔽性により、夏は強い日射熱の侵入を防ぎ、冬は高い断
熱効果を発揮します。透明単板ガラス（FL10）のみの窓と比べる
と、冷暖房使用時の電気代を、年間30.9％削減します。
※スラット幅25mm、V1216の場合

4 スラットカラーは全128色
スタンダードなベーシックから、より遮熱効果を高める遮熱ベー
シック、お掃除が簡単な酸化チタンコート遮熱やフッ素コート
遮熱、不快なまぶしさを抑制するノングレア遮熱まで、全128色
からお選びいただけます。
※商品によって適応色数は異なります。仕様の表でご確認ください。

5 一斉操作やグループ別操作が可能
最大255台、255グループまで操作が行えます。
また、1台のブラインドに対して、グループ番号を最大15通りま
で設定が可能なため、オフィスビルやテナントビルなど、大規模施
設のさまざまなレイアウトに合わせたグループ操作が可能です。

6 高速通信方式（NiCSⅡ）の対応　 
NiCSⅡの詳細はP.44・45 をご参照ください。
※無線方式通信技術を採用したRFリモコンはP.72・73をご参照ください。

NiCSⅡ 
対　応
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商品名 テクニストシェル25 テクニストシェル35
商品略号 MESM−25 MESM−35

製作可能範囲
幅（W） 105〜400ｃｍ
高さ（H） 50〜400ｃｍ

面積 16㎡（12.1㎡以上はダブルモーター仕様）

スラット
幅 25ｍｍ 35ｍｍ

材質 アルミニウム合金
色 全128色 全98色

ヘッドボックス
材質 アルミニウム合金
色 シルバー色

寸法 幅62mm×高さ72mm（カバー付）

ボトムレール
材質 スチール
色 スラットと同色または同系色  ※

昇降コード
材質 ポリエステル
色 3色：ホワイト、ライトグレイ、ブラック

ラダーコード
材質 ポリエステル
色 3色：ホワイト、ライトグレイ、ブラック

ブラケット 材質 スチール

電動部仕様

電源電圧 AC100V　50/60Hz

消費電力 シングルモーター時　約35W
ダブルモーター時　約60W

待機電力 シングルモーター時　約0.25W
ダブルモーター時　約0.35W

［ 構造図・納まり図 ］

［ 仕 様 ］

（単位：mm）

［ 商品重量の目安 ］
電動部

（ヘッドボックス部）
スラット部（ボトムレール部含む）

テクニストシェル25 テクニストシェル35
商品幅（m）×1.3＋1.8〔3.8〕 商品面積（㎡）×0.7+商品幅（m）×0.52 商品面積（㎡）×0.62+商品幅（m）×0.52

※〔　〕値はダブルモーター仕様の場合

モーターの種類 昇降／回転用モーター
型式 片軸/両軸DCブラシモーター

電圧と電流 DC24V 1.8A〔1.48A〕
出力軸回転数 約42rpm
出力軸トルク 約2Nm〔約1.5Nm〕

［ モーターの仕様 ］

納まり図
ブラインドボックス
（別途工事）

ブラケット

商
品
高
さ（
Ｈ
）

（
8）

（
Ｂ
）

120以上

84

73
た
た
み
代

20
以
上※

35
（
80
）

（
h）

■ご注意
※商品幅（W）105〜109.5㎝はヘッドボックス両端各3㎝カット（最大カット寸法）が標準仕様となります。
　商品幅（Ｗ）110㎝以上はヘッドボックス右側を5㎝カット（最大カット寸法）が標準仕様となります。

①ヘッドボックス
②スラット 
③スラットクリップ
④ボックスキャップ
⑤ボトムレール 
⑥ラダーホルダー
⑦昇降コード 

⑧ラダーコード 
⑨ボトムキャップ 
⑩電源ケーブル 
⑪通信ケーブル 
⑫通信ケーブル 
⑬ヘッドボックスカバー 
⑭ブラケット

部品名

幅（W）mm 個数
1050〜2000 2個
　　  〜3000 3個
　　  〜4000 4個

ブラケット個数

（単位：mm）

幅（W） 羽出寸法 A
1050〜1090 150
　　  〜4000 240

羽出寸法 A

※ツートンの場合は、凹面カラーと同色または同系色

※〔　〕値は片軸モーター仕様の場合
※モーターを保護するため、約10分連続運転を行うと自動的に停止します。
　その時は、約10分程度休ませてから再操作してください。

商品重量の目安= ヘッドボックス部＋スラット部 （単位：kg）

■たたみ代の計算式

■（h）とボックス深さ（B）の関係式

※ボックスの幅とボックスの深さ（B）との関係（参考）
ボックスの深さ（B）が250mm未満の場合、120mm以上。
ボックスの深さ（B）が250mm以上、
400mm未満の場合、150mm以上。

※ジャンクションボックスを設置の場合は、+40mm以上必要です。

ボックス深さ（B）は、ブラインドのたたみ代以上。

テクニストシェル25：商品高さ（H）×　　　+130mm　

テクニストシェル35：商品高さ（H）×　　　+130mm　
100
3.1

100
2.4

テクニストシェル25：B　 3.1×　　　＋155mm

テクニストシェル35：B　 2.4×　　　＋155mm

=

=

97
（h）

97
（h）

図はテクニストシェル25
ブラケット

コードカラー 対応スラットカラーNo.

ホワイト

V1006〜V1008・V1013〜V1015・
V1104・V1209〜V1211・
V1216〜V1218・V1302・V1304・
V1401〜V1403・V1501〜V1503・
V1608・V1609・V1612・V1911

ライトグレイ

V1003〜V1005・V1010・V1011・
V1020〜V1024・V1026〜V1029・
V1033・V1034・V1064・V1067・
V1075・V1080・V1083・V1095・
V1098・V1099・V1101・V1102・
V1201・V1202・V1207・V1208・
V1212〜V1215・V1219〜V1233・
V1235〜V1240・V1242〜V1246・
V1248・V1303・V1305・V1306・
V1308・V1404〜V1415・
V1504〜V1515・V1610・V1611・
V1912〜V1915

ブラック V1019・V1025・V1100・V1247・
V1249・V1301・V1307・V1607 

［ ラダーコード・昇降コードカラー ］

［ 価 格 ］

テクニストシェル25 テクニストシェル35
19.5mm 28mm

P寸法

商品名 テクニストシェル25 テクニストシェル35

価格 別途お見積り

1台当たりの最低積算面積 4㎡ ※面積（㎡）の算出は、小数点第2位を四捨五入してください。

○商品高さ（H）はスラット水平時を表します。
　全閉時は、テクニストシェル25が約20mm、
　テクニストシェル35が約25mm下がります。
　（全閉時はスラット凸面が屋外側）
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明るさの比較：グラデーションタイプの方が一般ブラインドに比べ、光を採り入れていることがわかります。

やわらかな自然光を採り込み、快適なオフィス環境と省エネを実現。

テクニスト25グラデーションタイプ
テクニストマークⅡ25 グラデーションタイプ NiCSⅡ 

対　応

Venetian Blind ｜ 電動よこ型ブラインド

特　長

1 やわらかな自然光でオフィスを明るく
ブラインドのスラット角度を変えて、光を天井に反射させることで室内の奥まで自然光を採り入れます。
自然光は天井からの反射で拡散し、室内全体が明るく、眩しさを感じない快適な空間をもたらします。

上部スラット
天井への反射で自然光
を室内の奥へ採り入れ
ます。

下部スラット
天井への反射で自然光
を室内の手前へ採り入
れます。

スラットの角度が一定
なので、自然光は室内
に均一に反射しますが、
窓面がまぶしくなり、
モニターなどに光が映
り込むことがあります。

窓面がまぶしくないよ
うにすると、左図のよ
うに窓面自体は少し明
るくなりますが、全体
的には薄暗く、人工照
明が必要になります。

窓面がまぶしくならず、
しかも左図のようにオ
フィスの奥まで光を確
実に採り込むことがで
きます。窓際に直射日
光が入り込むこともあ
りません。

■グラデーションタイプ ■一般ブラインド

上部スラット：天井への反射で自然光を室内の奥へ採り入れます。
下部スラット：天井への反射で自然光を室内の手前へ採り入れます。

スラットの角度が一定なので、自然光は室内に均一に反射しますが、
窓面がまぶしくなり、モニタなどに光が映り込むことがあります。

■グラデーションタイプ ■一般ブラインド

上部スラット：天井への反射で自然光を室内の奥へ採り入れます。
下部スラット：天井への反射で自然光を室内の手前へ採り入れます。

スラットの角度が一定なので、自然光は室内に均一に反射しますが、
窓面がまぶしくなり、モニタなどに光が映り込むことがあります。

グラデーションタイプ 一般ブラインド
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2 スラットの上部と下部で光をコントロール

3 照明用の電力コストを約34%削減

ラダーコードのピッチ間隔（室内
側：21.5 ㎜・ 屋 外 側：21.7 ㎜・
21.6㎜）を変えているため、スラッ
ト角度が1枚ごとに異なります。
商品高さ（H）2,800㎜で最上部が
水平の場合、最下部のスラット角
度は約80°（ラダーコードの仕様
コード0-2の場合）になります。

※右記の各スラットの角度は目安であり、商品サイ 
　ズによって異なる場合があります。
※グラデーションタイプは構造上の理由により、 
　スラット凸面を室内側に向けた場合、一般ブライ 
　ンドと比較して遮蔽性能が劣ります。

ラダーコード仕様コード 0－1 ラダーコード仕様コード 0－2
推奨高さ（H）2,810mm以上

水平

1,
00
0

2,
00
0

2,
80
0

3,
00
0

4,
00
0

4,
50
0

水平

垂直

推奨高さ（H）2,800mm以下

水平

約20°

約50°

約80°

21.521.6

屋外側 21.6mm
室内側 21.5mm

◉ラダーコード
　ピッチ間隔

21.521.7

屋外側 21.7mm
室内側 21.5mm

約10°

約20°

約35°
約80°約30°

約50°

約60°

ラダーコード仕様コード 0－1

ラダーコード仕様コード 0－2

スラットの
角度

ここがポイント！

角度が異なる上部
のスラットと下部
のスラットが自然
光を天井に反射さ
せ、室内全体が明
るくなります。

※上記の各スラットの角度は目安であり、商品サイズによって異なる場合があります。
※グラデーションタイプは構造上の理由により、スラット凸面を室内側に向けた場合、一般ブラインドと比較して遮蔽性能が劣ります。

照明制御なし
常に全照明を点灯している

一般ブラインド
直射日光があたる時、閉める
直射日光があたらない時、たたみ上げる

グラデーションタイプ
直射日光があたる時、閉める〔角度制御〕
直射日光があたらない時、たたみ上げる

※上記結果は、所定条件に基づいたシミュレーションによって算出されたものです。保証値ではありません。

照明時間が9：00～18：00のため、西側のほ
うが直射光を受ける割合が多いので普通は消
費量が増える。グラデーションタイプでは抑え
られる。

南面は、直射光があたる時間が長いため、普通
はブラインドを閉め切りにすることになるが、
グラデーションタイプはその時間も採光でき
ている。

照明用の消費エネルギーを約34％削減します！

【条 件】
事務所面積：9.6m×24.0m（東西に長い）
天　井　高：2.7m
　　窓　　：南面のみ、高さ1.6m
照 明 時 間：9：00～18：00
照 明 器 具：40W2灯器具×48台
照 明 制 御：窓面から3.2m、6.4m部分で照度

センシング、750lx以上昼光で得ら
れれば制御エリアを消灯

照明制御なし
常に全照明を点灯している

一般ブラインド
直射日光があたる時、閉める
直射日光があたらない時、たたみ上げる

グラデーションタイプ
直射日光があたる時、閉める〔角度制御〕
直射日光があたらない時、たたみ上げる

※上記結果は、所定条件に基づいたシミュレーションによって算出されたものです。保証値ではありません。

照明時間が9：00～18：00のため、西側のほ
うが直射光を受ける割合が多いので普通は消
費量が増える。グラデーションタイプでは抑え
られる。

南面は、直射光があたる時間が長いため、普通
はブラインドを閉め切りにすることになるが、
グラデーションタイプはその時間も採光でき
ている。

照明用の消費エネルギーを約34％削減します！

【条 件】
事務所面積：9.6m×24.0m（東西に長い）
天　井　高：2.7m
　　窓　　：南面のみ、高さ1.6m
照 明 時 間：9：00～18：00
照 明 器 具：40W2灯器具×48台
照 明 制 御：窓面から3.2m、6.4m部分で照度

センシング、750lx以上昼光で得ら
れれば制御エリアを消灯

7 一斉操作やグループ別操作が可能
最大255台、255グループまで操作が行えます。
また、1台のブラインドに対して、グループ番号を最大15通りま
で設定が可能なため、オフィスビルやテナントビルなど、大規模
施設のさまざまなレイアウトに合わせたグループ操作が可能です。

8 折れに強いタフスラットを採用
スラットは折れに強いタフスラットを採用しています。

（テクニスト25 グラデーションタイプ 昇降コード式のみ）

4 スラットカラーは全86色
遮熱効果を高める遮熱ベーシック、お掃除が簡単な酸化チタン
コート遮熱やフッ素コート遮熱、不快なまぶしさを抑制する
ノングレア遮熱まで、全86色からお選びいただけます。

5 OA機器への映り込み軽減 
パソコンのモニターへの映り込みも軽減します。光が天井から
の間接光なので、時間帯にかかわらず画面がとても見やすくな
ります。

6 高速通信方式（NiCSⅡ）の対応　
NiCSⅡの詳細はP.44・45 をご参照ください。
※無線方式通信技術を採用したRFリモコンはP.72・73をご参照ください。

窓の方位別に消費エネルギーを比
較してみると、グラデーションタ
イプの省エネ効果は明らかに高
く、全体を平均すると約34%のエ
ネルギーを削減することができま
す。
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商品名 テクニスト25 グラデーションタイプ
商品略号 MEGMー25
仕様コード 0－1 0－2

製作可能範囲

幅（W） 90～400cm
高さ（H） 50～450cm
推奨高さ 281cm以上 280cm以下
面積 14㎡

スラット
幅 25ｍｍ
材質 アルミニウム合金
色 86色

ヘッドボックス
材質 アルミニウム合金
色 シルバー色
寸法 幅54mm×高さ65mm（カバー付）

ボトムレール
材質 スチール
色 スラットと同色または同系色  ※ツートンの場合は、凹面カラーと同色または同系色

ラダーコード
材質 ポリエステル
ピッチ 部屋内：21.5ｍｍ、部屋外：21.6ｍｍ 部屋内：21.5ｍｍ、部屋外：21.7ｍｍ
色 ホワイト

昇降テープ
材質 ポリエステル
色 3色：グレイ、ライトグレイ、ホワイト

ブラケット 材質 スチール

電動部仕様
電源電圧 AC100V　50Hz/60Hz
消費電力 約35W
待機電力 約0.25W

［ 仕 様］ ［ モーターの仕様］

① ヘッドボックス
② スラット
③ スラットクリップ
④ ボックスキャップ
⑤ ボトムレール
⑥ ラダーホルダー
⑦ 昇降テープ

⑧ ラダーコード
⑨ ボトムキャップ
⑩ 電源ケーブル
⑪ 通信ケーブル
⑫ 通信ケーブル
⑬ ヘッドボックスカバー
⑭ ブラケット

納まり図
■たたみ代の計算式

■（h）とボックス深さ（B）の関係式

※ボックスの幅とボックスの深さ（B）との関係（参考）
ボックスの深さ（B）が250mm未満の場合、120mm以上。
ボックスの深さ（B）が250mm以上、400mm未満の場合、150mm以上。

※ジャンクションボックスを設置の場合は、+40mm以上必要です。

商品高さ（H）×　　　+100mm　100
3

（B）　 3×　　　＋124mm= 97
（h）

部品名

［ 構造図・納まり図］ （単位：mm）

幅（Ｗ）mm 個数
900～2000 2個
　　～3000 3個
　　～4000 4個

ブラケット個数

①

②

③

④

⑤⑥ ⑦⑧
⑨

⑩⑪

⑫

⑬

⑭

50※

（75）
61.2

80

（
8）

65
P21
.5

15 30

74

商品幅（W）

商
品
高
さ（
H
）

■ご注意
※商品幅（W）113cm以上はヘッドボックス右側を5cmカットが標準仕様となります。

ラダーコード 仕様コード P
0－1 21.6
0－2 21.7

P寸法

［ 価格］

※面積（㎡）の算出は、小数点第2位を四捨五入してください。

商品名 テクニスト25 グラデーションタイプ
価　格 別途お見積り

1台当たりの最低積算面積 4㎡

［ 商品重量の目安］
商品重量の目安=ヘッドボックス部＋スラット部 （単位：kg）
電動部（ヘッドボックス部） スラット部（ボトムレール部含む）

商品幅（m）×1.2＋1.6
商品面積（㎡）×0.6

＋
商品幅（m）×0.52

テクニスト25 グラデーションタイプ

ブラケット

ブラインドボックス
（別途工事）

ブラケット

商
品
高
さ（
Ｈ
）

（
8）

（
Ｂ
）

120以上

（75）

65

た
た
み
代

20
以
上※

30

（
80
）

（
h）

※〔　〕値は片軸タイプの場合
※モーターを保護するため、約10分連続運転を行うと自動的に停止します。
　その時は、約10分程度休ませてから再操作してください。

モーターの種類 昇降用／回転用モーター
型式 片軸／両軸DCブラシモーター

電圧と電流 DC24V　1.8A〔1.48A〕
出力軸回転数 約42r㏘
出力軸トルク 約2Nm〔約1.5Nm〕

○商品高さ（H）はスラット水平時を表します。
　全閉時は、約20mm下がります。（全閉時はスラット凸面が屋外側）



2025年２月３日以降　仕様変更により一部内容が異なります。
変更内容は右記よりご確認ください。　よこ型ブラインド　テクニストシリーズ
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① ヘッドボックス
② スラット
③ スラットクリップ
④ ボックスキャップ
⑤ ボトムレール
⑥ ラダーホルダー
⑦ 昇降コード

⑧ ラダーコード
⑨ ボトムキャップ
⑩ 電源ケーブル
⑪ 通信ケーブル
⑫ 通信ケーブル
⑬ ヘッドボックスカバー
⑭ ブラケット

納まり図
■たたみ代の計算式

■（h）とボックス深さ（B）の関係式

※ボックスの幅とボックスの深さ（B）との関係（参考）
ボックスの深さ（B）が250mm未満の場合、120mm以上。
ボックスの深さ（B）が250mm以上、400mm未満の場合、150mm以上。

※ジャンクションボックスを設置の場合は、+40mm以上必要です。

商品高さ（H）×　　　+103mm　100
3

（B）　 3×　　　＋128mm= 97
（h）

部品名

［ 構造図・納まり図］

商品名 テクニスト25 グラデーションタイプ 昇降コード式
商品略号 MEGMZー25
仕様コード 0－1 0－2

製作可能範囲

幅（W） 90～400cm
高さ（H） 50～450cm
推奨高さ 281cm以上 280cm以下
面積 14㎡

スラット
幅 25ｍｍ
材質 アルミニウム合金
色 86色

ヘッドボックス
材質 アルミニウム合金
色 シルバー色
寸法 幅62mm×高さ72mm（カバー付）

ボトムレール
材質 スチール
色 スラットと同色または同系色  ※ツートンの場合は、凹面カラーと同色または同系色

ラダーコード
材質 ポリエステル
ピッチ 部屋内：21.5ｍｍ、部屋外：21.6ｍｍ 部屋内：21.5ｍｍ、部屋外：21.7ｍｍ
色 ホワイト

昇降コード
材質 ポリエステル
色 ライトグレイ

ブラケット 材質 スチール

電動部仕様
電源電圧 AC100V　50Hz/60Hz
消費電力 約35W
待機電力 約0.25W

［ 仕 様］ ［ モーターの仕様］

［ 価格］

［ 商品重量の目安］

（単位：mm）

幅（Ｗ）mm 個数
900～2000 2個
　　～3000 3個
　　～4000 4個

ブラケット個数

（単位：kg）

※面積（㎡）の算出は、小数点第2位を四捨五入してください。

※〔　〕値は片軸タイプの場合
※モーターを保護するため、約10分連続運転を行うと自動的に停止します。
　その時は、約10分程度休ませてから再操作してください。

※〔　〕値は片軸タイプの場合

■ご注意
※商品幅（W）113cm以上はヘッドボックス右側を5cmカット（最大カット寸法）が標準仕様となります。

ラダーコード仕様コード P
0－1 21.6
0－2 21.7

P寸法

（84）

（
83
）

（
B）

（
h）

20
以
上

た
た
み
代

商
品
高
さ（
H）

120以上

ブラインドボックス
（別途工事）ブラケット

※

モーターの種類 昇降用／回転用モーター
型式 片軸／両軸DCブラシモーター

電圧と電流 DC24V　1.8A〔1.48A〕
出力軸回転数 約42r㏘
出力軸トルク 約2Nm〔約1.5Nm〕

商品名 テクニスト25 グラデーションタイプ
昇降コード式

価　格 別途お見積り
1台当たりの最低積算面積 4㎡

商品重量の目安=ヘッドボックス部＋スラット部
電動部（ヘッドボックス部） スラット部（ボトムレール部含む）

商品幅（m）×1.3＋1.8〔3.8〕
商品面積（㎡）×0.7

＋
商品幅（m）×0.52

商品幅（W）

商
品
高
さ（
H
）

⑬

⑭ ① ③

②

⑥ ⑧ ⑤

⑩
⑪
⑫

④

⑦

50※

（84）
65

（
80
）

21
.5

P

⑨

18 35

83 84

テクニスト25 グラデーションタイプ 昇降コード式

ブラケット

○商品高さ（H）はスラット水平時を表します。
　全閉時は、約20mm下がります。（全閉時はスラット凸面が屋外側）
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① ヘッドボックス
② スラット
③ スラットクリップ
④ ボックスキャップ
⑤ ボトムレール
⑥ ラダーホルダー
⑦ 昇降テープ

⑧ ラダーコード
⑨ ボトムキャップ
⑩ 電源ケーブル
⑪ 通信ケーブル
⑫ 通信ケーブル
⑬ ヘッドボックスカバー
⑭ ブラケット

納まり図
■たたみ代の計算式

■（h）とボックス深さ（B）の関係式

※ボックスの幅とボックスの深さ（B）との関係（参考）
ボックスの深さ（B）が250mm未満の場合、120mm以上。
ボックスの深さ（B）が250mm以上、400mm未満の場合、150mm以上。
※ジャンクションボックスを設置の場合は、+40mm以上必要です。

ボックス深さ（B）は、ブラインドのたたみ代以上。

商品高さ（H）×　　　+125mm　100
3

（B）　 3×　　　＋150mm= 97
（h）

部品名

［ 構造図・納まり図 ］

商品名 テクニストマークⅡ25 グラデーションタイプ
商品略号 MEWGM-25

仕様コード 0−1 0−2

製作可能範囲

幅（W） 130～400cm
高さ（H） 50～450cm
推奨高さ 281cm以上 280cm以下

面積 14㎡

スラット
幅 25ｍｍ

材質 アルミニウム合金
色 86色

ヘッドボックス
材質 アルミニウム合金
色 シルバー色

寸法 幅57mm×高さ93mm（カバー付）

ボトムレール
材質 スチール
色 スラットと同色または同系色  ※ツートンの場合は、凹面カラーと同色または同系色

ラダーコード
材質 ポリエステル

ピッチ 部屋内：21.5ｍｍ、部屋外：21.6ｍｍ 部屋内：21.5ｍｍ、部屋外：21.7ｍｍ
色 ホワイト

昇降テープ
材質 ポリエステル
色 3色：グレイ、ライトグレイ、ホワイト

ブラケット 材質 スチール

電動部仕様
電源電圧 AC100V　50Hz/60Hz
消費電力 約35W
待機電力 約0.25W

［ 仕 様 ］ ［ モーターの仕様 ］

［ 価格 ］

［ 商品重量の目安 ］
商品重量の目安= ヘッドボックス部＋スラット部

幅（Ｗ）mm 個数
1300～2000 2個
　　  ～3000 3個
　　  ～4000 4個

ブラケット個数

（単位：kg）

※面積（㎡）の算出は、小数点第2位を四捨五入してください。

①

②

③

④

⑤⑥ ⑦⑧
⑨

⑩⑪

⑫

⑬

⑭

40※

（78）
64.2

10
8

（
8）

93
P

21
.5

15 30

78

商品幅（W）

商
品
高
さ（
H
）

■ご注意
※ヘッドボックス右側を4cmカットが標準仕様となります。

ラダーコード仕様コード P
0−1 21.6
0−2 21.7

P寸法

ブラインドボックス
（別途工事）

ブラケット

商
品
高
さ（
Ｈ
）

93

（
Ｂ
）

120以上

（
8）

た
た
み
代

20
以
上

（78）

30

※

（
10
8）

（
h）

商品名 テクニスト25マークⅡ
 グラデーションタイプ

価　格 別途お見積り
1台当たりの最低積算面積 4㎡

電動部（ヘッドボックス部） スラット部（ボトムレール部含む）

商品幅（m）×1.2＋1.9
商品面積（㎡）×0.6

＋
商品幅（m）×0.52

テクニストマークⅡ25 グラデーションタイプ

（単位：mm）

ブラケット

モーターの種類 昇降用モーター 回転用モーター
型式 片軸/両軸DCブラシモーター ステッピングモーター

電圧と電流 DC24V　1.8A〔1.48A〕 DC24V
出力軸回転数 約42rpm ー
出力軸トルク 約2Nm〔約1.5Nm〕 約0.3Nm

※〔　〕値は片軸モーター仕様の場合
※モーターを保護するため、約10分連続運転を行うと自動的に停止します。
　その時は、約10分程度休ませてから再操作してください。

○商品高さ（H）はスラット水平時を表します。
　全閉時も同じです。（全閉時はスラット凸面が屋外側）
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［ 配線図：一斉操作（共通）］

［ 配線図：単独・一斉操作（共通）］

［ コントローラー取付標準図（共通）］

［ 注意事項（共通）］

テクニスト・テクニストマークⅡ

カテゴリ5e LANケーブル
（商品間30㎝以上、最長1.2㎞）

（商品間30㎝以下）

線組9-Ｅ（3Ｐメス）

電源線VVF-1.6-3C
別途手配

別途手配

線組9-Ｅ（3Ｐメス）
別途手配

線組9-Ｅ（3Ｐメス）
別途手配

別途手配

別途手配
ジャンクションボックス

別途手配
ジャンクションボックス

カテゴリ5e LANケーブル

受信機 リモコン
送信機

（25ｍ以内）

モジュラープラグ6Ｐ

モジュラー変換
ケーブル3
（L=0.3m）付属

別途手配

別途手配

別途手配

モジュラープラグ6Ｐ

液晶マルチコントローラー

※コントローラーとリモコンを併用する場合は、
　別途モジュラー分岐ジャックと通信ケーブルが必要となります。

※受信機と本体の距離がL=0.3mを超える場合、モジュラー中継コネクタと通信ケーブル6Pシールド（オプションL=1m／2m／3m／5m）により延長可能です。
　受信機と本体の距離がL=0.3m以下の場合は不要です。

またはグループコントローラー

カテゴリ5e LANケーブル
（商品間30㎝以上、最長1.2㎞）

線組9-Ｅ（3Ｐメス）

電源線VVF-1.6-3Cジャンクションボックス

モジュラープラグ6Ｐ

液晶マルチコントローラー
またはグループコントローラー

グループ
コントローラー

グループ
コントローラー

グループ
コントローラー

別途手配

別途手配

別途手配

別途手配

モジュラープラグ6Ｐ
別途手配

カテゴリ5e 
LANケーブル
（25ｍ以内）

別途手配

別途手配
カテゴリ5e LANケーブル
（25ｍ以内）

モジュラープラグ6Ｐ

別途手配

別途手配

線組9-Ｅ（3Ｐメス）
別途手配

線組9-Ｅ（3Ｐメス）
別途手配

別途手配
ジャンクションボックス

モジュラープラグ6Ｐ
別途手配

モジュラープラグ6Ｐ
別途手配

カテゴリ5e 
LANケーブル
（25ｍ以内）

別途手配

カテゴリ5e 
LANケーブル
（25ｍ以内）

別途手配
受信機

リモコン
送信機

モジュラー変換
ケーブル3
（L=0.3m）付属

※コントローラーとリモコンを併用する場合は、
　別途モジュラー分岐ジャックと通信ケーブルが必要となります。

※受信機と本体の距離がL=0.3mを超える場合、モジュラー中継コネクタと通信ケーブル6Pシールド（オプションL=1m／2m／3m／5m）により延長可能です。
　受信機と本体の距離がL=0.3m以下の場合は不要です。

         BLIND
  CONTROLLER

●液晶マルチコントローラー ●グループコントローラー・
　ゾーンコントローラー・
　シングルコントローラー（EN）（H）

●タッチパネルコントローラー
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35

4410 21 5

11
9

操作回路配管配線
（別途工事）壁面仕上り
アウトレットボックス
（スイッチボックス）

（ホワイト）
プレート（1連用）（ホワイト）

83
.5

12
0

壁面仕上り

操作回路配管配線

アウトレットボックス
（別途工事）

（スイッチボックス）

11
9

10 21 5 44

プレート（2連接穴用）
（ホワイト）（ホワイト）

壁面切欠き寸法
（別途工事）

46

83
.5

116
96

12
0

95 はさみ金具

プレート（ホワイト）

カラータッチパネル
液晶画面

（専用部品）

壁面切欠き
（別途工事）

壁面仕上り

162

切
欠
き
 9
5

12
0

切欠き 145

9
33
48

97

56

（1）リモコン送信機について
送受信距離は約5ｍです。送信機の裏側・電池蓋を開けると設定用のディ
ップスイッチがありますが、初期状態でご使用ください。
設定を変更しますとブラインドを操作できなくなります。

（3）モーター保護回路について
モーターを保護するため、ブラインドの昇降を連続して10分間以上繰
り返すと、自動的に保護回路が作動し、停止します。
以後、約10分間は休止時間となり、新たな動作は受け付けません。また、
スラットの回転を連続して40回繰り返しても、同様の保護回路が働き
ます。

（2）赤外信号の送受信
リモコンは赤外信号を用いて信号の送受信をしているため、受信機は
LED照明や蛍光灯の近く、太陽光に直接さらされる場所へは、設置
しないでください。

（4）バックアップについて
停電の際にも、高さおよび角度データが解除されないよう、バックアッ
プ機能が装備されています。
復帰後も高さおよび角度データは記憶されているので、再度、操作設定
の必要はありません。
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大型化、高層化する大規模オフィスビルに対応した電動よこ型ブラインド。

スーパーテクニスト25・35・60 NiCSⅡ 
対　応

Venetian Blind ｜ 電動よこ型ブラインド

特　長

1 高さ700cmまで製作可能
幅100 〜 500cm、高さ50 〜 700cm、最大20㎡まで製作が可能です。

2 静音化を実現
新採用のDCモーターにより、昇降音の静音化を実現しました。
また、マークⅡタイプは回転モーターにステッピングモーターを使用し、さらに静音化を実現。

3 高速通信方式（NiCSⅡ）の対応　
NiCSⅡの詳細はP.44・45 をご参照ください。
※無線方式通信技術を採用したRFリモコンはP.72・73をご参照ください。

4 スラットカラーは全131色　
スタンダードなベーシックから、より遮熱効果を高める遮熱ベーシック、お掃除が簡単な酸化チタンコート遮熱や
フッ素コート遮熱、不快なまぶしさを抑制するノングレア遮熱まで、全131色からお選びいただけます。　　
※商品によって適応色数は異なります。仕様の表でご確認ください。
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■たたみ代の計算式

スーパーテクニスト25：商品高さ（H）× 100
3 ＋145mm

スーパーテクニスト35：商品高さ（H）× 100
2.5 ＋150mm

スーパーテクニスト60：商品高さ（H）× 100
2.5 ＋165mm

■（h）とボックス深さ（B）の関係式
スーパーテクニスト25：（B）≧3× 97

(h) ＋171mm

スーパーテクニスト35：（B）≧ 39
(h) ＋175mm

スーパーテクニスト60：（B）≧ 39
(h) ＋190mm

※ボックスの幅とボックスの深さ（Ｂ）との関係（参考）
　ボックスの深さ（B）が250mm未満の場合、120mm以上。
　ボックスの深さ（B）が250mm以上400mm未満の場合、150mm以上。

※ジャンクションボックスを設置の場合は、+40mm以上必要です。

■ご注意
※スーパーテクニスト25・35の場合
ヘッドボックス右側を5cmカットが標準仕様となり
ます。
※スーパーテクニスト60の場合
商品幅（W）117.5cm以下はヘッドボックス右側を
3cmカットが標準仕様となります。
商品幅（W）118cm以上はヘッドボックス右側を
4cmカットが標準仕様となります。

①ヘッドボックス
②スラット
③スラットクリップ
④ボックスキャップ
⑤ボトムレール
⑥ラダーホルダー
⑦昇降テープ

⑧ラダーコード
⑨ボトムキャップ
⑩電源ケーブル
⑪通信ケーブル
⑫通信ケーブル
⑬ヘッドボックスカバー
⑭ブラケット

納まり図

（単位：mm）

部品名図はスーパーテクニスト25

［ 構造図・納まり図 ］

［ 仕 様 ］

［ 商品重量の目安 ］ 商品重量の目安= ヘッドボックス部＋スラット部 （単位：kg）

商品名 スーパーテクニスト 25 スーパーテクニスト 35 スーパーテクニスト 60
商品略号 MEHM−25 MEHM−35 MEHM−60

製作可能範囲
幅（W） 100〜500cm（高さ（H）500cm以下の14,1m2以上は最小幅281cm、

高さ（H）501cm以上の12.1m2以上は最小幅173cm） 110〜400cm

高さ（H） 50〜700cm（パンチングは350cmまで） 50〜700cm 50〜500cm
面積 20m2（高さ（H）500cm 以下の 14,1m2 以上、高さ（H）501cm 以上の 12.1m2 以上はダブルモーター仕様） 10m2

スラット
幅 25mm 35mm 60mm
色 全 131 色 全 98 色 全 6 色 ※受注生産

材質 アルミニウム合金

ヘッドボックス
材質 アルミニウム合金
色 シルバー色

寸法 幅 71.5mm×高さ 106mm（カバー付き）

ボトムレール 材質 スチール アルミニウム合金
色 スラットと同色または同系色　※ツートンの場合は凹面カラーと同色または同系色

ラダーコード 材質 ポリエステル
色 スラットと同色または同系色　※ツートンの場合は凹面カラーと同色または同系色 4 色：ホワイト、ライトグレイ、ミディアムグレイ、ブラウン

昇降テープ 材質 ポリエステル  ※パンチングの場合はポリエステルフィルム
色 3 色：グレイ、ライトグレイ、ホワイト　※パンチングの場合は半透明

ブラケット 材質 スチール

電動部仕様
電源電圧 AC100V　50Ｈｚ/60Ｈｚ
消費電力 シングルモーター時 約 35W（高さ（H）500cm 以下）、約 40W（高さ（H）501cm 以上）、ダブルモーター時 約 60W 約 35W
待機電力 シングルモーター時 約 0.25W、ダブルモーター時 約 0.35W 約 0.25W

モーターの種類 昇降／回転用モーター
型式 両軸DCブラシモーター

電圧と電流 DC24V　1.8A
出力軸回転数 約42rpm
出力軸トルク 約2Nm

電動部
（ヘッドボックス部）

スラット部（ボトムレール部含む）
スーパーテクニスト25 スーパーテクニスト35 スーパーテクニスト60

商品幅（m）×1.8＋2.4〔4.2〕
商品面積（㎡）×0.6

＋
商品幅（m）×0.52

商品面積（㎡）×0.56
＋

商品幅（m）×0.52

商品面積（㎡）×0.8
＋

商品幅（m）×0.4

商品名 スーパーテクニスト25 スーパーテクニスト35 スーパーテクニスト60

価格 別途お見積り
1台当たりの最低積算面積 4㎡ ※面積（㎡）の算出は、小数点第2位を四捨五入してください。

［ 価 格 ］

※〔　〕値はダブルモーター仕様の場合
※モーターを保護するため、約10分連続運転を行うと自動的に停止します。
　その時は、約10分程度休ませてから再操作してください。
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［ モーターの仕様 ］

ブラケット

幅（W）mm 個数
1000〜2000 2個
　　  〜3000 3個
　　  〜4000 4個
　　  〜5000 5個

ブラケット個数

※スーパーテクニスト60は1100〜4000mmまで

スーパー
テクニスト25

スーパー
テクニスト35

スーパー
テクニスト60

21.5mm 30mm 52mm

P寸法

○商品高さ（H）はスラット水平時を表します。
　全閉時は、スーパーテクニスト25が約20mm、
　スーパーテクニスト35・60が約25mm下がります。
　（全閉時はスラット凸面が屋外側）
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ダブルスキン内にブラインドを設置し、室内温度の上昇を抑制。

テクニスト50 半外部仕様・
スーパーテクニスト60 半外部仕様 NiCSⅡ 

対　応

Venetian Blind ｜ 電動よこ型ブラインド

特　長

1 室内温度の上昇を抑え、省エネ効果を発揮
ダブルスキン内にブラインドを設置し、夏はブラインドに
よって遮断され、内部に溜まった熱が自然対流により上昇し、
外へ放出され、冷たい空気と入れ替わります。

2 高速通信方式（NiCSⅡ）の対応　
NiCSⅡの詳細はP.44・45 をご参照ください。
※無線方式通信技術を採用したRFリモコンはP.72・73をご参照ください。

3 スラットカラーは全6色
遮熱効果を高める遮熱ベーシックの全6色からお選び
いただけます。（テクニスト50半外部仕様の場合）

太陽光

二重ガラス

ブラインド

熱
の
上
昇

エアーフローシステム
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■たたみ代の計算式
商品高さ（H）×100

2.3 ＋120mm

■（h）とボックス深さ（B）の関係式
（B）≧2.3×97.7

(h) ＋144㎜

※ボックスの幅とボックスの深さ（Ｂ）との関係（参考）
　ボックスの深さ（B）が250㎜未満の場合、120㎜以上。
　ボックスの深さ（B）が250㎜以上400㎜未満の場合、150㎜以上。

納まり図

（単位：mm）
［ 構造図・納まり図］

［ 仕 様］

幅（W）mm 個数
900～2000 2個
　　  ～3000 3個
　　  ～3800 4個

ブラケット個数

商品名 テクニスト50半外部仕様
商品略号 MEBMー50

製作可能範囲
幅（W） 90～380cm
高さ（H） 50～400cm
面積 12m2

スラット
幅 50㎜
色 全 6色
材質 アルミニウム合金

ヘッドボックス
材質 アルミニウム合金
色 シルバー色
寸法 幅54mm×高さ65mm（カバー付き）

ボトムレール 材質 アルミニウム合金
色 スラットと同色

ラダーコード 材質 ポリエステル
色 スラットと同系色

昇降テープ 材質 ポリエステル
色 3色：グレイ、ライトグレイ、ホワイト

ブラケット 材質 スチール
色 グレイ

ガイドワイヤー 材質 ステンレスワイヤーにテフゼルコーティング加工 外径 φ1.8mm

電動部仕様
電源電圧 AC100V 50Hz/60Hz
消費電力 約 35W
待機電力 約0.25W

モーターの種類 昇降／回転用モーター
型式 両軸DCブラシモーター

電圧と電流 DC24V　1.8A
出力軸回転数 約42r㏘
出力軸トルク 約2Nm

電動部（ヘッドボックス部） スラット部（ボトムレール部含む）
商品幅（m）×1.2＋1.4 商品面積（㎡）×0.7＋商品幅（m）×0.4

商品名 テクニスト50 半外部仕様
価格 別途お見積り

1台当たりの最低積算面積 4㎡

［ 価 格］

［ 商品重量の目安］
 商品重量の目安=ヘッドボックス部＋スラット部 （単位：kg）

テクニスト50 半外部仕様
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 制御ボックス（別置き）
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 制御ボックス（別置き）

①

②

③

④

⑤ ⑥ ⑦⑧ ⑨

⑪

⑫⑬

⑭ ⑮⑯

43

① ヘッドボックス
② スラット
③ スラットクリップ
④ ボックスキャップ

⑤ ボトムレール
⑥ ラダーホルダー
⑦ 昇降テープ
⑧ラダーコード　

⑨ ボトムキャップ
⑩ ヘッドボックスカバー
⑪ ブラケット
⑫ ガイドワイヤー

⑬ ガイドワイヤー調整機構
⑭ 制御ボックス
⑮ 外部接続ケーブル12P（防滴タイプ）
⑯ ブラケット（制御ボックス用）

部品名
■ご注意
※ヘッドボックス右側を5cmカットが
標準仕様となります。
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ブラケット
防水コネクター

 ブラインド本体へ

外部接続ケーブル12P（防滴タイプ）
ブラインド本体接続コネクター

電源コネクター

通信コネクター
通信コネクター

 制御ボックス（別置き）：天井内設置（点検口付近）
シングルモーター用　L=520
ダブルモーター用　L=760

※図はダブルスキンの施工例です。
45 75

［ モーターの仕様］

ブラケット

※面積（㎡）の算出は、小数点第2位を四捨五入してください。

※モーターを保護するため、約10分連続運転を行うと自動的に停止します。
　その時は、約10分程度休ませてから再操作してください。

○商品高さ（H）はスラット水平時を表します。
　全閉時は、約25mm下がります。（全閉時はスラット凸面が屋外側）

2025年２月３日以降　仕様変更により一部内容が異なります。
変更内容は右記よりご確認ください。　よこ型ブラインド　テクニストシリーズ
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変更内容は右記よりご確認ください。　よこ型ブラインド　テクニストシリーズ
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■たたみ代の計算式
商品高さ（H）×100

2.5 ＋165mm

■（h）とボックス深さ（B）の関係式
（B）≧ 39

(h) ＋190㎜

※ボックスの幅とボックスの深さ（Ｂ）との関係（参考）
　ボックスの深さ（B）が250㎜未満の場合、120㎜以上。
　ボックスの深さ（B）が250㎜以上400㎜未満の場合、150㎜以上。

納まり図

（単位：mm）
［ 構造図・納まり図］

［ 仕 様］

幅（W）mm 個数
1000～2000 2個
　　  ～3000 3個
　　  ～4000 4個

ブラケット個数

スーパーテクニスト60 半外部仕様

① ヘッドボックス
② スラット
③ スラットクリップ
④ ボックスキャップ

⑤ ボトムレール
⑥ ラダーホルダー
⑦ 昇降テープ
⑧ ラダーコード

⑨ ボトムキャップ
⑩ ヘッドボックスカバー
⑪ ブラケット
⑫ ガイドワイヤー

⑬ ガイドワイヤー調整機構
⑭ 制御ボックス
⑮ 外部接続ケーブル12P（防滴タイプ）
⑯ ブラケット（制御ボックス用）

部品名
■ご注意
※ヘッドボックス右側を４cmカットが
標準仕様となります。
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 ブラインド本体へ

外部接続ケーブル12P（防滴タイプ）
ブラインド本体接続コネクター

電源コネクター

通信コネクター
通信コネクター

制御ボックス（別置き） ： 天井内 ）近付口検点（ 置設
シングルモーター用　L=520
ダブルモーター用　L=760

※図はダブルスキンの施工例です。
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商品名 スーパーテクニスト60半外部仕様
商品略号 MEHBMー60

製作可能範囲
幅（W） 100～400cm
高さ（H） 50～500cm
面積 10㎡

スラット
幅 60㎜
色 全 6色 ※受注生産
材質 アルミニウム合金

ヘッドボックス
材質 アルミニウム合金
色 シルバー色
寸法 幅71.5mm×106mm（カバー付き）

ボトムレール 材質 アルミニウム合金
色 スラットと同色

ラダーコード 材質 ポリエステル
色 4色：ホワイト、ライトグレイ、ミディアムグレイ、ブラウン

昇降テープ 材質 ポリエステル
色 3色：グレイ、ライトグレイ、ホワイト

ブラケット 材質 スチール
色 グレイ

ガイドワイヤー 材質 ステンレスワイヤーにテフゼルコーティング加工 外径φ1.8mm

電動部仕様
電源電圧 AC100V　50Hz/60Hz
消費電力 約 35W
待機電力 約0.25W

モーターの種類 昇降／回転用モーター
型式 両軸DCブラシモーター

電圧と電流 DC24V　1.8A
出力軸回転数 約42r㏘
出力軸トルク 約2Nm

電動部（ヘッドボックス部） スラット部（ボトムレール部含む）
商品幅（m）×1.8＋1.4 商品面積（㎡）×0.8＋商品幅（m）×0.4

商品名 スーパーテクニスト60 半外部仕様
価格 別途お見積り

1台当たりの最低積算面積 4㎡

［ 価 格］

［ 商品重量の目安］
 商品重量の目安=ヘッドボックス部＋スラット部 （単位：kg）

［ モーターの仕様］

ブラケット

※面積（㎡）の算出は、小数点第2位を四捨五入してください。

※モーターを保護するため、約10分連続運転を行うと自動的に停止します。
　その時は、約10分程度休ませてから再操作してください。

○商品高さ（H）はスラット水平時を表します。
　全閉時は、約25mm下がります。（全閉時はスラット凸面が屋外側）
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［ 仕 様］
商品名 テクニスト50　高気密タイプ
商品略号 MEAMー50

製作可能範囲
幅（W） 100～400㎝
高さ（H） 50～300㎝
面積 10㎡

スラット
幅 50㎜
色 全 6色
材質 アルミニウム合金

ヘッドボックス
材質 アルミニウム合金
色 シルバー色
寸法 幅54mm×高さ65mm（カバー付）

ボトムレール 材質 スチール
色 スラットと同色または同系色

ラダーコード 材質 ポリエステル
色 スラットと同色または同系色

昇降テープ 材質 ポリエステル
色 3色：グレイ、ライトグレイ、ホワイト

ブラケット 材質 スチール

電動部仕様
電源電圧 AC100V 50Hz/60Hz
消費電力 約 35W 
待機電力 約 0.25W

モーターの種類 昇降／回転用モーター
型式 片軸／両軸DCブラシモーター

電圧と電流 DC24V  1.8A〔1.48A〕
出力軸回転数 約42r㏘
出力軸トルク 約2Nm〔約1.5Nm〕

電動部（ヘッドボックス部） スラット部（ボトムレール部含む）
商品幅（m）×1.2＋1.6 商品面積（㎡）×0.65＋商品幅（m）×0.52

商品名 テクニスト50 高気密タイプ
価格 別途お見積り

1台当たりの最低積算面積 4㎡

［ 価 格］

［ 商品重量の目安］
 商品重量の目安=ヘッドボックス部＋スラット部 （単位：kg）

気密性を高め、高い省エネ効果を発揮する電動よこ型ブラインド。

テクニスト50 高気密タイプ NiCSⅡ 対　応  
Venetian Blind｜電動よこ型ブラインド

※〔　〕値は片軸モーター仕様の場合
※モーターを保護するため、約10分連続運転を行うと自動的に停止します。
　その時は、約10分程度休ませてから再操作してください。

　

① ヘッドボックス
② スラット
③ スラットクリップ
④ ボックスキャップ
⑤ ボトムレール
⑥ ラダーホルダー
⑦ 昇降テープ

⑧ ラダーコード
⑨ ボトムキャップ
⑩ 電源ケーブル
⑪ 通信ケーブル
⑫ 通信ケーブル
⑬ ヘッドボックスカバー
⑭ ブラケット

納まり図

（単位：mm）

部品名

［ 構造図・納まり図］

ブラケット個数

■たたみ代の計算式
商品高さ（H）×　　　＋130㎜

■（h）とボックス深さ（B）の関係式

（B）≧2.3×　　　＋154㎜
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■ご注意
※商品幅（W）113cm
以上はヘッドボックス
右側を5cmカットが
標準仕様となります。

特　長

 気密性、遮へい性が優れた構造
幅の広いスラットを使用しながらラダーコードのピッ
チを小さくし、ラダーコード位置の室外側スラットに
切り欠き加工を施すことによって高気密性を実現しま
した。

 高い省エネ効果を発揮　
ブラインドのスラット同士の密閉性を高めたことにより、ブラインド
を通過する空気の流れを低滅するため、ビル窓面の空調システムなど
と併用することにより、省エネルギー効果を得られます。

 高速通信方式（NiCSⅡ）の対応　
NiCSⅡの詳細はP.44・45 をご参照ください。
※無線方式通信技術を採用したRFリモコンはP.72・73をご参照ください。

［ モーターの仕様］

ブラケット

※面積（㎡）の算出は、小数点第2位を四捨五入してください。

○商品高さ（H）はスラット水平時を表します。
　全閉時は、約20mm下がります。
　（全閉時はスラット凸面が屋外側）
※ジャンクションボックスを設置の場合は、
+40mm以上必要です。
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開放感のある光空間を演出。高さのある大型窓に最適。

オートコン25・35
Venetian Blind｜電動よこ型ブラインド

特　長

 高さ1000cmまで製作可能
幅100～600cm、高さ100～1000cm、最大30㎡まで製作が可能です。

 一斉操作や単独・一斉操作が可能
昇降、スラット開閉は、ボタンコントロールで操作。単独操作、一斉操
作、単独・一斉操作、遠隔操作、二点操作、その他の特殊操作が選べます。
※平成3年7月より受注の商品とそれ以前の商品を同時使用し一斉操作を行なった場合、

 スラットカラーは全128色
スタンダードなベーシックから、より遮熱効果を高める遮熱ベーシック、
お掃除が簡単な酸化チタンコート遮熱やフッ素コート遮熱、不快なまぶ
しさを抑制するノングレア遮熱まで、全128色からお選びいただけます。
※商品によって適応色数は異なります。仕様の表でご確認ください。

2025年３月31日受注分をもって販売終了とさせていただきます。
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商品名 オートコン25 オートコン35
商品略号 AC-25 AC-35

製作可能範囲
幅（W） 100～600㎝
高さ（H） 100～1000㎝
面積 30㎡

スラット
幅 25ｍｍ 35ｍｍ
色 全128色 全98色
材質 アルミニウム合金

ヘッドボックス
材質 アルミニウム合金
色 シルバー色
寸法 幅74.3㎜×高さ84.3㎜（カバー付き）

ボトムレール
材質 スチール

色 スラットと同色または同系色
※ツートンの場合は、凹面カラーと同色または同系色

昇降テープ
材質 ポリエステル
色 3色：グレイ、ライトグレイ、ホワイト

ラダーコード
材質 ポリエステル

色 スラットと同色または同系色
※ツートンの場合は、凹面カラーと同色または同系色

ブラケット 材質 スチール

電動部仕様
電源電圧 AC100V　50Hz/60Hz
消費電力 15㎡以下の場合：53/55W、15㎡より大きい場合：62/68W
待機電力 1W以下

商品名 オートコン25 オートコン35
価格 別途お見積り

1台当たりの最低積算面積 4㎡

［ 仕 様］

［ 価 格］

幅（W）mm 個数
1000～2000 2個
　　  ～3000 3個
　　  ～4000 4個
　　  ～5000 5個
　　  ～6000 6個

ブラケット個数

モーターの種類
昇降／回転用モーター

商品が15㎡以下の場合 商品が15㎡より大きい場合
型式 ACモーター

電圧と電流 AC100V 0.54/0.56A AC100V 0.62/0.68A
出力軸回転数 25/30r㏘
出力軸トルク 3.2/3.1Nm 5.4/4.2Nm
定格時間 約5分

※使用モーターが異なると一斉操作の場合、昇降スピードが異なります。
※約5分昇降開閉を続けるとモーター過熱保護装置が作動し自動的に停止します。

電動部（ヘッドボックス部）
スラット部（ボトムレール部含む）

オートコン25 オートコン35

商品幅（m）×1.8＋3.8
商品面積（㎡）×0.6

+
商品幅（m）×0.52

商品面積（㎡）×0.56
+

商品幅（m）×0.52

［ 商品重量の目安］
 商品重量の目安=ヘッドボックス部＋スラット部 （単位：kg）

　

①ヘッドボックス
②スラット
③ラダーコード
④ボックスキャップ
⑤ボトムレール　　　
⑥ラダーホルダー
⑦昇降テープ

⑧ボトムキャップ
⑨電源ケーブル
⑩一斉用スイッチケーブル
⑪単独用スイッチケーブル
⑫外部ケーブル
⑬ブラケット

納まり図

（単位：mm）

部品名

［ 構造図・納まり図］
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■たたみ代の計算式
オートコン25：
商品高さ（H）×100

3.0 ＋125mm

オートコン35：
商品高さ（H）×100

2.5 ＋120mm

■（h）とボックス深さ（B）の関係式
オートコン25：（B）≧3× 97

(h) ＋150㎜

オートコン35：（B）≧ 39
(h) ＋144㎜

※ボックスの幅とボックスの深さ（Ｂ）との関係（参考）
　ボックスの深さ（B）が250㎜未満の場合、120㎜以上。
　ボックスの深さ（B）が250㎜以上、400㎜未満の場合、
　150㎜以上。
　ボックスの深さ（B）が400㎜以上の場合、200㎜以上。
※ジャンクションボックスを設置の場合は、+40㎜以上必要
　です。

［ モーターの仕様］

※面積（㎡）の算出は、小数点第2位を四捨五入してください。

ブラケット図はオートコン25

■ご注意
※図は右操作の場合を表し、ヘッドボックス右側を5cmカットが標準仕様となります。

オートコン25 オートコン35
21.5㎜ 30㎜

P寸法

○商品高さ（H）はスラット水平時を表します。
　全閉時は、オートコン25が約20mm、
　オートコン35が約25mm下がります。
　（全閉時はスラット凸面が屋外側）

2025年３月31日受注分をもって販売終了とさせていただきます。
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［ 制御方法］

［ スイッチ取付標準図］
（単位：mm）

UP

DOWN

操作回路
配管配線
（別途工事）

スイッチボックス
（別途工事）

壁面仕上り

フルカラー
SW（100V 10A）

12 44
11
9

11
2.
2

83
.5

48.3

70

金属プレート（シルバー色）

10
1

12
0

UP

DOWN

※スイッチプレートには、金属プレートの他に樹脂製のモダンプレート（色：ミルキーホワイト）があります。

オートコンのスイッチ取付標準図・制御方法・配線図

■単独操作
標準的な操作方法です。
ブラインド1台毎に操作スイッチ1個を窓際、または操作しやすい位置に設置し、個々のブラインド毎に操作します。

■一斉操作
2台以上のブラインドを1個のスイッチで同時に操作する方法です。

■単独・一斉操作
単独操作と一斉操作の併用です。
この場合、操作スイッチは単独用と一斉用の2つが必要になります。

■遠隔操作
操作スイッチを窓から離れた遠い位置に設置して操作します。この方法は、集中操作などに用いられます。

■二点操作
ブラインド1台に対し2個の操作スイッチを別々の位置から操作できる方法です。
スイッチ1個は窓の近くに、もう1つのスイッチは窓から離れた遠い位置に設置して、いずれのスイッチでも自由に操作できます。
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［ 配線図（一斉操作）］

［ 配線図（単独・一斉操作）］

別途手配

別途手配

別途手配

別途手配

別途手配

別途手配 別途手配

別途手配

線組9-Ｅ（3Ｐメス）

ＶＬ変換用
電源コネクター

別途手配
別途手配 線組9-Ｅ（3Ｐメス）
ＶＬ変換用
電源コネクター

外部ケーブルＣ
または
コネクターセットＤ

外部ケーブルＣ
または
コネクターセットＤ

外部ケーブルＢ
または
コネクターセットＤ

電源線VVF-1.6-3Cジョイントボックス

一斉操作用
3点プッシュ式
スイッチ

別途手配
ジョイントボックス

別途手配別途手配 線組9-Ｅ（3Ｐメス）
ＶＬ変換用
電源コネクター

線組9-Ｅ（3Ｐメス）

ＶＬ変換用
電源コネクター

外部ケーブルＣ
または
コネクターセットＤ

外部ケーブルＢ
または
コネクターセットＤ

別途手配

別途手配

別途手配

別途手配

別途手配

別途手配

別途手配

別途手配

電源線VVF-1.6-3Cジョイントボックス

一斉操作用
3点プッシュ式
スイッチ

単独操作用
3点プッシュ式
スイッチ

単独操作用
3点プッシュ式
スイッチ

単独操作用
3点プッシュ式
スイッチ

別途手配
ジョイントボックス

外部ケーブルＣ
または
コネクターセットＤ

別途手配
外部ケーブルＣ
または

別途手配
別途手配 線組9-Ｅ（3Ｐメス）
ＶＬ変換用
電源コネクター

別途手配
別途手配 線組9-Ｅ（3Ｐメス）
ＶＬ変換用
電源コネクター

コネクターセットＤ

オートコンは2025年３月31日受注分をもって販売終了とさせていただきます。
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通信距離は、障害物のない見通しの良い場所で約20m以内。無線通信で快適な操作を実現。

RFリモコンセット
Venetian Blind ｜ 電動よこ型ブラインド

① 操作範囲の選択
　ボタンを選択し、操作するグループを
　選択します。

②昇降（開閉）操作
　 ボタン：
ブラインドが上昇します。
　 
　 ボタン：
ブラインドが下降します。

STOPボタン：ブラインドの昇降が
　　　　　   停止します。
※機種により動作が異なります。

リモコンの寸法

11
0

B

E G

A

F H

C

ALL

D

STOP

40 12

46

10
0

18
 　

リモコンホルダーの寸法

リモコンの寸法
36

94

9.5

42

89

16

リモコンホルダーの寸法

チャンネル
操作

LED

一斉操作

上昇

回転

回転

下降

下降

■1ch リモコン 
ブラインドを操作できます。
ブラインドの昇降（開閉）と回転を別のボタンで操作できます。

※グループ別操作（複数の個別操作）はできません。

■8ch リモコン 
複数のブラインドを1 ～ 8グループに分けて操作できます。
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受信機の寸法 受信機（接点タイプ）の寸法

【天面図】 【天面図】

【正面図】 【正面図】

※適応商品はNICSⅡ仕様商品となります。 ※適応商品はNICSⅡ仕様以外の商品となります。

リモコンの種類

受信機 受信機（接点タイプ）

②角度動作
　 ボタン：短く押すとスラットが

          閉まります。

　 ボタン：短く押すとスラットが
　　　 水平になります。

長く押すとスラットが押している間
回転します。

長
押
し

短
押
し

短
押
し

③角度動作
　 ボタン：短く押すとスラットが

          閉まります。

　 ボタン：短く押すとスラットが
　　　 水平になります。

長く押すとスラットが押している間
回転します。

長
押
し

短
押
し

短
押
し

①昇降（開閉）操作
　 ボタン：
ブラインドが上昇します。
　 
　 ボタン：
ブラインドが下降します。

停止：動作中に動作方向と同じ側の
       ボタンを1回押すと停止します。
※機種により動作が異なります。

よ
こ
型

ブ
ラ
イ
ン
ド

よ
こ
型

ブ
ラ
イ
ン
ド

よ
こ
型

ブ
ラ
イ
ン
ド

よ
こ
型

ブ
ラ
イ
ン
ド

上昇
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名　称 価　格 備　考
 1chリモコン 10,700円 　コイン型リチウム電池(CR2032)1個付属、リモコンホルダー
8chリモコン  19,000円 　コイン型リチウム電池(CR2032)1個付属、リモコンホルダー
受信機 65,400円 　受信機と本体またはコントロールユニット間の通信ケーブル （シールド）（L＝1m,2m,3m,5m）を別途ご注文ください。
通信ケーブル（シールド）（L＝1m） 　　3,800円/本
通信ケーブル（シールド）（L＝2m） 　　4,100円/本
通信ケーブル（シールド）（L＝3m） 　　4,300円/本
通信ケーブル（シールド）（L＝5m） 　　5,900円/本
受信機（接点タイプ） 別途お見積り 　オートコン、スカイルーフ50・80 電動式等（下記「適用商品一覧」参照） ※受信機用の電源が必要となります。

一般名称 商品名 受信機 受信機
（接点タイプ）

 よこ型ブラインド

テクニスト25・35・50・25グラデーションタイプ ○
テクニスト25・35・50・25グラデーションタイプ昇降コード式 ○
テクニストグランツ25・35 ○
テクニストシェル25・35 ○
テクニストマークⅡ25・35・50・25グラデーションタイプ ○
スーパーテクニスト25・35・60 ○
テクニスト傾斜25 ○
テクニスト暗幕 ○
テクニスト50高気密タイプ ○
テクニスト50半外部仕様 ○
スーパーテクニスト60半外部仕様 ○
クレール50電動標準タイプ　NiCSⅡ仕様 ○
クレールグランツ50電動標準タイプ　NiCSⅡ仕様 ○
クレール50大型電動標準タイプ　NiCSⅡ仕様 ○
クレール50大型電動防炎タイプ　NiCSⅡ仕様 ○
オートコン25・35・暗幕 ○
スカイルーフ50・80　電動式 ○

一般名称 商品名 受信機 受信機
（接点タイプ）

たて型ブラインド ソーラーV電動タイプ　NiCSⅡ仕様 ○
アルペジオ電動タイプ ○

ロールスクリーン
ソフィーテクノタイプ　NiCSⅡ仕様 ○
ソフィーテクノサイレントタイプ　NiCSⅡ仕様 ○
ソフィー大型電動タイプ ○

ローマンシェード

マイプランシステム テクノタイプ　NiCSⅡ仕様 ○
マイプランシステム テクノサイレントタイプ　NiCSⅡ仕様 ○
マイプランシステム 電動タイプ ○
マイプランシステム 大型電動タイプ・大型電動サイレントタイプ ○
マイプランシステム 大型電動天窓・傾斜窓タイプ ○

［ 価 格 ］

［ 適用商品一覧 ］

［ 結線図 ］

1グループ 2グループ
（最大8ch、8グループまで）B

E G

A

F H

C

ALL

D

STOP

8

■1ch リモコン（一斉操作）の場合 
1台の受信機で全てのブラインドを一斉に操作することができます。

■8ch リモコン（グループ操作）の場合 
1グループ毎に1台の受信機が必要となります。

※商品により受信機の種類が違いますので、ご注意ください。

注意

P.73　追加

● ボタンは指先で軽くタッチしてください。強く押しすぎると故障の原因となります。
● リモコンは金属や電波吸収体が含まれる建材などに取り付けたり、その近くで操作した場合、作動しなかったり通信距離が短くなったりする場合があります。
● RF リモコンは、電波を利用したものであるため、確実な作動を保証するものではありません。
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必要な時、部屋を暗室にかえる手動式暗幕ブラインド。

ルーミー 
Venetian Blind｜暗幕よこ型ブラインド

特　長

1 手動式暗幕ブラインド
簡単な操作で暗室がつくれます。

2 優れた遮光性能
スラットの重なり幅を通常の２倍にし、また暗幕テープにより、
コード穴からの光漏れを防止した暗幕仕様です。
オプションのフレームでさらに遮光性がアップします。

3 高さ352cmまで製作可能
幅50〜 350cm、高さ51〜 352cm、最大7㎡まで製作が可能です。

4 簡単でスムーズな操作
昇降と角度調節を1本の操作コードでスムーズに行えます。

5 スラットカラーは全2色 
スタンダードなベーシック、より遮熱効果を高める遮熱ベーシックの
全2色からお選びいただけます。

■フレーム（オプション）

【ご注意】
枠内天井付けの場合、ブラケットの
厚み15mm（窓枠とヘッドボックス
の間）隙間が空きます。
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ブラケット

暗幕ブラケット

■フレーム
●たてフレーム

●よこフレーム
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商品名 ルーミー
商品略号 ULM

製作可能範囲
幅（W） 50〜350ｃｍ
高さ（H） 51〜352ｃｍ
面積 7㎡

スラット
幅 35ｍｍ
材質 アルミニウム合金
色 全2色（V1019・V1247）

ヘッドボックス 材質 スチール
色 スラットと同色または同系色

ボトムレール 材質 スチール
色 スラットと同色または同系色

昇降コード 材質 ポリエステル
色 ライトグレイ

操作コード 材質 ポリエステル
色 ブラック

暗幕テープ 材質 ポリエステル・他
色 ブラック

フレーム
（オプション）

材質 アルミニウム合金
色 ブラック

暗幕プレート 材質 アルミニウム合金
色 ブラック

ブラケット 材質 スチール
色 ブラック

暗幕ブラケット 材質 スチール
色 ブラック

①ヘッドボックス	 	
②ボトムレール	 	
③ボックスキャップ	 	
④ボトムキャップ	 	
⑤スラット
⑥暗幕テープ

⑦テープホルダー
⑧コードカバー
⑨シャフト
⑩操作コード
⑪昇降コード
⑫暗幕プレート

⑬ブラケット
⑭テープハンガー
⑮ドラムA	
⑯フレーム
⑰暗幕ゴム
⑱暗幕ブラケット

⑲操作ギヤ

価	格 19,700円／㎡
1台当たりの最低積算面積 2㎡	

ルーミー ［商品幅（m）×1.2］＋［商品面積（㎡）×0.5］＋0.5

（単位：mm)

部品名

［ 構造図・納まり図］

［ 仕 様］

［ 価 格］※フレーム（オプション）価格は含まれておりません。

［ 商品重量の目安］

　
納まり図

（
B）

商
品
高
さ（
H）

（
h）

45
61

ブラケット

45
15

ブラインドボックス
（別途工事）

フレーム

70

15

120以上

■たたみ代の計算式

商品高さ（H）×　　　＋85mm

■（h）とボックス深さ（B）の関係式

（B）≧4.5×　　　＋90mm

※ボックスの幅とボックスの深さ（Ｂ）との関係（参考）
　ボックスの深さ（Ｂ）が250mm未満の場合、120mm以上。
　ボックスの深さ（Ｂ）が250mm以上の場合、150mm以上。

100
4.5

95.5
（h）幅（W）mm 個数

		500〜1800 2個

　　		〜3000 3個

　　		〜3500 4個

ブラケット個数

［ 高さ（H）寸法規格］	

［ 注文方法］	

51・53・56・58・60・63・65・67・70・72・74・77・
79・81・84・86・88・	91・93・95・98・100・	103・	
105・107・110・112・114・117・	119・121・	124・
126・128・131・133・135・138・	140・142・145・	
147・150・152・154・157・159・	161・164・	166・	
168・171・173・175・178・180・182・185・	 187・	
189・192・194・197・199・201・	204・206・	208・	
211・213・215・218・220・222・	225・227・	229・	
232・234・236・239・241・244・	246・248・	251・	
253・255・258・260・262・265・	267・269・	272・	
274・276・279・281・283・286・	288・291・	293・
295・298・300・302・305・307・309・312・314・	
316・319・321・323・326・328・330・333・	335・	
338・340・342・345・347・349・352

たてフレーム・よこフレーム 5,200 円 /m
フレームジョイントセット（フレームジョイント［2個］、ネジ） 1,500 円 /セット
フレーム用安全キャップセット（キャップ：2個入り） 580円 /セット

※	フレームを取り付ける場合、フレームジョイントセット、フレーム用安全キャップセット（窓枠外付けの場合）が必要となります。
※フレームの寸法は、たてフレームは、商品高さ（H）+15mm、よこフレームは、商品幅（W）−60mmで製作となります。

※フレームありの場合は下記「フレーム価格（オプション）」を加算してください。
※面積（㎡数）の算出は、小数点第2位を四捨五入してください。
※価格には消費税は含まれておりません。取付施工費、商品梱包輸送費は別途お見積りとなります。

■フレーム（オプション）

1
2
3

4

5

6

商品名をご指定ください。

カラー No. をご指定ください。

商品寸法をご指定ください。
※幅（W）は、0.5cm単位でご指定ください。
※高さは、高さ（H）寸法規格表の寸法でご指定ください。

操作コードの長さをご指定ください。
※ P.11 ユニコンモア発注方法の操作コードの
　長さについてをご参照ください。

操作側をご指定ください。
※室内から見て、操作側をブラインドの右側にするか左側に
　するかをご指定ください。

台数をご指定ください。

（単位：kg）

（単位：cm）

※水平時：約40mm
　全閉時：約23mm

○商品高さ（H）はスラット水平時を表します。
　水平時、ボトムレールは傾いているため、
　全閉時は、約6mm上がります。
　（全閉時はスラット凸面が屋外側）

ボックス深さ（B）は、
ブラインドのたたみ代＋20mm以上。（推奨）
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大きな空間を暗室にかえる暗幕仕様の電子ブラインド

テクニスト暗幕 NiCSⅡ 
対　応  

Venetian Blind ｜ 暗幕よこ型ブラインド

特　長

1 優れた遮光性
スラットの重なり幅を通常の２倍にし、また暗幕テープにより、
コード穴からの光漏れを防止した暗幕仕様です。

2 一斉操作やグループ別操作が可能
最大255台をグループ化して、システムを構築できます。グルー
プ化は1 ～ 255グループまで設定できます。
また、1台のブラインドに対して、グループ番号を最大15通り
まで設定が可能なため、営業形態や用途の異なる企業及び店舗
が集まる大規模施設のさまざまなレイアウトに合わせたグルー
プ操作が可能です。

3 用途に合わせて使用できるコントローラー
用途に合わせて、6種類のコントローラーを用意しました。
※コントローラーについては、P.47をご参照ください。

4 高さ300cmまで製作可能
幅90 ～ 400cm、高さ50 ～ 300cm、最大12㎡まで製作が可能です。

5 スラットカラーは全2色　　　　　　　　　　
スタンダードなベーシック、より遮熱効果を高める遮熱ベーシッ
クの全2色からお選びいただけます。

6 オプションのフレームで遮光性アップ 
両サイドと下部にオプションのフレームを付けることにより、
さらに遮光性を高めることができます。
※商品の特性上、ヘッドボックスと1枚目のスラットの間に隙間が生じます。

7 高速通信方式（NiCSⅡ）の対応
NiCSⅡの詳細はP.44・45 をご参照ください。
※無線方式通信技術を採用したRFリモコンはP.72・73をご参照ください。
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（単位：mm）

［ 構造図・納まり図］

［ 仕 様］ ［ モーターの 仕様］

幅（W）mm 個数
900～2000 2個
　　  ～3000 3個
　　  ～4000 4個

ブラケット個数

商品名 テクニスト暗幕
商品略号 MEM－LM

製作可能範囲
幅（W） 90～400㎝
高さ（H） 50～300㎝
面積 12㎡

スラット
幅 35㎜
色 全 2色（V1019・V1247）
材質 アルミニウム合金

ヘッドボックス
材質 アルミニウム合金
色 シルバー色
寸法 幅 54㎜×高さ 65㎜（カバー付）

ボトムレール 材質 スチール
色 スラットと同色または同系色

昇降テープ 材質 ポリエステル
色 グレイ

暗幕テープ 材質 ポリエステル
色 ブラック

フレーム
（オプション）

材質 アルミニウム合金
色 ブラック

ブラケット 材質 スチール

電動部仕様
電源電圧 AC100V 50Hz/60Hz
消費電力 約 35W
待機電力 約0.25W

モーターの種類 昇降／回転用モーター
型式 片軸／両軸DCブラシモーター

電圧と電流 DC24V 1.8A〔1.48A〕
出力軸回転数 約42r㏘
出力軸トルク 約2Nm〔約1.5Nm〕

電動部（ヘッドボックス部） スラット部（ボトムレール部含む）
商品幅（m）×1.2＋1.6 商品面積（㎡）×0.73＋商品幅（m）×0.52

商品名 テクニスト暗幕
価格 別途お見積り

1台当たりの最低積算面積 2㎡

［ 価 格］

［ 商品重量の目安］
 商品重量の目安=ヘッドボックス部＋スラット部 （単位：kg）

※〔　〕値は片軸モーター仕様の場合
※モーターを保護するため、約10分連続運転を行うと自動的に停止します。
　その時は、約10分程度休ませてから再操作してください。

※面積（㎡）の算出は、小数点第2位を四捨五入してください。

※フレームの寸法は、たてフレームは、商品高さ（H）+15㎜、よこフレームは、商品幅（W）－60㎜で製作となります。 

50※

7480

15 30

①ヘッドボックス
②スラット
③回転テープ
④ボックスキャップ
⑤ボトムレール
⑥テープホルダー

⑦昇降テープ
⑧暗幕テープ
⑨ボトムキャップ
⑩電源ケーブル
⑪通信ケーブル
⑫通信ケーブル

⑬ヘッドボックスカバー
⑭ブラケット
⑮よこ暗幕フレーム（オプション）
⑯たて暗幕フレーム（オプション）

　ご注意：商品幅（W)107㎝以上はヘッドボックス右側を5㎝カットが標準仕様となります。
部品名

商品幅（W）

商
品
高
さ（
H
）

61.2
（75）

（
8）

65
23
.5

⑯

⑭

⑨
⑧⑥

⑩

⑦

⑤

②

⑫

④

①

⑬

③

⑪

⑮

① ヘッドボックス
② スラット
③ 回転テープ
④ ボックスキャップ
⑤ ボトムレール
⑥ テープホルダー
⑦ 昇降テープ
⑧ 暗幕テープ

⑨ ボトムキャップ
⑩ 電源ケーブル
⑪ 通信ケーブル
⑫ 通信ケーブル
⑬ ヘッドボックスカバー
⑭ ブラケット
⑮ よこフレーム（オプション）
⑯ たてフレーム（オプション）

納まり図

部品名 ■ご注意
※商品幅（W）119cm以上はヘッドボックス右側を5cmカットが標準仕様となります。

※ボックスの幅とボックスの深さ（Ｂ）との関係（参考）
ボックスの深さが250㎜未満の場合、120㎜以上。
250㎜以上、400㎜未満は150㎜以上。
400㎜以上は、200㎜以上。

■たたみ代の計算式
テクニスト暗幕：ブラインドの高さ（H）×     ＋120㎜

■（h）とボックス深さ（B）の関係式
（B）≧3×     ＋149㎜

6
100

（h）
47

ブラインドボックス
（別途工事）

ブラケット

（
8）

（
Ｂ
）

120以上

（75）

65

た
た
み
代

20
以
上

※

30

（
80
）

（
h）

商
品
高
さ（
Ｈ
）

■たたみ代の計算式
商品高さ（H）×100

6 ＋120mm

■（h）とボックス深さ（B）の関係式
（B）≧3× 47

(h) ＋149㎜

※ボックスの幅とボックスの深さ（Ｂ）との関係（参考）
　ボックスの深さ（B）が250㎜未満の場合、120㎜以上。
　ボックスの深さ（B）が250㎜以上、400㎜未満の場合、
　150㎜以上。
　ボックスの深さ（B）が400㎜以上の場合、200㎜以上。
※ジャンクションボックスを設置の場合は、+40㎜以上必要です。

ブラケット

ブラケット

暗幕ブラケット

■フレーム
●たてフレーム

●よこフレーム

15

67

10

60 20

66.5

70

50
50

15

2560

10

91
.5

○商品高さ（H）はスラット水平時を表します。
　全閉時は、約20mm下がります。（全閉時はスラット凸面が屋外側）

2025年２月３日以降　仕様変更により一部内容が異なります。
変更内容は右記よりご確認ください。　よこ型ブラインド　テクニストシリーズ
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大きな窓に対応する、暗幕大型電動ブラインド。

オートコン暗幕
Venetian Blind｜暗幕よこ型ブラインド

特　長

 大きな窓に対応する暗幕タイプ
暗幕として利用できるスラットをご用意。
幅100～ 600cm、高さ100～ 500cm、最大21.5㎡まで製作が可能です。

 一斉操作や単独・一斉操作が可能
昇降、スラット開閉は、ボタンコントロールで操作。単独操作、一斉操作、単独・一斉操作、遠隔操作、二点操作、
その他の特殊操作が選べます。

 スラットカラーは全2色
スタンダードなベーシック、より遮熱効果を高める遮熱ベーシックの全2色からお選びいただけます。

2025年３月31日受注分をもって販売終了とさせていただきます。
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商品名 オートコン暗幕
商品略号 AC-LM

製作可能範囲
幅（W） 100～600㎝
高さ（H） 100～500㎝
面積 21.5㎡

スラット
幅 35ｍｍ
色 全 2色（V1019・V1247）
材質 アルミニウム合金

ヘッドボックス
材質 アルミニウム合金
色 シルバー色
寸法 幅74.3㎜×高さ84.3㎜（カバー付き）

ボトムレール
材質 スチール
色 スラットと同色または同系色

昇降テープ
材質 ポリエステル
色 グレイ

暗幕テープ
材質 ポリエステル
色 ブラック

フレーム
（オプション）※

材質 アルミニウム合金
色 ブラック

ブラケット 材質 スチール

電動部仕様

電源電圧 AC100V 50Hz/60Hz

消費電力 商品が15㎡以下の場合：53/55W
商品が15㎡より大きい場合：62/68W

待機電力 1W以下

商品名 オートコン暗幕

価格 別途お見積り
1台当たりの最低積算面積 4㎡

［ 仕 様］

［ モーターの仕様］

［ 価 格］

幅（W）mm 個数
1000～2000 2個
　　  ～3000 3個
　　  ～4000 4個
　　  ～5000 5個
　　  ～6000 6個

ブラケット個数

電動部（ヘッドボックス部） スラット部（ボトムレール部含む）
商品幅（m）×1.8＋3.8 商品面積（㎡）×0.73+商品幅（m）×0.52

［ 商品重量の目安］
 商品重量の目安=ヘッドボックス部＋スラット部 （単位：kg）

　

①ヘッドボックス
②スラット
③回転テープ
④ボックスキャップ
⑤ボトムレール　　　
⑥テープホルダー　
⑦昇降テープ
⑧暗幕テープ
⑨ボトムキャップ

⑩電源ケーブル
⑪一斉用スイッチケーブル
⑫単独用スイッチケーブル
⑬外部ケーブル
⑭ブラケット
⑮よこフレーム
　（オプション）
⑯たてフレーム
　（オプション）

納まり図

（単位：mm）

部品名

［ 構造図・納まり図］

⑩

⑦

商品幅（W）

50※

50※①

37
28

50

15

⑦ ⑪ ⑭

⑯

⑮

⑭

②

③

②

⑤⑮

⑧

②

⑥ ⑧ ⑨

⑯

⑯

⑫

商
品
高
さ（
H）

50

④

⑭

83
.9

23
.5

73.9
101

①

⑬

商
品
高
さ
(H
)

(B
)

(h
)

た
た
み
代 83
.9

40

73.9
101

※120 以上

20
以
上

ブラケット
ビス位置

■たたみ代の計算式
商品高さ（H）×100

6.0 ＋140mm

■（h）とボックス深さ（B）の関係式
（B）≧3× 47

(h) ＋170㎜

※ボックスの幅とボックスの深さ（Ｂ）との関係（参考）
　ボックスの深さ（B）が250㎜未満の場合、120㎜以上。
　ボックスの深さ（B）が250㎜以上、400㎜未満の場合、
　150㎜以上。
　ボックスの深さ（B）が400㎜以上の場合、200㎜以上。

※ジャンクションボックスを設置の場合は、+40mm以上
　必要です。

モーターの種類 昇降／回転用モーター
商品が15㎡以下の場合 商品が15㎡より大きい場合

型式 ACモーター
電圧と電流 AC100V 0.54/0.56A AC100V 0.62/0.68A
出力軸回転数 25/30r㏘
出力軸トルク 3.2/3.1Nm 5.4/4.2Nm
定格時間 約5分

※使用モーターが異なると一斉操作の場合、昇降スピードが異なります。
※約5分昇降開閉を続けるとモーター過熱保護装置が作動し自動的に停止します。

※面積（㎡）の算出は、小数点第2位を四捨五入してください。

（
92
）

101

4025

ブラケット

ブラケット

暗幕ブラケット

■フレーム
●たてフレーム

●よこフレーム

15

67

10

60 20

66.5

70

50
50

15

2560

10

91
.5

■ご注意
※図は右操作の場合を表し、ヘッドボックス右側を5cmカットが標準仕様となります。

※フレームの寸法は、たてフレームは、商品高さ（H）－75㎜、よこフレームは、商品幅（W）－60㎜で製作となります。

○商品高さ（H）はスラット水平時を表します。
　全閉時は、約20mm下がります。
　（全閉時はスラット凸面が屋外側）

2025年３月31日受注分をもって販売終了とさせていただきます。
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ワイドな天窓を快適に演出。

スカイルーフ50・80
Venetian Blind｜天窓・傾斜窓用ブラインド

特　長 1 電動タイプと手動タイプの2種類
用途に合わせて、電動タイプと、コードで光量調節が
できる手動タイプの2種類を用意しています。

2 簡単なメンテナンス
スラットは取り外しができるので、メンテナンスも簡
単です。

3 微妙な調光が可能
日射量、日射角に応じて90°まで微妙な調光が可能
です。

4 空調コスト低減
アルミニウム合金スラットの採用により、空調コスト低減に役
立ちます。また自重垂れの心配がない堅牢設計です。

5 電動タイプはさまざまな操作方法が可能
電動タイプは単独操作、一斉操作、単独・一斉操作、遠隔操作、 
二点操作が可能です。
※無線方式通信技術を採用したRFリモコンはP.72・73をご参照ください。
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スカイルーフ50（特殊仕様）

スカイルーフ80

スカイルーフ80
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スラットの回転はフレームに取り付けられたモーターによって操作できます。専用のリミットスイッチは
スラットが完全に回転した位置で調整されており、90度まで自由な角度にコントロールできます。
スイッチは3点押釦プッシュ式スイッチによって、それぞれ制御されます。

部品名 ①サポート　　　　　④六角シャフト　　⑦スラットフック 　　  ⑩ラック
②モーターボックス　⑤サポートボルト　⑧スライダー　　　  ⑪コネクター
③スラット（50㎜幅）　⑥フレーム 　　 ⑨スライドピニオン　⑫遮光フレーム（オプション）

（単位：mm）

14
8 67

10 10 1010
商品幅（W）

150～300 150～300900以下 900以下
商品高さ（H）

60404040 40 40ピッチ 40ピッチ 40

590

⑪
⑤

⑨
⑩

⑦
⑧

①

②
④

⑥

③

⑩

⑨

③

④

⑤
① ②

⑥

⑦
⑧

⑫

［ 電動式の構造図 ］
スカイルーフ50

Ｐ寸法

Ｐ’寸法

商
品
幅（
W
）

商品高
さ（H）

100

3.5

2.0

5.5

2

3

6

13
0

●コード式

●遮光フレーム（オプション）
スカイルーフ50・80 共通

（スカイルーフ50・80共通）

※スイッチプレートには、金属プレートの他に樹脂製の
モダンプレート（色：ミルキーホワイト）があります。

●スカイルーフ 50・80 共通

商品名 スカイルーフ 50

商品略号
電動式 コード式
ASR-50 SRC-50

製作可能範囲
幅（W） 50～350cm
高さ（H） 70～502cm 50～502cm

面積 17.5㎡ 12㎡

スラット
幅 50ｍｍ

材質 アルミニウム合金
色 6色

本体重量 2.5㎏/㎡+1.5㎏/台 2.5㎏/㎡+0.7㎏/台

電動部仕様
電源電圧 AC100V　50Hz/60Hz ー
消費電力 約50W ー
待機電力 1W以下 ー

［ 仕 様 ］

［ 価 格 ］

［ フレーム・スライダー本数 ］

※面積（㎡）の算出は、小数点第2位を四捨五入してください。
※電動タイプの価格は、一斉操作、その他特殊操作の場合や納まりによって別途見積りさせていただきます。
※価格には消費税は含まれておりません。取付施工費、商品梱包輸送費は別途お見積りとなります。

商品略号
電動式 コード式
ASR-50 SRC-50

価　格 30,400円/㎡+115,600円/台 30,400円/㎡+20,300円/台
1台当たりの最低積算面積 4㎡

幅（W）寸法 500～1,200㎜ ～1,500㎜ ～2,400㎜ ～3,300㎜ ～3,500㎜
フレーム本数 2本 2本 3本 4本 5本

スライダー本数 2本 2本 3本 4本 5本

P寸法 W-300㎜ W-600㎜ W-600 ㎜ W-600 ㎜ W-600 ㎜

P' 寸法 最小150㎜ 最大300㎜
2 3 4

［ 手動式 ］

［ 電動式スイッチ取付標準図 ］

（単位：mm）

（単位：mm）

（単位：mm）

開

止

閉

10
1

12
0

70

金属プレート（シルバー色）

操作回路
配管配線
（別途工事）
スイッチボックス
（別途工事）

壁面仕上り

フルカラー
SW（100V 10A）

12 57

11
9

開

止

閉

10
1

12
0

70

金属プレート（シルバー色）

操作回路
配管配線
（別途工事）
スイッチボックス
（別途工事）

壁面仕上り

フルカラー
SW（100V 10A）

12 57

11
9

コード

11
0以
上

1010 商品高さ（H）

10 10

ロッドハンドル

※ロッドハンドルは着脱式です。

10
0以
上

商品高さ（H）

［ モーターの仕様 ］P.83 でご確認ください。  



83

部品名
①サポート ⑤回転用スライダー　⑨ラック 　　　　 ⑬減速ギヤ
②サポートボルト ⑥モーターボックス　 ⑩スラット（80㎜幅）　  ⑭モーターボックスカバー
③フレームⅠ ⑦スライドピニオン　 ⑪ホルダーアーム 　　 ⑮フレームブラケット
④フレームⅡ ⑧六角シャフト　　　⑫スラットホルダー 　 ⑯遮光フレーム（オプション）

スラットの回転はフレームに取り付けられたモーターによって操作できます。専用のリミットスイッチは
スラットが完全に回転した位置で調整されており、90度まで自由な角度にコントロールできます。
スイッチは3点押釦プッシュ式スイッチによって、それぞれ制御されます。

（単位：mm）

12
5以
上

14
8

12
2

a(50～121) 72 72ピッチ

150～500 150～5001200以下 1200以下

72ピッチ 72 60

商品高さ（H）

10 10

10 10

商品幅（W）

①

②

⑧

⑯

⑬

⑪

①

⑦

⑤

⑩

②

⑮

⑭ ⑥ ⑨

④
③

③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨

⑩ ⑪ ⑫

［ 電動式の構造図 ］
スカイルーフ80

商品名 スカイルーフ 80

商品略号
電動式
ASR-80

製作可能範囲
幅（W） 50～500cm
高さ（H） 70～500cm

面積 20㎡

スラット
幅 80ｍｍ

材質 アルミニウム合金
色 3色

本体重量 3.5㎏/㎡+1.5㎏/台

電動部仕様
電源電圧 AC100V　50Hz/60Hz
消費電力 約50W
待機電力 1W以下

［ 仕 様 ］

［ スラットカラー ］※スカイルーフ 80 専用色  
●このカラーサンプルは印刷見本ですので、必ず現物サンプルでご確認ください。

［ 価 格 ］

※面積（㎡）の算出は、小数点第2位を四捨五入してください。
※電動タイプの価格は、一斉操作、その他特殊操作の場合や納まりによって
　別途見積りさせていただきます。
※価格には消費税は含まれておりません。
　取付施工費、商品梱包輸送費は別途お見積りとなります。

商品略号
電動式
ASR-80

価　格 32,400円/㎡+115,600円/台
1台当たりの最低積算面積 4㎡

［ 電動式の配線図 ］

2台以上のブラインドを1個のスイッチで
同時に操作する方法です。
※電源（20A）では20台まで可能です。

※詳細はオートコンの配線図を
　ご参照ください。

M
AC100V

2本4本

M

単独操作

モーター

スイッチ

約-H2
1

AC100V

2本
4本

AC100V
2本

4本

一斉操作
約-H2
1

MM

ブラインド1台ごとに操作スイッチ1個
を設置して、個々のブラインド毎に操
作します。

●スカイルーフ 50・80 共通

幅（W）寸法 500～1,000㎜ ～1,600㎜ ～1,900㎜ ～2,200㎜ ～2,800㎜ ～3,400㎜ ～4,000㎜ ～4,600㎜ ～5,000㎜
フレーム本数 フレームⅠ、Ⅱ 各2本 フレームⅠ、Ⅱ 各3本 フレームⅠ、Ⅱ 各4本 フレームⅠ、Ⅱ 各5本

P寸法 W-300㎜ W-500㎜ W-700㎜ W-1,000㎜ W-600㎜ W-1000㎜ W-800㎜ W-1000㎜ W-800㎜

P' 寸法 最小150mm、最大500mm
2 2 3 3 4

［ フレーム本数 ］

モーターの種類 回転用モーター
型式 ACモーター

電圧と電流 AC100V 0.59/0.57A
出力軸回転数 60/72rpm
出力軸トルク 1.86/1.57Nm

［ モーターの仕様 ］
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1 30°〜90°までの傾斜窓に取り付け可能
ガイドワイヤー調整機構で自重垂れが少なく、水平に対し30°
〜 90°までの傾斜窓に取り付け可能です。

2 最大255台、255グループまで操作可能
最大255台のブラインドをグループ化し、システムを構築でき
ます。グループ化は、1 〜 255グループまで設定できます。

3 グループ設定が、1台につき、最大15通りまで設定可能
1台のブラインドに対して、グループ番号を最大15（階層）まで設
定可能なため、オフィスビルやテナントビルなど、
営業形態や用途の異なる企業及び店舗が集まる大規模施設のさま
ざまなレイアウトに合わせたグループ操作が可能です。

開放感のある機能空間を創る傾斜窓用ブラインド。

テクニスト傾斜 25 NiCSⅡ 
対　応   

Venetian Blind ｜ 天窓・傾斜窓用ブラインド

取り付け可能斜度 
90°

30°

0°

H300㎝まで 
取付け可能 

60°
H150㎝まで 
取付け可能 

取付け不可能 

特　長

4 用途に合わせて使用できるコントローラー
コントローラーの詳細はP.47 をご参照ください。

5 レイアウト変更やテナント入れ替えに容易に対応
施工後のレイアウト変更やテナント入替えに伴なうブライン
ドの操作パターンの変更を、本体の配線を変更することなく、 
液晶マルチコントローラーからのスイッチ操作で設定変更を行
えます。

6 高速通信方式（NiCSⅡ）の対応　
NiCSⅡの詳細はP.44・45をご参照ください。
※無線方式通信技術を採用したRFリモコンはP.72・73をご参照ください。
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商品名 テクニスト傾斜25
商品略号 MEKM－25

製作可能範囲
幅（W） 100～350㎝
高さ（H） 50～300㎝
面積 8㎡

スラット
幅 25㎜
色 全128色
材質 アルミニウム合金

ヘッドボックス
材質 アルミニウム合金
色 シルバー色
寸法 幅54㎜×高さ65㎜（カバー付き）

ボトムレール

材質 スチール

色 スラットと同色または同系色
※ツートンの場合は、凹面カラーと同色または同系色

昇降テープ
材質 ポリエステル
色 3色：グレイ、ライトグレイ、ホワイト

ラダーコード

材質 ポリエステル

色 スラットと同色または同系色
※ツートンの場合は、凹面カラーと同色または同系色

ブラケット 材質 スチール

電動部仕様
電源電圧 AC100V 50Hz/60Hz
消費電力 約35W
待機電力 約0.25W

［ 仕 様］ ［ モーターの仕様］

幅（W）mm 個数
1000～2000 2個
　　  ～3000 3個
　　  ～3500 4個

ブラケット個数
① ヘッドボックス
② スラット
③ スラットクリップ
④ ボックスキャップ
⑤ ボトムレール
⑥ ラダーホルダー

⑦ 昇降テープ
⑧ ラダーコード
⑨ ボトムキャップ
⑩ 電源ケーブル
⑪ 通信ケーブル
⑫ 通信ケーブル

⑬ ヘッドボックスカバー
⑭ ブラケット
⑮ ガイドワイヤー
⑯ ガイドワイヤー調整機構

（単位：mm）

部品名

［ 構造図・納まり図］
商品幅（Ｗ） ブラケット

商
品
高
さ（
H
）

50※

7480

15 30

61.2
（75）

（
8）

65

20

①ヘッドボックス
②スラット
③スラットクリップ
④ボックスキャップ
⑤ボトムレール
⑥ラダーホルダー

⑦昇降テープ
⑧ラダーテープ
⑨ボトムキャップ
⑩電源ケーブル
⑪通信ケーブル
⑫通信ケーブル

⑬ヘッドボックスカバー
⑭ブラケット
⑮ガイドワイヤー
⑯ガイドワイヤー調整機構

ご注意：商品幅（W）107㎝以上はヘッドボックス右側を5㎝カットが標準仕様となります。

⑮ ⑧
⑨

⑥

⑩

⑤

②

⑫

⑬

④

①

⑯ ⑦

⑭ ③

⑪

■ご注意
※商品幅（W）107cm以上はヘッドボックス右側を5cmカットが標準仕様となります。

モーターの種類 昇降／回転用モーター
型式 片軸／両軸DCブラシモーター

電圧と電流 DC24V 1.8A〔1.48A〕
出力軸回転数 約42r㏘
出力軸トルク 約2Nm〔約1.5Nm〕

商品名 テクニスト傾斜25

価格 別途お見積り
1台当たりの最低積算面積 2㎡

［ 価 格］

※〔　〕値は片軸モーター仕様の場合
※モーターを保護するため、約10分連続運転を行うと自動的に停止します。
　その時は、約10分程度休ませてから再操作してください。

※面積（㎡）の算出は、小数点第2位を四捨五入してください。

電動部（ヘッドボックス部） スラット部（ボトムレール部含む）
商品幅（m）×1.2＋1.6 商品面積（㎡）×0.6＋商品幅（m）×0.52

［ 商品重量の目安］
 商品重量の目安=ヘッドボックス部＋スラット部 （単位：kg）

■たたみ代の計算式
商品高さ（H）×100

3.4 ＋105mm

○商品高さ（H）はスラット水平時を表します。
　全閉時は、約20mm下がります。
　（全閉時はスラット凸面が屋外側）
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コンパクト＆エコノミー。カラーバリエーションが豊富な電動ブラインド。

セレーノフィット25 電動タイプ マルチ仕様
Venetian Blind ｜ セレーノ・ユニークシリーズ

特　長

1 多彩な操作が可能なマルチ仕様
①コンパクトなDCモーター搭載で、スムーズな回転や昇降動作を実現。
②位置・角度検出用エンコーダ内蔵により昇降速度の最適化や、高さ・角度を15段階にコントロール可能。
③ダイヤルリミット搭載で、上下限設定が可能。また、ソフト設定による上下限設定も可能。
④液晶マルチコントローラーで、最大31台までの集中操作が可能。
⑤液晶マルチコントローラーのタイマー設定により、プログラム操作が可能。

2 スラットカラーは全217色
遮熱効果を高める遮熱ベーシック、お掃除が簡単な酸化チタンコート遮熱やフッ素コート遮熱、
不快なまぶしさを抑制するノングレア遮熱まで、全217色からお選びいただけます。
※スラットカラーは、別途セレーノ・ユニークサンプル帳をご参照ください。

3 折れに強いタフスラットを採用
スラットは折れに強いタフスラットを採用しています。
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［ 構造図・納まり図 ］

［ コントローラーの種類 ］

商
品
高
さ
(H
)

コントロール
ユニットへ

①

②

商品幅(W)

⑫ ⑭ ⑬

⑪

⑩
③

45

47
19
.5

⑨④⑦⑤⑥⑧

3

22

21
45

10 10

6 6

8
1334

φ4

φ4

4

8

6

※80mm以上

45

34

たたみ代＋
20mm以上（推奨）

8 22

21

10

8
13

■ご注意
※外部コネクター及びコネクタの取出しはヘッドボックスの左側です。

65 21

＜コントロールユニット（M）＞

180

（200
）

（200
）

（1.9m
）

25

45 65 21

＜コントロールユニット（M）＞

180

（200
）

（200
）

（1.9m
）

25

45

ブラケット

納まり図

（単位：mm）

※ブラインドボックス内にコントロールユニットを取り付ける場合は 120㎜以上

幅（W）mm 個数
600〜1500 2個

　　  〜2500 3個
　　  〜3000 4個

ブラケット個数

コントロールユニット（M）

液晶マルチコントローラー グループコントローラー

コントロールユニット
取り付けプレート

■たたみ代の計算式
商品高さ（H）× 100

2.9 ＋90mm

※コントローラーの取付標準図は、P.90をご参照ください。

上昇

液晶表示画面

下降

操作単位切替
（個別・グループ・一斉）

停止

①ヘッドボックス
②ボックスキャップ
③リミットユニット
④スラット

⑤昇降コード
⑥ラダーコード
⑦ラダーホルダー
⑧ボトムレール

⑨ボトムキャップ
⑩ブラケット
⑪カバースラット
⑫外部ケーブル

⑬コントロールユニット(M)
⑭取付プレート

部品名

○商品高さ（H）はスラット水平時を表します。
　全閉時は、約20mm下がります。
　（全閉時はスラット凸面が屋外側）
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セレーノフィット25 電動タイプ マルチ仕様

［ 仕 様 ］

［ 結線方法 ］

［ モーターの仕様 ］

［ 電動部の仕様 ］

商品名 セレーノフィット 25 電動タイプ
仕様 マルチ仕様

商品略号 MIAZ−25

製作可能範囲
幅（W） 60〜300㎝
高さ（H） 50〜300㎝

面積 5㎡

スラット
幅 25mm
色 全 217 色

材質 アルミニウム合金

ヘッドボックス
材質 アルミニウム合金
色 スラットと同色または同系色  ※

寸法 幅 35mm×高さ 42mm（カバー付き）

ボトムレール 材質 スチール
色 スラットと同色または同系色  ※

ラダーコード 材質 ポリエステル
色 スラットと同色または同系色  ※

昇降コード 材質 ポリエステル
色 スラットと同色または同系色  ※

型式 片軸DCモーター
電圧と電流 DC24V　0.65A以下

出力軸回転数 47rpm
出力軸トルク 約0.6Nm

定格電圧 AC100W 50/60Hz
消費電力 15W
待機電力 1W以下

電動部（ヘッドボックス部） スラット部（ボトムレール部含む）

商品幅（m）×0.6＋0.4 商品面積（㎡）×0.6＋商品幅（m）×0.9

［ 商品重量の目安 ］
 商品重量の目安= ヘッドボックス部＋スラット部 （単位：kg）

本体接続ケーブル(S)

通信ケーブル(6P)

485連動信号線
-1(オス)

485連動信号線
-1(メス)

オプション：2m、5m（最大10m）

通信ケーブル(6P)
オプション：2m、5m（最大10m）

コントロールユニット(M)

コントロールユニット(M)

本体接続ケーブル(E)
オプション：2ｍ、5ｍ（最大10ｍ）

および

液晶マルチコントローラー

グループコントローラー

グループコントローラー

または

485連動信号線（中継）

本体接続ケーブル(S)

本体接続ケーブル(E)
オプション：2ｍ、5ｍ（最大10ｍ）

および

コントロールユニットの取り付け位置と接続の仕方
電源の位置と各コードの長さを考慮して、コントロールユニットの取り付け位置を決めてください。

■マルチ仕様

※ツートンの場合は、凹面カラーと同色または同系色

※モーターを保護するため、約10分連続運転を行うと自動的に停止します。
　その時は、約10分程度休ませてから再操作してください。

※コントロールユニット間の接続には、485連動信号線 -1( オス ) ／ ( メス）および 485連動信号線（中継）が必要です。
※コントロールユニット間の距離が 0.4 ｍ以内の場合は、485連動信号線 -1( オス ) ／ ( メス）による接続が可能です。
※ 1台目のコントロールユニットから最遠コントロールユニットまでは 100ｍ以内です。
※コントロールユニット (M）と製品本体（左端）が 0.4 ｍ以内に設置可能な場合は、本体接続ケーブル (S）および本体接続ケーブル (E）は不要です。
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［ 操作方法 ］

グループ
コントローラー

●グループコントローラーで単独操作する場合

コントロールユニット(M）

AC100V

ユニットNo.1

●グループコントローラーで最大31台の単独・一斉操作する場合

一斉操作用
グループ
コントローラー

単独操作用
グループ
コントローラー

単独操作用
グループ
コントローラー

単独操作用
グループ
コントローラー

コントロールユニット(M）

ユニットNo.3

AC100V

コントロールユニット(M）

ユニットNo.2

AC100V

コントロールユニット(M）

ユニットNo.1

AC100V

全グループ
一斉操作用
コントローラー

グループ
コントローラー

グループ
コントローラー

グループ① グループ②

●グループコントローラーで最大31台をグループに分けて操作する場合

コントロールユニット(M）

ユニットNo.1

AC100V

コントロールユニット(M）

ユニットNo.2

AC100V

コントロールユニット(M）

ユニットNo.3

AC100V

コントロールユニット(M）

ユニットNo.4

AC100V

コントロールユニット(M）

ユニットNo.5　　　　　　　　　　　　

AC100V

コントロールユニット(M）

液晶マルチ
コントローラー

ユニットNo.1

コントロールユニット(M）

ユニットNo.2

コントロールユニット(M）

ユニットNo.3

グ
ル
ー
プ
①

グ
ル
ー
プ
④

グ
ル
ー
プ
⑤

グ
ル
ー
プ
⑮

（ALL）

グ
ル
ー
プ
②

グ
ル
ー
プ
③

ユニットNo.4

コントロールユニット(M）

ユニットNo.5

コントロールユニット(M）

ユニットNo.6

コントロールユニット(M）

ユニットNo.7

コントロールユニット(M）

ユニットNo.8

コントロールユニット(M）

ユニットNo.9

コントロールユニット(M）

ユニットNo.10

コントロールユニット(M）

ユニットNo.11

コントロールユニット(M）

ユニットNo.12

AC100V AC100V AC100V AC100V
1階層 2階層 3階層……最大15階層

●液晶マルチコントローラーで集中的に単独・一斉、グループ操作などの多彩な操作をする場合（最大31台）

AC100V AC100V AC100V AC100V

AC100V AC100V AC100V AC100V

■単独操作

■集中操作

■単独・一斉操作

■グループ別操作

※単独操作用グループコントローラーおよびコントロールユニットは、ユニットNo. の設定が必要になります。
※一斉操作用グループコントローラーは、グループ「255」設定が必要になります。

※グループコントローラーは、ユニット設定および
ユニットNoの設定が必要になります。

※グループコントローラーおよびコントロールユニットには、グループ設定が必要になります。
※単独操作用グループコントローラーおよびコントロールユニットは、ユニットNo. の設定が必要になります。
※一斉操作用グループコントローラーは、グループ「255」設定が必要になります。

※各コントロールユニットには、グループ設定等が必要になります。
※どのブラインドにも単独操作用のグループコントローラーが取付け可能です。
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セレーノフィット25 電動タイプ マルチ仕様

［ コントローラーの取付標準図］

［ 注文方法］

         BLIND
  CONTROLLER

MODE

OPEN

STOP

CLOSE

70

35

●液晶マルチコントローラー ●グループコントローラー

4410 215

11
9

操作回路配管配線
（別途工事）壁面仕上り

アウトレットボックス
（スイッチボックス）

（ホワイト）

プレート（1連用）（ホワイト）

83
.5

12
0

壁面仕上り

操作回路配管配線

アウトレットボックス
（別途工事）

（スイッチボックス）

11
9

10 21 5 44

プレート（2連接穴用）

（ホワイト） （ホワイト）

壁面切欠き寸法
（別途工事）

46

83
.5

116
96

12
0

95

※システム構成や設置条件により、各種設定が必要になります。
　詳しくは弊社係員にお問い合わせください。

商品名をご指定ください。
（例）セレーノフィット25 電動タイプ

台数をご指定ください。
（例）3台

仕様をご指定ください。
（例）マルチ仕様

カラーNo.をご指定ください。
（例）V1013

商品サイズを幅は0.5㎝単位、高さは1㎝単位で　
ご指定ください。

（例）幅180.5㎝・高さ180㎝

1 5

62

3

4

［ 寸法の測り方］

［ 取付方法］

■天井付け（窓枠の内側に取り付ける場合）

■ブラケットの取り付け ■本体の取り付け・取り外し

■正面付け（窓枠の外側に取り付ける場合） ■連窓時の必要隙間寸法

●商品寸法は、幅・高さとも窓枠の内側寸法から
　1cm程度差し引いてください。

幅（W）

高
さ
（H）

幅（W）

高
さ
（H）

●商品寸法は、幅・高さとも窓枠の外側と
　同寸法にしてください。

（天井付け） （正面付け） （本体の取り付け） （本体の取り外し）

カチッと押し込む

プッシュ
ボタンを押す

コントローラー・ケーブル・スイッチプレートの　
部品名と数をご指定ください。

（例）グループコントローラー1台、通信ケーブル6P（2m）1本、 
　　スイッチプレート（1連用）1個

10mm以上
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セレーノフィット25 電動タイプ マルチ仕様

［ 価 格］

電動タイプ価格 下記価格表 コントローラー・ケーブル・スイッチプレート価格電動部価格＝ ＋ ＋

部　品　名 価　格 備　考

グループコントローラー 31,400 円 / 個 単独または一斉用

液晶マルチコントローラー 59,400 円 / 個 単独、グループ、一斉用

スイッチプレート（1連用） 510円 /個 グループコントローラー用

スイッチプレート（2連用） 1,020 円 / 個 グループコントローラー用

スイッチプレート（2連接用） 1,020 円 / 個 液晶マルチコントローラー用

延長用ケーブル

本体接続ケーブル S+E（L=2m） 4,200 円 / 本
商品本体とコントロールユニット（M）間

本体接続ケーブル S+E（L=5m） 6,700 円 / 本

通信ケーブル 6P（L＝2m） 1,610 円 / 本
スイッチとコントロールユニット（M）間

通信ケーブル 6P（L＝5m） 2,900 円 / 本

通信ケーブル 6Pシールド（L＝1m） 3,800 円 / 本

受信機とコントロールユニット（M）間
※外部ノイズ環境の厳しい場所用

通信ケーブル 6Pシールド（L＝2m） 4,100 円 / 本

通信ケーブル 6Pシールド（L＝3m） 4,300 円 / 本

通信ケーブル 6Pシールド（L＝5m） 5,900 円 / 本

485 連動信号線 -1（オス）（L＝ 0.2m） 670円 /本
コントロールユニット（M）間

485連動信号線 -1（メス）（L＝ 0.2m） 670円 /本

485 連動信号線（中継）（L＝MAX10m） 別途見積
コントロールユニット（M）間の延長は都度手配

485連動信号線（中継 -A）（L＝1m） 1,020 円 / 本

仕　様 マルチ仕様

電動部 コントロールユニット（M）、モーター、リミット他

価　格 65,600 円 / 台

電動タイプは制御方法により、必要なコントロールユニットの種類および各コントローラー・ケーブル等の数が異なります。
P.89の操作方法をご参照の上、必要台数を決定してください。
※酸化チタンコート遮熱、フッ素コート遮熱、ノングレア遮熱は下記の価格表を 10％アップした後に、電動部・コントローラー等の価格をそれぞれ加算してください。
※パンチング、ウッドフェイス、マテリアルフェイスは下記の価格表を 20％アップした後に、電動部・コントローラーの価格をそれぞれ加算してください。

■セレーノフィット25 電動タイプ マルチ仕様

■電動部価格

■コントローラー・ケーブル・スイッチプレート価格

※赤字部分の最大面積は5㎡までです。
※幅（W）は0.5cm、高さ（H）は1cm単位での製作となります。

※複数の通信ケーブルを接続して延長することはできません。単独でご使用ください。

（単位：円）

■お願い
高さは１㎝単位でお受けしますが、寸法により製作できないことがあります。この場合には１～２㎝大きな寸法で製作させていただきます。但し価格は、ご注文の寸法の価格です。
●価格表は、取付施工費、商品梱包輸送費を含んでおりません。　●価格表の価格には、消費税は含まれておりません。

　本体価格とは別に、商品梱包輸送費を申し受けます。
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シンプルなデザインと機能でお部屋の光を自由自在に演出。

セレーノフィット25 標準タイプ ループコード式
Venetian Blind ｜ セレーノ・ユニークシリーズ

特　長

1 スラットカラーは全217色
スタンダードなベーシックから、より遮熱効果を高める遮熱ベー
シック、お掃除が簡単な酸化チタンコート遮熱やフッ素コート
遮熱、不快なまぶしさを抑制するノングレア遮熱まで、全217色
からお選びいただけます。
※スラットカラーは、別途セレーノ・ユニークサンプル帳にてご確認ください。

2 スムーズな操作ができるループコード式
昇降と角度調節を 1 本の
操作コードでスムーズな
操作ができます。

3 障害リミット機能付き
下降時にボトムレールに障害物が当たると、ストッパーが作動す
る障害リミット機能付きだから安心です。

4 高さ300cmまで製作可能
幅50 〜 300cm、高さ50 〜 300cm、最大5㎡まで製作が可能 
です。

5 取り付け・取り外しが簡単　 
取付け位置を選ばないワンタッチブラケットを採用しています。

6 高さ調整が可能
ブラインドを取り付けたままで、コインまたはマイナスドライ
バーで簡単に高さ調整が行えます。
※高さを伸ばすことはできません。　 

7 折れに強いタフスラットを採用
スラットは折れに強いタフスラットを採用しています。
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［ 構造図・納まり図 ］
商品幅（W）

22

21

45

10 10

6

6

8
13

34

φ
4

φ4

4

8

6

3
商
品
高
さ
（
H
）

42

※

19
.5

45⑪

⑨⑩

②

④

③

⑧ ⑦ ⑤⑥

①
⑫

（単位：mm）

幅（W）mm 個数
  500〜1500 2個
　　  〜2500 3個
　　  〜3000 4個

ブラケット個数

①ヘッドボックス
②ボックスキャップ
③コードカバー
④操作コード
⑤スラット
⑥昇降コード

⑦ラダーコード
⑧ラダーホルダー
⑨ボトムレール
⑩ボトムキャップ
⑪ブラケット
⑫カバースラット

部品名
　

納まり図

80mm以上

たたみ代＋
20mm以上（推奨）

■たたみ代の計算式
商品高さ（H）×　　　+65mm　100

2.4

［ 仕 様 ］
商品名 セレーノフィット 25 標準タイプ ループコード式

商品略号 AZ−25U

製作可能範囲
幅（W） 50 〜 300㎝
高さ（H） 50 〜 300㎝

面積 5㎡

スラット
幅 25㎜
色 全 217 色

材質 アルミニウム合金

ヘッドボックス
材質 アルミニウム合金
色 スラットと同色または同系色　※ツートンの場合は、凹面カラーと同色または同系色

ボトムレール
材質 スチール
色 スラットと同色または同系色　※ツートンの場合は、凹面カラーと同色または同系色

ラダーコード
材質 ポリエステル
色 スラットと同色または同系色　※ツートンの場合は、凹面カラーと同色または同系色

昇降コード
材質 ポリエステル
色 グレイ

操作コード
材質 ポリエステル
色 スラットと同色または同系色　※ツートンの場合は、凹面カラーと同色または同系色

ブラケット

セレーノフィット25 標準タイプ ループコード式 ［商品幅（m）×0.7］＋［商品面積（㎡）×0.6］

［ 商品重量の目安 ］ （単位：kg）

※水平時：約18mm
　全閉時：約6mm

○商品高さ（H）はスラット水平時を表します。
　全閉時は、約6mm下がります。
　（全閉時はスラット凸面が屋外側）
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セレーノフィット25 標準タイプ ループコード式

［ 価 格 ］

［ 注文方法 ］

Ⓐ商品取付け高さ
（床からブラケット取付け位置まで） 操作コードの長さ

　　 〜 160 80
161 〜 180 100
181 〜 200 120
201 〜 220 140
221 〜 240 160
241 〜 260 180
261 〜 280 200
281 〜 300 220
301 〜 320 240
321 〜 340 260
341 〜 360 280

■操作コードの長さについて

■連窓時の必要隙間寸法

商品の取付け高さ（床からブラケット取付け位置まで）により操作コードの長さが変わ
ります。また、高窓に取り付けるため操作コードの長さを指定する必要がある場合は、
下表の操作コードの長さの寸法より選びご指定ください。
※ブラケット取付け位置から、操作コード下端までの高さは、操作コードの長さ＋3cm

となります。

※酸化チタンコート遮熱、フッ素コート遮熱、ノングレア遮熱は10％アップとなります。　※パンチング、ウッドフェイス、マテリアルフェイスは20％アップとなります。
※赤字部分の最大面積は５㎡までです。　※幅（Ｗ）は0.5㎝・高さ（Ｈ）は1㎝単位での製作となります。
■お願い
高さは１㎝単位でお受けしますが、寸法により製作できないことがあります。この場合には１～２㎝大きな寸法で製作させていただきます。但し価格は、ご注文の寸法の価格です。
●価格表は、取付施工費、商品梱包輸送費を含んでおりません。　●価格表の価格には、消費税は含まれておりません。

商品名、タイプ名、操作方法をご指定ください。
（例）セレーノフィット25 標準タイプ ループコード式

操作位置（右側・左側）をご指定ください。
（例）右側

台数をご指定ください。
（例）2台

カラーNo.をご指定ください。
（例）V1013

商品サイズを幅は0.5㎝単位、高さは1cm単位で　　　
ご指定ください。

（例）幅180.5cm・高さ180cm

取付け高さ（床からブラケットの取付け位置まで）
をご指定ください。 
※操作コードの長さを、ご指定になる場合は右記一覧表の操作コードの 
　長さの寸法より選びご指定ください。

（例）270cm（または操作コードの長さ 200cm）

1

5

6

2

3

4

幅（W）cm
高さ（H）cm 50〜80 〜100 〜120 〜140 〜160 〜180 〜200 〜220 〜240 〜260 〜280 〜300

50〜100 24,900 26,000 27,400 28,800 30,600 32,000 34,000 35,500 37,700 38,800 41,200 42,500
101〜120 25,700 27,000 28,100 29,900 31,600 32,900 35,500 37,700 40,100 41,200 44,100 45,200
121〜140 26,500 27,800 29,500 31,400 33,500 35,000 37,800 40,100 42,600 44,300 47,300 49,000
141〜160 27,400 28,900 30,600 32,800 35,000 36,700 40,100 42,500 45,600 47,400 50,900 52,700
161〜180 28,500 29,900 31,900 34,500 36,700 38,800 42,400 45,100 48,300 50,400 54,100 56,100
181〜200 29,100 30,600 32,700 35,500 38,200 40,500 44,900 47,400 51,100 53,600 57,300
201〜220 30,300 31,400 34,000 36,600 39,000 42,700 47,400 49,800 54,100 56,600
221〜240 31,400 32,400 35,000 37,800 40,800 44,600 49,600 52,400 56,700
241〜260 32,500 33,400 36,200 39,500 42,400 46,400 51,900 54,900
261〜280 33,400 34,400 37,400 40,800 43,700 48,100 54,000
281〜300 34,400 35,000 38,500 42,100 45,500 50,600

（単位：円）

●ループコード式

3㎝

操
作
コ
ー
ド
の
長
さ

ブ
ラ
ケ
ッ
ト
取
付
け
位
置
か
ら

　操
作
コ
ー
ド
下
端
ま
で
の
高
さ

（単位：cm）

10mm以上

※図はユニーク25　標準タイプの場合

［ 寸法の測り方 ］
■天井付け（窓枠の内側に取り付ける場合） ■正面付け（窓枠の外側に取り付ける場合）

●商品寸法は、幅・高さとも窓枠の内側寸法から
　1cm程度差し引いてください。

幅（W）

高
さ
（H）

幅（W）

高
さ
（H）

●商品寸法は、幅・高さとも窓枠の外側と
　同寸法にしてください。

　本体価格とは別に、商品梱包輸送費を申し受けます。
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［ 取付方法 ］

［ オプション ］

■セレーノフィット25 標準タイプ ループコード式の場合

■ユニーク25 標準タイプの場合

■ブラケットスペーサー

■カーテンレール取付け用ナット

■取付け用補助ブラケット（スチール製、カラー：ホワイト）

窓枠の上の壁面に商品を取り付ける場合、壁面と窓枠の段差を解消するために
使用します。ブラケットと同じ数が必要です。セレーノフィット25 電動タイプ、
ユニーク25 標準タイプに適応できます。

セレーノフィット25 電動タイプ、セレーノフィット25 標準タイプ ループコード式、 
ユニーク25 標準タイプに適応できます。

セレーノフィット25 電動タイプ
セレーノフィット25 標準タイプ ループコード式
ユニーク25 標準タイプに適応できます。

●補助ブラケット（オプション）を使っての取り付けもできます。

（天井付け） （正面付け） （本体の取り付け） （本体の取り外し）

カチッと押し込む

プッシュ
ボタンを押す

（天井付け） （正面付け） （本体の取り付け） （本体の取り外し）

カチッと押し込む

スライドロック
を押し込む

スライド
ロックを
引き出し更に、
もう一段
引き出す

◉ブラケットスペーサー12
　（230円／個）

ブラケットスペーサー（12） ブラケットスペーサー（22）
※1連 ※2連

正面図

◉ブラケットスペーサー22
　（300円／個）

ブラケットスペーサー

ブラケット

取付けネジ 取付けネジ

ブラケット

ブラケットスペーサー

12 22
2 2

27
12

∅4.5

1233

セット内容：ブラケットスペーサー（1個）
　　　　　取付けネジ（2本）

セット内容：ブラケットスペーサー（2個）
　　　　　取付けネジ（2本）

◉L型タイプ（1セット2個）890円

◉T型タイプ（1セット2個）890円

補助ブラケットへのブラケット取付け方法

補助ブラケットへのブラケット取付け方法

◉L型タイプ取付け使用例

◉T型タイプ取付け使用例

※この取り付け方法の場合には
　ブラケット2個使いの幅（W）
　寸法までです。

27～52

20

40 t=2

60

24

30
1818

20 24

100

40 t=2.3

●ブラケットの取り付け

●ブラケットの取り付け

●本体の取り付け・取り外し

●本体の取り付け・取り外し

※取付けネジが
   付属となります。

※図はユニーク25 標準タイプの場合

20
15

5

●取付けナット
商品ご注文時にご指示ください。（無料）

取付けナット

カーテンレール

ネジ
ブラケット
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リーズナブルで手軽に選べる、一般窓用ブラインド。

ユニーク25 標準タイプ 
Venetian Blind ｜ セレーノ・ユニークシリーズ

特　長

1 スラットカラーは全217色
スタンダードなベーシックから、より遮熱効果を高める遮熱ベー
シック、お掃除が簡単な酸化チタンコート遮熱やフッ素コート
遮熱、不快なまぶしさを抑制するノングレア遮熱まで、全217色
からお選びいただけます。
※スラットカラーは、別途セレーノ・ユニークサンプル帳にてご確認ください。

2 操作方法はワンポール式、ポール式
スラットの回転を操作する操作棒に、昇降コードを内蔵したワ
ンポール式。スラットの回転とブラインドの昇降を別々に操作
するポール式をご用意しています。

3 高さ調整が可能
ブラインドを取り付けたままで、コインまたはマイナスドライ
バーで簡単に高さ調整が行えます。
※高さを伸ばすことはできません。

4 操作位置の左右切替（ワンポール式）
操作側が重なるL字窓や、オフィスのレイアウト変更で片側に 
障害物がある場合でも、操作位置が変更でき使い勝手が向上します。

5 スライドロック付きブラケット
ワンタッチブラケットにスライドロック機構と、取り付け・取
り外し時にブラインドの落下を防止する仮止め機構を採用。

6 折れに強いタフスラットを採用
スラットは折れに強いタフスラットを採用しています。

マイナスドライバーで微調整が簡単
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［ 構造図・納まり図 ］

3
商
品
高
さ
（
H
）

34
21
.5

43

36⑭

⑪⑫

②

④

③

⑥

⑨

⑦⑬ ⑩ ⑧

⑤

3
商
品
高
さ
（
H
）

34
21
.5

44

36①

商品幅（W）

④

③

⑨

⑦

⑯⑮

※

8

4.
2

5
29 13

4.
8

6

14

5.5

36

4.5

25

12

スライド距離 8 4.2

（単位：mm）

　
納まり図

ブラケット

●ワンポール式 ●ポール式

80mm以上

たたみ代＋
20mm以上（推奨）

■たたみ代の計算式
商品高さ（H）×　　　+60mm100

3

［ 仕 様 ］
商品名 ユニーク 25 標準タイプ

操作方法 ワンポール式 ポール式
商品略号 AS−25Q AS−25

製作可能範囲
幅（W） 27 〜 300㎝ 17 〜 300㎝
高さ（H） 10 〜 400㎝（幅30cm未満の場合、高さ260cmまで）

面積 7㎡

スラット
幅 25㎜
色 全 217 色

材質 アルミニウム合金

ヘッドボックス
材質 スチール
色 スラットと同色または同系色　※ツートンの場合は、凹面カラーと同色または同系色

ボトムレール
材質 スチール
色 スラットと同色または同系色　※ツートンの場合は、凹面カラーと同色または同系色

ラダーコード
材質 ポリエステル
色 スラットと同色または同系色　※ツートンの場合は、凹面カラーと同色または同系色

昇降コード
材質 ポリエステル
色 スラットと同色または同系色　※ツートンの場合は、凹面カラーと同色または同系色

操作棒
材質 アクリル
色 透明

グリップ
材質 ポリカーボネート ー
色 透明 ー

コード止め
材質 ポリカーボネート

色 スラットと同色または同系色
※ツートンの場合は、凹面カラーと同色または同系色 透明

※図はワンポール式ですがポール式も同様です。

①ヘッドボックス
②ボックスキャップ
③チルター
④操作棒
⑤コードフック
⑥グリップ　　　　　

⑦コード止め
⑧スラット
⑨昇降コード
⑩ラダーコード
⑪ボトムレール
⑫ボトムキャップ　　　

⑬ラダーホルダー
⑭ブラケット
⑮補助コード
⑯セーフティージョイント

部品名

幅（W）mm 個数
〜1300 2個
〜2500 3個
〜3000 4個

ブラケット個数

ユニーク25 標準タイプ ［商品幅（m）×0.6］+[商品面積（㎡）×0.6] 

［ 商品重量の目安 ］ （単位：kg）

※水平時：約17mm
　全閉時：約2mm
○商品高さ（H）はスラット水平時を表します。
　全閉時は、約6mm下がります。
　（全閉時はスラット凸面が屋外側）



98

ユニーク25 標準タイプ

［ 価 格 ］

［ 注文方法 ］

Ⓐ商品取付け高さ
（床からブラケット

取付け位置まで）

Ⓑブラケット取付け
位置から

グリップ下端までの長さ

　　   〜 60　 　21
　  61 〜 170 　36
　171 〜 210 　56
　211 〜 235 　81
　236 〜 260 　106
　261 〜 285 　131
　286 〜 310 　156
　311 〜 335 　181
　336 〜 360 　206
　361 〜 385 　231
　386 〜 400 　256

Ⓐ商品取付け高さ
（床からブラケット
取り付け位置まで）

Ⓑブラケット取付け
位置から

操作棒下端までの長さ

　　   〜 60　 　20
　  61 〜 200 　55
　201 〜 250 　105
　251 〜 300 　155
　301 〜 350 　205
　351 〜 400 　255

■取付け高さと操作棒の長さ

●ワンポール式 ●ポール式

操作棒の長さは、Ⓐ商品取付け高さ（床からブラケット取付け位置までの高さ）により、下表Ⓑのようになります。ご注文の際には必ず取付け高さをご指定ください。
※操作棒は取付け高さに応じてジョイントになる場合があります。

※酸化チタンコート遮熱、フッ素コート遮熱、ノングレア遮熱は10％アップとなります。　※パンチング、ウッドフェイス、マテリアルフェイスは20％アップとなります。
※青字部分は幅（W）30㎝未満の場合､製作できません。
※ポール式は幅（W）25㎝未満の場合､昇降操作と回転操作が左右振り分けとなります。（操作位置の指定は回転操作側です。）
※赤字部分の最大面積は7㎡までです。
※幅（Ｗ）は0.5㎝・高さ（Ｈ）は1㎝単位での製作となります。
■お願い
高さは１㎝単位でお受けしますが、寸法により製作できないことがあります。この場合には１～２㎝大きな寸法で製作させていただきます。但し価格は、ご注文の寸法の価格です。
●価格表は、取付施工費、商品梱包輸送費を含んでおりません。　●価格表の価格には、消費税は含まれておりません。

商品名およびタイプ名をご指定ください。
（例）ユニーク25 標準タイプ

操作位置（右側・左側）をご指定ください。
（例）右側

台数をご指定ください。
（例）2台

操作方法をご指定ください。
（例）ワンポール式

カラーNo.をご指定ください。
（例）V1013

商品サイズを幅は0.5㎝単位、高さは1㎝単位で　
ご指定ください。

（例）幅180.5cm・高さ180cm

取付け高さ（床からブラケットの取付け 
位置まで）をご指定ください。

（例）250cm

1

6

7

2

3

4

5

幅（W）cm
高さ（H）cm

ワンポール式
ポール式

27〜80
17 〜 80 〜100 〜120 〜140 〜160 〜180 〜200 〜220 〜240 〜260 〜280 〜300

  10〜100 18,300 19,400 20,500 22,000 23,400 24,500 27,100 28,600 29,800 31,000 31,900 33,300
101〜120 19,000 20,100 21,100 22,800 24,500 25,600 28,100 29,700 31,300 32,700 34,200 35,500
121〜140 19,900 21,000 22,100 24,100 26,000 27,200 29,900 31,900 33,700 35,000 36,600 38,500
141〜160 20,900 21,800 23,400 25,700 27,600 28,900 32,100 34,000 35,900 37,500 39,300 41,300
161〜180 21,900 22,700 24,800 27,100 29,000 30,600 34,200 36,300 38,300 40,300 42,400 44,000
181〜200 22,700 23,900 25,800 28,200 30,800 32,500 36,200 38,500 40,800 42,600 44,200 46,900
201〜220 23,700 24,900 27,000 29,600 32,400 34,200 37,900 40,500 43,100 45,100 47,300 50,000
221〜240 24,900 26,000 27,900 31,000 33,700 35,800 40,100 42,700 45,200 47,500 50,000 52,400
241〜260 25,900 27,000 29,000 32,100 35,400 37,400 42,100 45,000 47,500 50,300 52,300 55,600
261〜280 26,800 27,900 30,300 33,700 36,700 39,300 43,700 47,200 50,100 52,300 55,600
281〜300 27,800 29,000 31,400 35,000 38,500 41,100 46,000 49,300 51,800 55,100
301〜320 28,800 29,900 32,500 36,300 39,700 42,500 47,300 51,000 54,400
321〜340 29,700 30,900 33,700 37,300 41,200 44,000 49,400 52,800
341〜360 30,800 31,600 34,800 38,700 42,700 45,500 50,900 55,500
361〜380 31,600 32,600 35,900 39,800 44,100 47,400 52,900
381〜400 32,600 33,600 37,000 41,300 45,400 48,600 55,500

（単位：円）

（単位：cm） （単位：cm）

［ 寸法の測り方・取付方法 ］P.94･95 をご参照ください。  

　本体価格とは別に、商品梱包輸送費を申し受けます。
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日射反射性能は、太陽から届く日射を反射する性能で、数値が高いほど日射をよく反射します。 
・日射反射率：太陽から届く日射全体の反射率を示します。
・可視光反射率：目に見える光である可視光（380～780nm）の反射率を示します。	
・赤外線反射率：日射のうち波長780nm以上の比較的、熱に変わりやすい領域の反射率を示します。

光学特性算出条件 
JIS	R3106「板ガラス類の透過率・反射率放射率・日射取得率の試験方法」に準じ、分光光度計による測定値から算出。	※赤外線算出波長領域：800～2100nm

グリーン購入法適合品は、グリーン購入法（国等による環境物品等の関連の推進等に関する法律）の特定調達物品（金属製ブラインド）の判断基準に合致した商品です。 
［金属製ブラインドの判断基準］
日射反射率（％）が下表に示された数値以上であること。（明度L*値によって基準が異なる）

カラー No 日射
反射率

可視光
反射率

赤外線
反射率

グリーン購入法
適合区分

V1003 37.5 41.6 37.4 -
V1004 24.5  28.2 22.0 -
V1005 12.6 13.4 11.7 -
V1006 74.8 82.8 75.1 3
V1007 73.4 80.3 72.5 3
V1008 73.1 79.8 72.3 3
V1010 60.7 65.4 60.4 3
V1011 54.1 58.4 54.2 2
V1013 72.8 82.3 73.1 3
V1014 71.8 79.7 69.9 3
V1015 74.8 81.8 74.1 3
V1019 4.5 4.7 4.6 -
V1020 71.6 79.0 71.0 3
V1021 66.7 73.7 66.7 3
V1022 56.2 59.8 56.3 2
V1023 43.4 45.0 44.2 1
V1024 21.5 21.7 21.9 -
V1025 7.9 7.9 7.9 -
V1026 74.3 80.9 74.7 3
V1027 72.4 78.6 73.3 3
V1028 63.7 67.2 63.8 3
V1029 58.6 61.0 61.3 -
V1033 71.4 76.5 71.8 3
V1034 67.3 72.8 67.3 3
V1064 72.2 76.5 73.3 3
V1067 69.0 73.2 73.3 3
V1075 67.7 76.3 69.9 3
V1080 66.7 67.5 74.2 3
V1083 70.5 76.4 72.5 3
V1095 69.3 70.5 70.1 3
V1098 66.9 65.0 69.8 3
V1099 44.5 39.9 49.2 -
V1100 21.1 15.8 25.8 -
V1101 63.9 56.6 71.2 3
V1102 64.2 56.1 71.1 3
V1104 73.2 80.3 71.5 3
V1201 68.3 68.9 71.5 3
V1202 61.3 56.6 69.7 3
V1205 30.8 13.6 48.6 -
V1206 24.5 5.5 43.4 -
V1207 72.9 75.8 73.9 3
V1208 72.3 73.2 74.1 3
V1209 79.1 87.5 77.6 3
V1210 73.4 79.4 73.5 3
V1211 75.9 81.8 76.4 3
V1212 69.3 71.8 71.7 3
V1213 64.5 64.3 69.3 3
V1214 60.3 57.2 67.7 3
V1215 72.9 76.6 74.3 3
V1216 78.3 86.7 76.6 3
V1217 73.7 80.7 72.9 3

区分 明度 L* 値 日射反射率（％）
1 70.0 以下 40.0
2 70.0 超　80.0 以下 50.0
3 80.0 超 60.0

カラー No 日射
反射率

可視光
反射率

赤外線
反射率

グリーン購入法
適合区分

V1218 77.0 84.2 76.5 3
V1219 70.2 73.2 72.1 3
V1220 63.9 62.9 69.2 3
V1221 70.8 76.4 72.4 3
V1222 69.8 75.4 73.7 3
V1223 76.6 83.8 77.4 3
V1224 67.8 72.2 70.5 3
V1225 61.9 59.9 68.2 3
V1226 52.7 44.7 63.9 2
V1227 38.2 21.9 55.7 -
V1228 74.1 80.6 74.9 3
V1229 69.5 74.2 73.2 3
V1230 74.1 81.2 74.9 3
V1231 72.8 78.5 73.3 3
V1232 66.1 67.7 70.7 3
V1233 55.7 50.4 65.7 2
V1235 74.5 81.6 73.4 3
V1236 72.3 75.4 75.2 3
V1237 72.8 77.0 73.9 3
V1238 68.8 72.3 70.7 3
V1239 66.0 63.9 72.5 3
V1240 56.9 50.6 67.1 2
V1242 72.7 74.5 73.9 3
V1243 66.7 64.2 70.3 3
V1244 58.2 40.4 71.7 1
V1245 53.2 28.1 70.8 1
V1246 42.5 14.0 62.8 1
V1247 38.8 5.4 64.1 -
V1248 45.7 18.9 66.6 1
V1249 39.2 9.4 61.9 -

V1401･V1501 79.1 87.5 77.6 3
V1402･V1502 78.3 86.7 76.6 3
V1403･V1503 75.9 81.8 76.4 3
V1404･V1504 64.5 64.3 69.3 3
V1405･V1505 50.0 50.0 50.0 1
V1406･V1506 76.6 83.8 77.4 3
V1407･V1507 67.8 72.2 70.5 3
V1408･V1508 66.1 67.7 70.7 3
V1409･V1509 38.2 21.9 55.7 -
V1410･V1510 35.2 35.2 35.2 -
V1411･V1511 72.3 73.2 74.1 3
V1412･V1512 69.8 75.4 73.7 3
V1413･V1513 69.5 74.2 73.2 3
V1414･V1514 72.3 75.4 75.2 3
V1415･V1515 66.7 64.2 70.3 3

V1911 70.5 75.7 71.4 3
V1912 68.3 71.1 70.5 3
V1913 65.0 64.1 70.6 3
V1914 56.2 39.3 70.1 1
V1915 45.1 16.1 69.0 1

光学特性およびグリーン購入法適合品

■ 省 エ ネ デ ー タ

※値は実測値に基づく計算値を代表的な数値にて示したもので各商品の性能を保証するものではありません。
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■ 省 エ ネ デ ー タ

日射熱取得率
JIS A2103「窓及びドアの熱性能-日射熱取得率の計算」に準拠し、透明単板ガラス10㎜（FL10）と遮蔽物を組み合わせた際の夏期日射熱取得率（0°は冬期日射熱取得率）を算出。
ガラス中央部（サッシの影響は考慮していない）数値。
熱貫流率	
JIS A4710「建具の断熱性能試験法」に準拠し算出した熱貫流率を基に、透明単板ガラス10㎜（FL10）と遮蔽物を組み合わせた際の熱貫流率を算出。
ガラス中央部（サッシの影響は考慮していない）数値。

※値は実測値に基づく計算値を代表的な数値にて示したもので各商品の性能を保証するものではありません。

●年間冷暖房負荷

●夏期4ヶ月(6-9月)冷房負荷

商品別　熱的性能値

省エネ効果シミュレーション

商品名 スラット
幅

カラー
No 色名

日射熱取得率（η） 日射遮蔽係数（SC） 熱貫流率（U）
全閉 [W/㎡・K]全閉 45° 0° 全閉 45° 0°

ユニコンモア
25

V1216 サマーホワイト 0.36	 0.54	 0.76	 0.41	 0.62	 0.86	
4.3

V1213 ソフトグレイ 0.44	 0.59	 0.76	 0.50	 0.67	 0.87	

35
V1216 サマーホワイト 0.36	 0.54	 0.75	 0.41	 0.61	 0.85	

4.3
V1213 ソフトグレイ 0.44	 0.59	 0.76	 0.50	 0.67	 0.86	

ユニコンシェル
25

V1216 サマーホワイト 0.33	 0.53	 0.76	 0.37	 0.60	 0.86	
4.2

V1213 ソフトグレイ 0.41	 0.58	 0.76	 0.47	 0.66	 0.87	

35
V1216 サマーホワイト 0.33	 0.53	 0.75	 0.37	 0.60	 0.85	

4.2
V1213 ソフトグレイ 0.41	 0.58	 0.76	 0.47	 0.66	 0.86	

ユニコングランツ
25

V1216 サマーホワイト 0.31	 0.53	 0.76	 0.35	 0.60	 0.86	
4.0

V1213 ソフトグレイ 0.40	 0.58	 0.76	 0.46	 0.66	 0.87	

35
V1216 サマーホワイト 0.31	 0.53	 0.75	 0.35	 0.60	 0.85	

4.1
V1213 ソフトグレイ 0.40	 0.58	 0.76	 0.46	 0.66	 0.86	

商品名 スラット
幅

カラー
No 色名 年間冷暖房

負荷［MJ］

電気使用量［kWh］ 電気代［円］ CO₂ 排出量［kg］

節約効果［％］
（ガラスのみ比）

節約効果
（ガラスのみ比）

削減効果
（ガラスのみ比）

ガラスのみ − − − 205,129 18,993 − 443,866 − 8,680 −

ユニコンモア
25

V1216 サマーホワイト 146,124 13,530 -28.8 316,196 -127,670 6,183 -2,497
V1213 ソフトグレイ 150,301 13,917 -26.7 325,240 -118,626 6,360 -2,320

35
V1216 サマーホワイト 145,727 13,493 -29.0 315,331 -128,535 6,166 -2,514
V1213 ソフトグレイ 148,597 13,759 -27.6 321,548 -122,318 6,288 -2,392

ユニコンシェル
25

V1216 サマーホワイト 141,768 13,127 -30.9 306,778 -137,088 5,999 -2,681
V1213 ソフトグレイ 146,472 13,562 -28.6 316,944 -126,922 6,198 -2,482

35
V1216 サマーホワイト 144,149 13,347 -29.7 311,919 -131,947 6,100 -2,580
V1213 ソフトグレイ 148,206 13,723 -27.7 320,707 -123,159 6,271 -2,409

ユニコングランツ
25

V1216 サマーホワイト 140,399 13,000 -31.6 303,810 -140,056 5,941 -2,739
V1213 ソフトグレイ 145,896 13,509 -28.9 315,705 -128,161 6,174 -2,506

35
V1216 サマーホワイト 141,575 13,109 -31.0 306,357 -137,509 5,991 -2,689
V1213 ソフトグレイ 146,739 13,587 -28.5 317,528 -126,338 6,209 -2,471

商品名 スラット
幅

カラー
No 色名 夏期冷房負荷

［MJ］

電気使用量［kWh］ 電気代［円］ CO₂ 排出量［kg］

節約効果［％］
（ガラスのみ比）

節約効果
（ガラスのみ比）

削減効果
（ガラスのみ比）

ガラスのみ − − − 132,963 12,311 - 287,708 − 5,626 −

ユニコンモア
25

V1216 サマーホワイト 90,550 8,384 -31.9 195,934 -91,774 3,831 -1,795
V1213 ソフトグレイ 94,104 8,713 -29.2 203,623 -84,085 3,982 -1,644

35
V1216 サマーホワイト 90,523 8,382 -31.9 195,887 -91,821 3,831 -1,795
V1213 ソフトグレイ 92,473 8,562 -30.5 200,094 -87,614 3,913 -1,713

ユニコンシェル
25

V1216 サマーホワイト 89,171 8,257 -32.9 192,966 -94,742 3,773 -1,853
V1213 ソフトグレイ 93,215 8,631 -29.9 201,706 -86,002 3,944 -1,682

35
V1216 サマーホワイト 89,232 8,262 -32.9 193,083 -94,625 3,776 -1,850
V1213 ソフトグレイ 92,999 8,611 -30.1 201,239 -86,469 3,935 -1,691

ユニコングランツ
25

V1216 サマーホワイト 88,241 8,170 -33.6 190,933 -96,775 3,734 -1,892
V1213 ソフトグレイ 92,919 8,604 -30.1 201,075 -86,633 3,932 -1,694

35
V1216 サマーホワイト 87,859 8,135 -33.9 190,115 -97,593 3,718 -1,908
V1213 ソフトグレイ 92,387 8,554 -30.5 199,907 -87,801 3,909 -1,717

※値は実測値に基づく計算値を代表的な数値にて示したもので各商品の性能を保証するものではありません。
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●換算条件

●シミュレーション条件
条件項目 換算条件

計算プログラム 熱負荷シミュレーションプログラム『LESCOM-Nichibei』	

建物条件
モデル元 オフィス標準問題 (日本建築学会 )の一部を変更
窓ガラス 透明単板ガラス 10mm

気象条件
都市 東京
季節 年間及び夏期 4ヶ月 (6-9 月 )

空調条件
冷暖房温度 冷房：28℃湿度 50％、暖房：20℃湿度 50％	
スケジュール 8～ 18時

ブラインド開閉状態 日中 (冬期 )：-45°　
日中 (冬期以外 )：全閉　夜間：全閉　※冬期：12～ 3月

□メンテナンスシールについて
お買い上げの商品には、反操作側のヘッドボックス底面またはボトムレール上面右側に商品に関する情報を記載した
メンテナンスシールが貼り付けてあります。商品に関するお問い合わせや修理等の際に、このメンテナンスシールをご確認ください。
※商品タイプにより下図の位置とは異なる場合があります。

メンテナンスシール

メンテナンスシール

（例）

品名：商品名が商品略号で
表示されています。

寸法：商品のサイズがｍ単位で
表示されています。

操作位置：商品の操作位置（RまたはL）
が表示されています。

受注番：商品に対する管理番号ですので、お問い合わせの際には
この番号をお申しつけください。

色柄：スラットの色№が
表示されています。

年月：商品の製造された年月が表示
されています。

V0000

□防炎規制について
本商品は、消防法等における防炎規制の対象外商品です。

日本ブラインド工業会では小さなお子さまがいるご家族でも、安心してブラインドやスクリーン類を
ご使用いただくために、次の部品を整備しています。

コードやチェーンを束ね
る部品です。子供の手
の届かない位置で束ね
ることにより事故を防止
する効果があります。

子供の体重が
かかると外れる部品です。

換算項目 換算条件
電気使用量 空調機のエネルギー効率：COP	3.0
電気代 単価：23.37	円 /kwh	(2023 年 6月現在 )	
CO₂ 0.457	kg/kwh	

※セレーノ・ユニークシリーズのみ対象となります。
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商品別スラット適応カラー

新旧カラーNo対照表

商品分類

遮
熱
ベ
ー
シ
ッ
ク

遮
熱
メ
タ
リ
ッ
ク

遮
熱
ツ
ー
ト
ン

酸
化
チ
タ
ン
コ
ー
ト
遮
熱

フ
ッ
素
コ
ー
ト
遮
熱

ノ
ン
グ
レ
ア  

遮
熱

ベ
ー
シ
ッ
ク

メ
タ
リ
ッ
ク

ツ
ー
ト
ン

パ
ン
チ
ン
グ

備考

スラット幅
25mm

ユニコンモア25 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯
ユニコングランツ25 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯
ユニコンシェル25 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯
ユニコンモア25 グラデーションタイプ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯
スマートタッチグランツ25 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯
ユニタッチ25 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯
ユニタッチグランツ25 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯
ユニタッチシェル25 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯
テクニスト25 昇降テープ式・昇降コード式 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ パンチングは昇降コード式を除く
テクニストグランツ25 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯
テクニストシェル25 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯
テクニスト25 グラデーションタイプ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯
テクニストマークⅡ25 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯
テクニストマークⅡ25 グラデーションタイプ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯
スーパーテクニスト25 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯
オートコン25 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯

スラット幅
35mm

ユニコンモア35 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯
ユニコングランツ35 ◯ ◯ ◯ ◯
ユニコンシェル35 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯
スマートタッチグランツ35 ◯ ◯ ◯ ◯
ユニタッチ35 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯
ユニタッチグランツ35 ◯ ◯ ◯ ◯
ユニタッチシェル35 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯
エース35 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯
テクニスト35 昇降テープ式・昇降コード式 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯
テクニストグランツ35 ◯ ◯ ◯ ◯
テクニストシェル35 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯
テクニストマークⅡ35 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯
スーパーテクニスト35 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯
オートコン35 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯

スラット幅
50mm

ユニコンモア50 6
ユニコンモア50 高気密タイプ 6
テクニスト50 昇降テープ式・昇降コード式 6
テクニストマークⅡ50 6
テクニスト50 半外部仕様 6
テクニスト50 高気密タイプ 6

スラット幅
60mm

スーパーテクニスト60 6 ※受注生産
スーパーテクニスト60 半外部仕様 6 ※受注生産

暗幕
ルーミー 1 1
テクニスト暗幕 1 1
オートコン暗幕 1 1

天窓・
傾斜窓

スカイルーフ50 6
スカイルーフ80 C12S・C13S・C43S　※専用色
テクニスト傾斜25 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯

セレーノ・
ユニーク

セレーノフィット25 電動タイプ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ○ ◯ ◯ ◯ ◯
セレーノフィット25 標準タイプ ループコード式 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ○ ◯ ◯ ◯ ◯
ユニーク25 標準タイプ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ○ ◯ ◯ ◯ ◯

商品名

適応カラー

旧カラーNo カラーNo
C011 V1013
C011P V1701
C011S V1216
C011W V1402
C011Y V1502
C012 V1011
C012S V1214
C013 V1021
C013S V1224
C013W V1407

旧カラーNo カラーNo
C013Y V1507
C042 V1019
C043 V1098
C043P V1703
C054 V1028
C054S V1232
C059 V1006
C059S V1209
C060 V1034
C060S V1238

旧カラーNo カラーNo
C061 V1003
C098 V1080
C156 V1095
C208 V1005
C209 V1004
C211 V1010
C211S V1213
C211W V1404
C211Y V1504
C404 V1024

旧カラーNo カラーNo
C404S V1227
C405 V1023
C405S V1226
C406 V1022
C406S V1225
C407 V1020
C407S V1223
C407W V1406
C407Y V1506
C471S V1217

旧カラーNo カラーNo
C472S V1210
C473S V1218
C474S V1211
C475S V1219
C476S V1212
C911A V1609
C911B V1610
C955A V1607
C955B V1608
C981A V1301

旧カラーNo カラーNo
C981B V1302
C982A V1303
C982B V1304

R





42色（V1201 ～ V1249）

V1244
スモークグレイ ツヤ消

V1245
ストーングレイ

V1246
スレートグレイ

V1247
ナイトブラック

V1248
ラテブラウン

V1249
カフェブラウン

○一部抜けている番号があります。



※カラーは印刷のため、現物と異なる場合があります。現物サンプルをご確認ください。
※V1301,V1302につきまして、V1012は遮熱スラットではありません。
夏は日射反射率の高いV1209を部屋外に向け遮熱、冬は日射を吸収しやすいV1012を部屋外に向け吸熱。
1年を通してエコな使い方を提案します。

※V1305,V1306につきまして、V1205はV1246の近似色です。
※V1307,V1308につきまして、V1206はV1247の近似色です。



6色（V1607 ～ V1612）

V1611
（凸V1007/凹V1005）

V1612
（凸V1005/凹V1007）

ツヤ消ツヤ消

ツヤ消ツヤ消



●品質向上のため仕様の一部を変更することがあります。　●掲載価格はメーカー希望小売価格です。　●価格には、消費税・取付施工費・商品梱包輸送費は含まれておりません。
●大型サイズの商品や大口数量の場合、通常の梱包輸送費とは別に輸送費がかかる場合があります。詳しくは、弊社事業所までお問い合わせください。
●写真の色は、印刷のため、現品とは多少の相違があります。 ●お買上げの際には、ご使用の前に「取扱説明書」をよくお読みのうえ正しくお使いください。

お願い
平成9年12月から「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」（廃棄物処理法）が改正されましたので、新見本帳発行に伴い不要になった見本帳につきましても、産業廃棄物として
の取扱いが必要になりました。従いまして、しかるべき資格を有する産業廃棄物処理業者に直接廃棄を委託して頂きますようお願い申し上げます。
当業界では、従来同様廃棄物の適切な処理を更に推進していく所存です。貴社のご理解とご協力をお願い申し上げます。

（一社）日本インテリア協会　株式会社ニチベイ

お問い合わせは…



MO・H102024年5月
B-2-27


