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調光ロールスクリーン

t o  c o n t r o l  l i g h t s  i n  y o u r  r o o m

i t  m a k e s  l u x u r y  a n d  c o m f o r t a b l e  p l a c e



ひ か り と か た ち L I G H T  &  F O R M

立 体 生 地 構 造 が 織 り 成 す 、 や わ ら か な ひ か り が お 部 屋 に 広 が り ま す 。

不 透 明 生 地 と レ ー ス か ら な る 3 層 の 立 体 生 地 構 造 を 通 し 、 

包 み 込 む よ う に 空 間 に 広 が る 、 ふ ん わ り と し た 優 し い ひ か り 。

ブ ラ イ ン ド の よ う に 繊 細 に ひ か り を コ ン ト ロ ー ル し な が ら 、 

プ ラ イ バ シ ー も し っ か り 守 り ま す 。

スラットを閉じたとき

スラットを開けたとき
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ボ ー ダ ー 状 の 2 枚 の 生 地 の 重 な り が 、 繊 細 に ひ か り を 整 え ま す 。

ボ ー ダ ー 状 に 組 ま れ た シ ー ス ル ー 生 地 と 不 透 明 生 地 の

重 な り を 変 え る こ と で 、 細 や か な 調 光 が で き る ロ ー ル ス ク リ ー ン 。

た く さ ん 陽 射 し を 採 り 入 れ た い と き 、 陽 射 し と 視 線 を 遮 り た い と き 、

思 い 通 り に ひ か り を 操 る 暮 ら し を し て み ま せ ん か ？

調光操作で生地を閉じたとき（左側）

調光操作で生地を開けたとき
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い ろ と お り C O L O R  &  T E X T I L E

ソ フ ト な タ ッ チ の フ ァ ブ リ ッ ク で 、 コ ー デ ィ ネ ー ト し や す い カ ラ ー で す 。

や さ し く ふ ん わ り と し た 質 感 が 美 し い フ ァ ブ リ ッ ク 。

ト レ ン ド に 合 わ せ て 使 い や す い 、 ホ ワ イ ト ・ グ レ ー ・ ベ ー ジ ュ ト ー ン の

カ ラ ー ラ イ ン ア ッ プ で す 。

やさしくやわらかな

織物の風合い

7 colorsシュプ
ーロ
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3 タ イ プ の 生 地 で 、 オ ー ル マ イ テ ィ ー に 活 用 で き ま す 。

表 情 の 異 な る 3 種 類 の 生 地 を ラ イ ン ア ッ プ 。

カ ジ ュ ア ル な 空 間 に も 、 上 品 な 空 間 に も

シ ー ン や テ イ ス ト を 問 わ ず ご 使 用 い た だ け ま す 。

ざっくりカジュアル

7 colors

7 colors

3 colors

ほのかな光沢感ある
上品な質感

プライバシーを守る

ジョル
ノ

ルシー
ド

ソワー
レ
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へ や と と き S PA C E  &  T I M E

美 し く 、 お だ や か な ひ と と き を 楽 し む 上 質 な 空 間 に 。

やわらかに映り込む

外の景色

昼 の 強 い 陽 射 し も 、 心 地 の 良 い や わ ら か な ひ か り に 変 わ り 、

窓 の 外 の 景 色 と 相 ま っ た 幻 想 的 な ひ か り を 楽 し め ま す 。

寝 室 で は 、 窓 か ら 射 し 込 む 陽 射 し を や さ し く お 部 屋 に 広 げ 、

自 然 な 朝 を 迎 え る こ と が で き ま す 。

こ だ わ り の 空 間 に 、 選 ん で い た だ き た い 調 光 ロ ー ル ス ク リ ー ン で す 。

dining ro
om

living roo
m

カバーレスタイプ　NH702 グレージュ

カバーレスタイプ　NH703 クラウディサンド
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様 々 な ス ペ ー ス に 映 え る 個 性 的 な ボ ー ダ ー と 、 優 れ た 機 能 が 魅 力 で す 。

全生地

安心の防炎・抗菌仕様

リ ビ ン グ な ど の メ イ ン ル ー ム は も ち ろ ん 、

遊 び 心 を く す ぐ る ボ ー ダ ー の ラ イ ン は 、 子 供 部 屋 や 書 斎 に も お す す め で す 。

防 炎 性 能 も 備 え て い る の で 、

カ フ ェ や レ ス ト ラ ン な ど の 店 舗 や オ フ ィ ス に も お 使 い い た だ け ま す 。

レ ユ ー ル は 繊 細 な 調 光 が で き る た め 、 昼 夜 問 わ ず 、 様 々 な シ ー ン を 演 出 し ま す 。

living roo
m

bedroom

office cafe

カバーレスタイプ　NR812 シルクモカ　部品色 アンバー（A）

カバーレスタイプ　NR806 グレイッシュネイビー　部品色 ブラック（B）

カバータイプ　NR817 シャインアンバー　カバー色 ブラック（B）
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商品名

タイプ

カバー カバーレス 電動カバーレス カバー カバーレス

操作方法 ループコード式 サイレント電動式
（マルチ IR 仕様） チェーン式

製作可能
寸法

商品幅（W） 300 ～ 2800㎜ 380 ～ 2700㎜ 300 ～ 2400㎜

商品高さ（H） 300 ～ 3000㎜ 500 ～ 3000㎜ 300 ～ 2800㎜ ※

面積（㎡） 7.5㎡以内 8.1㎡以内 ー

幅・高さ比 1：8以内 1：4以内 1：5以内

カバー色

ホワイト（W）標準仕様
ライトグレイ（G）
ブラック（B）
木目ピュアナチュラル（P）
木目ダーク（D）

ー

ホワイト（W）標準仕様
ライトグレイ（G）
ブラック（B）
木目ピュアナチュラル（P）
木目ダーク（D）

ー

部品色 生地と同系色
（P.19 参照）

セットフレーム：ホワイトのみとなります。
ボトムレール、操作コード等：生地と同系色　

（P.19参照）

カバー色により部品色の
組み合わせが決まります。

（P.45 参照）

ホワイト（W）標準仕様
ライトグレイ（G）
ブラック（B）
ベージュ（E）
アンバー（A）

生地の防炎・非防炎 非防炎 防炎

生地の抗菌 ー 抗菌

操作部の抗菌・抗ウイルス 抗菌・抗ウイルス ー ー

※価格には、消費税および取付施工費は含まれておりません。

※価格には、消費税および取付施工費は含まれておりません。

  商品仕様一覧

〈商品幅（W）1800mm×商品高さ（H）1800mm商品価格比較〉  参考価格比較 本体価格とは別に、商品梱包輸送費を申し受けます。

生地 タイプ 操作方法 参考価格

シュプーロ
（NH701 ～ NH707）

カバー
ループコード式

97,100円

カバーレス 94,800円

電動カバーレス サイレント電動式
（マルチIR仕様） 別途お見積り

生地 タイプ 操作方法 参考価格

ジョルノ
（NR801 ～ NR807）

カバー

チェーン式

67,100円

カバーレス 61,300円

ルシード
（NR808 ～ NR814）

カバー 73,300円

カバーレス 67,600円

ソワーレ
（NR815 ～ NR817）

カバー 91,700円

カバーレス 86,000円

  マークの種類と意味

透過度

非防炎生地であることを示しています。

抗　菌

人の集まる建築物には、消防法により防炎性
能のある商品の使用とそのラベル表示が義務
づけられています。このマークが本文中にある
ものについては、全て防炎品（燃えにくい商品）
です。このマークは、防炎性能が（一社）日本イ
ンテリア協会の基準をクリアしたものに与え
られる統一マークです。

ホルムアルデヒド放散速度の基準値を
満たした認定品の生地であることを示
しています。

抗菌効果のある生地・操作コードであることを示し
ています。

（ハナリ）
抗ウイルス効果のある操作コードであることを示して
います。

透け感の目安を示しています。透けやすいものから順に、シース
ルー（透け感が良く、レースカーテンのように陽射しを採り入れ
たり、二重使いで使用するもの）、ミディアム（部屋内の様子、外
の風景のシルエットがぼんやりと映るもの）シークレット（透けに
くく、室内のプライバシーを比較的守れるもの）となっています。
※使用環境や生地の色により、透け感が異なりますのでご注意ください。
生地サンプルを確認することをおすすめします。プライバシーをより大切に
したい場合は、遮光生地をおすすめします。

遮光生地であることを示しています。
遮光率の高いものから順に、1級・2級・3級とあります。

遮光１級：99.99％以上
人の顔の表情が識別できないレベル。

遮　　光 （レユール ソワーレ 不透明生地部分）

※ソワーレ（NR815~NR817）の最大商品高さ（H）は2500mm・最大面積は6㎡となります。
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Light control roll screen
For creative and comfortable spaces

調光ロールスクリーン



Light control roll screen

昨日までの憧れは、今日の日常になる。

Yesterday's aspiration is today's normal.
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01
シックなダークグレーが落ち着いた空間を演出。
ゆとりある上質な時間を。

カバーレスタイプ　シュプーロ　NH706 ダークグレイ

ひかりを慈しむ暮らしが、h a · n a · r i とともに訪れた。

時間や季節の移ろいにそっと思いをはせながら

窓辺に憩う時間が増えた。

あの時思い描いていた暮らしが、気づけば日常になっていた。
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Light control roll screen

ひかりを操る。暮らしにリズムが生まれる。

Control light, and bring rhythm to everyday life.
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淡く繊細なレースの美しさと、ブラインドの機能性を兼ね備えた

調光ロールスクリーン ha·na·ri。

時の経過や天候で変化していくひかりを、細やかなコントロールで

いつでも優しく、満たし続ける。

02
爽やかで柔らかさのあるコットンホワイト。
明るい光がリビングを快活に。

カバータイプ　シュプーロ　NH701 コットンホワイト
カバー色 ホワイト（W）
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上質なやすらぎをかなえるために。

ひかりの射し込む時間には、景観をゆったり味わいながらも、

外からの視線は 2 層のレース生地でさりげなく遮る。

陽が落ちる頃になれば、スラットを閉じることでプライバシーを守る。

心をゆるりと解き放つ時と場所が、日常にあるという贅沢。

03
シックなトーンのモダンなインテリアにやわらかさをプラス。
クラウディサンドでニュアンスある空間に。

カバーレスタイプ　シュプーロ　NH703 クラウディサンド

For the ultimate in restful calm.

スラット全閉
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04
外からの視線もさりげなく遮る ha·na·ri 。
スラットの角度を変え、昼・夜の楽しみ方を。

カバーレスタイプ　シュプーロ　NH704 ライトグレイ

Day

Night

Light control roll screen

左・中央：全閉　右：スラット水平

左・中央：全閉　右：スラット水平

スラット全閉
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RENEWAL POINT

空間になじむ、優しい色彩。

やわらかいファブリックの風合いで、

新たに空間になじみのよい、ホワイト · ベージュ · グレイトーンのカラーをラインアップしました。

また、フロントレース生地にスラット生地の色をのせることで、より商品の意匠性を高めました。

操作方法に新しくサイレント電動式（マルチ IR仕様）が加わりました。

赤外線によるリモコンや壁面スイッチでの操作が可能で、高窓や幅の広い商品を簡単に操作

することができます。タイプはカバーのついていない「電動カバーレスタイプ」のみになります。

操作方法にサイレント電動式（マルチIR仕様）が加わりました。

電動カバーレスタイプ　シュプーロ　NH704 ライトグレイ

シングルコントローラー
（EN）

リモコン送信機
（IR）

Grege

NH702

Cloudy sand

NH703

Cotton white

NH701

Light gray

NH704
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毎日手の触れる部分だからこそ、常に清潔を保てるように、

操作コードを抗ウイルス・抗菌化しました。

操作コードに付着した特定ウイルス・菌を99.9％以上減少させ

る高い効果を発揮します。

※本商品は医療や病気の予防を目的とするものではなく、全ての菌・ウイルスに対し 

　効果を保証するものではありません。

操作コードを抗ウイルス・抗菌化。

カバータイプのカバー色にライトグレイ（G）

とブラック（B）が加わり、全5色からお選び

いただけます。

※全カバー色はP.19をご参照ください。

カバー色は全 5 色。

ha·na·ri は、ホルムアルデヒド放散

速度の基準値を満たした認定品の

生地を採用しています。
Ｎ25-2526

透過度
組成  ポリエステル100％

ライトグレイ（G） ブラック（B）

Light control roll screen

Cocoa brown

NH705 NH706

Dark gray

NH707

Shell beige

抗　菌 抗　菌
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操作方法と商品タイプのご案内

生地構造 立体生地構造の調光ロールスクリーン

フロントレース生地

スラット

バックレース生地

フロントレース生地、スラット、バックレース生地の３層からなる

調光ロールスクリーンです。立体生地構造により細やかに調光、

眺望コントロールが可能です。

また、調光時スラットは全閉の状態から水平レベルまで動かすこ

とができ、光は2層のシースルー生地を通して入ってくるのでやわ

らかい光がお部屋に射し込みます。

調光操作はスクリーンを一番下まで降ろしてから行う構造で、

スクリーンは、ロールスクリーンのようにすっきりと巻き上げる

ことができます。

スラットを閉じた状態
スラットの生地の透け感はシークレットなの
で、閉じると室内のプライバシーもしっかり
守ることができます。

スラットを開けた状態
スラットを開けると2層のシースルーの生地
を通して、やわらかな光が射し込み、眺望も
確保できます。
また昼間はレースカーテンのように外から
の視線を遮ります。

調光 やわらかで、繊細な光のコントロールが可能です

操作方法

リモコン受信機（IR）

リモコン送信機（IR） シングルコントローラー（EN）

昇降操作
手前側のコードを引くとスクリー
ンが上昇します。奥側のコードを
引くとスクリーンが下降します。

調光操作
スクリーンを一番下まで降ろした
状態で、さらに奥側のコードを引く
とスラットが開きます。手前側の
コードを引くとスラットが閉じます。

操作説明
赤外線のリモコン操作と有線のコントローラーによる操作が可能です。
リモコン操作は本体内蔵の受光部で受信する方法と、オプションで外
付けのリモコン受信機（IR）で受信する方法があり、最大8区分、計8台
までの個別、一斉操作ができます。
※ブラインドボックスへの取り付けの場合、リモコン受信機（IR）の設置を推奨します。

操作方法は2つの方法からお選びいただけます

● ループコード式 ● サイレント電動式（マルチIR仕様）

操作・調光方法に関しては
動画でご確認いただけます。
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商品タイプ

● この商品は調光時に最下降位置からボトムレールが上昇する商品です。
商品高さ（H）寸法は上昇分を考慮していただくことを推奨します。
詳細はP.59注意事項をご覧ください。

● 調光操作は昇降操作でスクリーンを一番下まで降ろしてから行います。
昇降途中で調光をすることはできません。

商品タイプは2タイプからお選びいただけます

カバーレスタイプ

カバータイプ　カバー色TYPE 1

カバータイプTYPE 1

ホワイト（W）標準仕様 ライトグレイ（G） ブラック（B） 木目ピュアナチュラル（P） 木目ダーク（D）

NH701
コットンホワイト

NH702
グレージュ

NH703
クラウディサンド

NH704
ライトグレイ

NH705
ココアブラウン

NH706
ダークグレイ

NH707
シェルベージュ

すっきりと生地の巻取り部をカバーしたタイプです。
カバーの色は下一覧の5色よりお選びいただけます。

部品色（ボトムレール、操作コード等）は生地と同系色になります。

セットフレームカラーはホワイトのみとなります。部品色（ボトムレール、操作コード等）は生地と同系色になります。

スラット全閉時

約20mm上昇します。

スラット水平時

クリップ

約10mm上昇します。

カーテンボックス等に納める場合に省スペースに取
り付けることができます。セットフレームカラー
はホワイトのみとなります。

安全対策

ループ状の操作コードにはクリップを搭載して
います。お子様やペットが届かない位置まで、
クリップでコードをたばねます。

小さなお子様やペットがいるご家庭でも安心です

TYPE 2

カバーレスタイプ　生地カラーと部品色TYPE 2

Light control roll screen

ご注意

約10mm最下降位置 最下降位置
約20mm
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カバー

ブラケット・
ブラケットアーム

カバーキャップ

スクリーン
（フロントレース生地）

スラット

スクリーン
（バックレース生地）

ボトムキャップ

ボトムレール

操作コード

クリップ

ホイール
ユニット

商品幅（
W)

スラット水平 スラット全閉スラットが多少開いた状態

※全閉時よりスラットが多少
開いた状態が最下降状態
です。最下降状態の高さが
商品高さ（H）となります。

※フロントレース生地と
　バックレース生地の間隔は
　上部と下部で異なります。
　また、ボトムレール部は
　商品寸法により、室内側に
　せり出すことがあります。

41※

55※

商
品
高
さ（
H
）※

約
10 約
20

（正面付けの場合）

商
品
高
さ（
H
）※

17

カバー

ブラケット・
ブラケットアーム

カバーキャップ

スクリーン
（フロントレース生地）

スラット

スクリーン
（バックレース生地）

ボトムキャップ

ボトムレール

操作コード

クリップ

ホイール
ユニット

商品幅（
W)

スラット水平 スラット全閉スラットが多少開いた状態

※全閉時よりスラットが多少
開いた状態が最下降状態
です。最下降状態の高さが
商品高さ（H）となります。

※フロントレース生地と
　バックレース生地の間隔は
　上部と下部で異なります。
　また、ボトムレール部は
　商品寸法により、室内側に
　せり出すことがあります。

41※

55※

商
品
高
さ（
H
）※

約
10 約
20

（正面付けの場合）

商
品
高
さ（
H
）※

17

構  造・仕  様

単位：mm

スラット水平

スラット水平

スラットが多少開いた状態

スラットが多少開いた状態

スラット全閉

スラット全閉

単位：mm
スラット水平 スラット全閉スラットが多少開いた状態

約
10 約
20

41※

55※

商品幅（
W)

セットフレーム

ブラケット
巻取りパイプ

プレートカバー

ボトムキャップ

ボトムレール

操作コード

クリップ

ホイール
ユニット

プレート

スクリーン
（フロントレース生地）

スラット

スクリーン
（バックレース生地）

※全閉時よりスラットが多少
　開いた状態が最下降状態
　です。最下降状態の高さが
　商品高さ（H）となります。

※フロントレース生地と
　バックレース生地の間隔は
　上部と下部で異なります。
　また、ボトムレール部は
　商品寸法により、室内側に
　せり出すことがあります。

（正面付けの場合）

17

商
品
高
さ（
H
）※

商
品
高
さ（
H
）※

スラット水平 スラット全閉スラットが多少開いた状態

約
10 約
20

41※

55※

商品幅（
W)

セットフレーム

ブラケット
巻取りパイプ

プレートカバー

ボトムキャップ

ボトムレール

操作コード

クリップ

ホイール
ユニット

プレート

スクリーン
（フロントレース生地）

スラット

スクリーン
（バックレース生地）

※全閉時よりスラットが多少
　開いた状態が最下降状態
　です。最下降状態の高さが
　商品高さ（H）となります。

※フロントレース生地と
　バックレース生地の間隔は
　上部と下部で異なります。
　また、ボトムレール部は
　商品寸法により、室内側に
　せり出すことがあります。

（正面付けの場合）
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28※ブラケットアームは
天井付け指示の
場合、商品本体と
同梱になります。
正面付けの場合
は同梱されません。
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28※ブラケットアームは
天井付け指示の
場合、商品本体と
同梱になります。
正面付けの場合
は同梱されません。

79（99）

28

68
（78）

● 構造図

● 構造図

● ブラケット ● ブラケットアーム

● ブラケット ● 納まり図 ● 巻径（目安）● ブラインドボックスへの納まり図

商品高さ（H） 巻径
800 50

1200 52
1600 56
2000 59
2400 61
2800 64
3000 65

単位：mm

カ バ ー タ イ プ

カ バ ー レ ス タ イ プ

ル ー プ コ ー ド 式

図は天井付けの場合

図は天井付けの場合

色：メッキ色

● 納まり図
正面付け（仕様コード0-1）天井付け（仕様コード0-0）

正面付け（仕様コード0-1）天井付け（仕様コード0-0）
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28※ブラケットアームは
天井付け指示の
場合、商品本体と
同梱になります。
正面付けの場合
は同梱されません。
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●商品高さ(H)によってカバーが異なります。
　カバー1：商品高さ(H)≦1600㎜　/　カバー2：商品高さ(H)＞1600㎜

上記（　）はカバー2のサイズです。

●商品高さ(H)によってプレートが異なります。
　プレート1：商品高さ(H)≦1600㎜ 　/　プレート2：商品高さ(H)＞1600㎜

上記（　）はプレート2のサイズです。

色：メッキ色［標準仕様］
色付きのブラケットも
お選びいただけます。
詳細はP.58をご参照
ください。

※ブラケットアーム
は 天 井 付 け 指 示
の場合、商品本体と
同梱になります。
正面付けの場合は
同梱されません。
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28※ブラケットアームは
天井付け指示の
場合、商品本体と
同梱になります。
正面付けの場合
は同梱されません。
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■ 仕様

商品名 調光ロールスクリーン　ハナリ
タイプ カバータイプ カバーレスタイプ

商品略号 TRSD-O TRSDS-O

製作可能寸法

商品幅（Ｗ） 300～2800mm
商品高さ（Ｈ） 300～3000mm

面積 7.5㎡以内
幅・高さ比 1：8以内

操作方法 ループコード式
カバー 材質：アルミニウム合金　色：下記カバー色参照 ー

セットフレーム ー 材質：アルミニウム合金　色：ホワイト
巻取りパイプ 材質：アルミニウム合金　色：ホワイト
ボトムレール 材質：アルミニウム合金・樹脂　色：スラットと同系色

操作コード 材質：ポリエステル　色：スラットと同系色
スクリーン 材質：ポリエステル100%

■ 商品重量計算式（目安）
● カバータイプ

［（商品幅（Ｗ）m×2.1）＋（商品幅（Ｗ）m×商品高さ（Ｈ）m×0.15）＋0.3］kg
● カバーレスタイプ

［（商品幅（Ｗ）m×1.6）＋（商品幅（Ｗ）m×商品高さ（Ｈ）m×0.15）＋0.3］kg

■ ブラケットの使用個数

商品幅（W）mm 個数
〜1500 2
〜2000 3
〜2800 4

■ ブラケットの取付け位置
ブラケットは下図のような位置に、2本のネジでしっかりと固定してください。

10 ～ 40 ㎜ 10 ～ 40 ㎜

ブラケット

等分等分

セットフレーム

一直線上に
取り付ける

※付属のネジは木枠用です。その他の場所で使用する際には用途に合ったネジをご用意ください。

■ カバータイプ カバー色

ホワイト（Ｗ）
標準仕様

ライトグレイ（G） ブラック（B） 木目ピュアナチュラル（P） 木目ダーク（D）

カバー色は下記よりお選びいただけます。部品色（ボトムレール、操作コード等）は生地と同系色になります。
詳細はP.19をご参照ください。

■ カバーレスタイプ 部品色
セットフレームカラーはホワイトのみとなります。部品色（ボトムレール、操作コード等）は生地と同系色になります。
詳細はP.19をご参照ください。

※図はカバータイプ 右操作の場合
※（　）はカバーレスタイプサイズ

（11）
12

反操作側

（26）
27

操作側

スクリーン幅寸法スクリーン幅寸法

商品幅寸法商品幅寸法

■ 商品幅寸法とスクリーン幅寸法（目安）
単位：mm

■ 操作コードの長さ
操作コードの長さはP.27をご参照ください。

※付属のネジは木枠用です。その他の場所で使用する際には用途に合ったネジをご用意ください。

ブラケットは下図のような位置に、2本のネジでしっかりと固定してください。
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コントロールユニット

モーターユニット

電源コード
※右側配線のみ

色：ホワイト［標準仕様］・ブラック

セットフレーム

ブラケット

巻取りパイプ

サイドカバー

ボトムキャップ

ボトムレール

受光部

●構造図

スクリーン
（フロントレース生地）

スラット

スクリーン
（バックレース生地）

商品幅（
W)

スラット水平 スラット全閉スラットが多少開いた状態
（正面付けの場合）

約
20

約
10

※フロントレース生地と
　バックレース生地の間隔は
　上部と下部で異なります。
　また、ボトムレール部は
　商品寸法により、室内側に
　せり出すことがあります。

55※

※全閉時よりスラットが多少
　開いた状態が最下降状態
　です。最下降状態の高さが
　商品高さ（H）となります。

商
品
高
さ（
H
）※

商
品
高
さ（
H
）※

50※

●マルチIR仕様は赤外線
　操作のため、リモコンを
　受光部に向けて操作し
　てください。

17

電源コード長さ 有効長さ
0.5m
1.0m（標準）
1.5m
2.0m
2.5m
3.0m
4.0m
5.0m

100㎜
600㎜
1100㎜
1600㎜
2100㎜
2600㎜
3600㎜
4600㎜

電源コード有効長さ（L）
（商品右端から）下表参照

サ イ レ ン ト 電 動 式

電 動 カ バ ー レ ス タ イ プ
単位：mm

● 構造図

ブラケットは下図のような位置に、2本のネジでしっかりと固定してください。

20 ㎜ 20 ㎜

ブラケット

等分等分

セットフレーム

一直線に
取り付ける

※付属のネジは木枠用です。その他の場所で使用する際には用途に合ったネジをご用意ください。

■ ブラケットの使用個数

商品幅（W）mm 個数
〜1500 2
〜2000 3
〜2700 4

■ ブラケットの取付け位置

● ブラケット ● 商品幅寸法とスクリーン幅寸法（目安）

17
スクリーン幅寸法

商品幅寸法

15

4 4

● 部品色
セットフレームカラーはホワイトのみとなります。
部品色（ボトムレール）は生地と同系色になります。
詳細はP.19をご参照ください。

● 商品重量計算式（目安）
［（商品幅（W）m×1.6）＋（商品幅（W）m×商品高さ（H）m×0.15）＋1.1］Kg

構  造・仕  様

図は天井付けの場合

● 納まり図 ● ブラインドボックスへの納まり図 ● 巻径（目安）

商品高さ（H） 巻径
800 57

1200 60
1600 63
2000 65
2400 68
2800 70
3000 72

単位：mm

●商品高さ(H)によってモーターユニット IRが異なります。
　モーターユニット IR_A：商品高さ(H)＞2100㎜　/　モーターユニット IR_B：商品高さ(H)≦2100㎜

※1 上限リミット初期設定/ボトムレール上端と巻径下端が同位置　※2 上限リミット設定で停止位置を最大限上昇させて調整した場合

※付属のネジは木枠用です。その他の場所で使用する際には用途に合ったネジをご用意ください。

上記（　）はモーターユニットIR_Aのサイズです。

色：メッキ色

ブラケットは下図のような位置に、2本のネジでしっかりと固定してください。

◆P.22　サイレント電動式　ブラケット・納まり図

天井付け（仕様コード0-0）

60
2巻
径

Ⅰ

8

※1

65
32

40※2

66（
81
）

【　】

2
巻径 +48

巻径＞66：巻径 +15
巻径≦66：

Ⅰ 【　】

2
巻径 +92

巻径＞64：巻径+60
巻径≦64：

Ⅱ

66（81）

32

2
巻径

Ⅱ

65

正面付け（仕様コード0-1）
約30
巻径+75以上

※1

※2
2
巻径 +150以上

ボックスの深さ：

受光部

ブラインドボックスへ取り付ける場合は、本体受光部に
リモコン信号が届かないことがありますので受信機
（オプション）の設置を推奨します。

65

2488

24

色：メッキ色
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■ 仕様 ■ 電動部仕様

■ 操作方法と種類

■ 特長
①簡単施工を実現したコンパクトタイプ

本体に制御部・受信部を内蔵したコンパクトな設計。手動の商品と同じようにワンタッチブラケットで簡単に取り付けができ、またコンセントに差込むだ
けでリモコン操作ができます。

②動作音35dBの静音設計
静音性に優れた、DCギヤードモーターを採用。動作音35dB※と抜群の静音性を実現しました。※当社測定方法による。

③シングルコントローラー（EN）で有線接続による単独操作にも対応。
設置環境による無線リモコンの受信不良や、リモコンの紛失といったことがなく、不特定の方による操作が可能です。

④本体間の接続でリモコンによる一斉操作にも対応。
本体間を通信ケーブルで接続することにより、最大8台までの一斉操作が可能です。
※区分は最大8区分となります。（各区分1台）

⑤人にやさしい省エネ設計
消費電力は10W以下、待機電力も1W以下と、人にも地球にもやさしい省エネ設計です。

⑥電源線のジョイントにも対応（オプション、最大8台まで）
オプションで連窓時に電源線をジョイントできるシステムを用意。複数のコンセントを用意する必要がなく、簡単に設置できます。
※商品幅（W）530mm以上に適用できます。

商品名 調光ロールスクリーン　ハナリ
タイプ 電動カバーレスタイプ

商品略号 MSNTRS-O

製作可能寸法

商品幅（Ｗ） 380～2700mm
商品高さ（Ｈ） 500～3000mm

面積 8.1㎡以内
幅・高さ比 1：4以内

操作方法 サイレント電動式　マルチIR仕様
セットフレーム 材質：アルミニウム合金　色：ホワイト
巻取りパイプ 材質：アルミニウム合金　色：ホワイト
ボトムレール 材質：アルミニウム合金・樹脂　色：生地と同系色

スクリーン 材質：ポリエステル100％

定格電圧 AC100V　±5V　50/60Hz
待機電力 1W以下
消費電力 10W以下

■ リモコン・コントローラー仕様

リモコン IR（赤外線）方式　送受信距離：約5m（直射光や照明などの光の影響がない場所)　
リモコンホルダー付属　コイン型リチウム電池（DC3V：CR2032）

シングル
コントローラー（EN） 5点式接点スイッチ、操作距離：10m以内（単独操作）

下降

LED

区分操作

一斉操作

上昇

回転

停止

● �リモコン送信機（IR） ● リモコン受信機（IR）
　 カラー：ホワイト［標準仕様］、ブラック

● ��シングルコントローラー 
（EN）

操作方法　
○区分操作で動作させるスクリーンを指定します。
○ ボタン：スクリーンが上昇します。
○ ボタン：スクリーンが下降します。
○STOPボタン：スクリーンが停止します。
○ ・ ボタン：スラット生地が回転します。
　※�スクリーンを全部降ろした後に使用可能です。

※8区分単位および一斉操作が可能です。
※送受信距離は約5mです。

操作方法　
○ ▲ボタン：スクリーンが上昇します。
○ ▼ボタン：スクリーンが下降します。
○ ■ボタン：スクリーンが停止します。
○ � ・ ボタン：スラット生地が回転します。
　 ※�スクリーンを全部降ろした後に使用可

能です。

◯ 単独操作が可能です。

※�受信機は、下記環境下に設置しないでください。
◦直射日光の当たる場所。
◦ �白熱灯、ヒーターや暖房機器など高熱を発する�
機器の近く。

◦ �LED照明や蛍光灯などの照明機器の近く。
◦ �ホームセキュリティなどのセンサー用赤外線領域。
◦その他赤外線リモコン機器の近く。

※�モジュラー変換ケーブル3�
（L＝0.3m）1本付属　

ホワイト［標準仕様］ ブラック

※高さ範囲内は
　微動作します。 リモコン送信機（IR）

（カラー：ホワイト）

リモコンホルダー
（リモコン送信機に付属）

シングルコントローラー（EN）

操作方法

○　　ボタン：スクリーンが上昇します。
○区分操作で動作させるスクリーンを指定します。

○STOPボタン：スクリーンが停止します。
○　　ボタン：スクリーンが下降します。

※8区分単位および本体間の接続で一斉操作が可能です。
※送信距離は約5mです。

●操作方法
▲OPEN、■STOP、▼CLOSEボタンでスクリーンの
上昇、停止、下降が行えます。
　　　 ボタンでスラット生地の回転が行えます。
※スクリーンを全部降ろした後に使用可能です。
◯単独操作が可能です。

※高さ範囲内は
　微動作します。

※高さ範囲内は
　微動作します。

受信機
（カラー：ホワイト）

リモコン送信機
（カラー：ホワイト）

リモコンホルダー
（リモコン送信機に付属）
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※受信機は、下記環境下に設置しないでください。
　・直射日光の当たる場所。
　・白熱灯、ヒーターや暖房機器など高熱を発する機器の近く。
　・LED照明を含む蛍光灯などの照明機器の近く。
　・ホームセキュリティなどのセンサー用赤外線領域。
　・その他赤外線リモコン機器の近く。

※モジュラー変換ケーブル3（L＝0.3m）付属

○　　　ボタン：スラット生地が回転します。
※スクリーンを全部降ろした後に使用可能です。

・

・

回転

シングルコントローラー（EN）

操作方法

○　　ボタン：スクリーンが上昇します。
○区分操作で動作させるスクリーンを指定します。

○STOPボタン：スクリーンが停止します。
○　　ボタン：スクリーンが下降します。

※8区分単位および本体間の接続で一斉操作が可能です。
※送信距離は約5mです。

●操作方法
▲OPEN、■STOP、▼CLOSEボタンでスクリーンの
上昇、停止、下降が行えます。
　　　 ボタンでスラット生地の回転が行えます。
※スクリーンを全部降ろした後に使用可能です。
◯単独操作が可能です。

※高さ範囲内は
　微動作します。

※高さ範囲内は
　微動作します。

受信機
（カラー：ホワイト）

リモコン送信機
（カラー：ホワイト）

リモコンホルダー
（リモコン送信機に付属）
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※受信機は、下記環境下に設置しないでください。
　・直射日光の当たる場所。
　・白熱灯、ヒーターや暖房機器など高熱を発する機器の近く。
　・LED照明を含む蛍光灯などの照明機器の近く。
　・ホームセキュリティなどのセンサー用赤外線領域。
　・その他赤外線リモコン機器の近く。

※モジュラー変換ケーブル3（L＝0.3m）付属

○　　　ボタン：スラット生地が回転します。
※スクリーンを全部降ろした後に使用可能です。

・

・

回転

スクリーンの設置環境等により本体受光部へリモ
コンから赤外線が届かない場合などに使用します。

シングルコントローラー（EN）

操作方法

○　　ボタン：スクリーンが上昇します。
○区分操作で動作させるスクリーンを指定します。

○STOPボタン：スクリーンが停止します。
○　　ボタン：スクリーンが下降します。

※8区分単位および本体間の接続で一斉操作が可能です。
※送信距離は約5mです。

●操作方法
▲OPEN、■STOP、▼CLOSEボタンでスクリーンの
上昇、停止、下降が行えます。
　　　 ボタンでスラット生地の回転が行えます。
※スクリーンを全部降ろした後に使用可能です。
◯単独操作が可能です。

※高さ範囲内は
　微動作します。

※高さ範囲内は
　微動作します。

受信機
（カラー：ホワイト）

リモコン送信機
（カラー：ホワイト）

リモコンホルダー
（リモコン送信機に付属）
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※受信機は、下記環境下に設置しないでください。
　・直射日光の当たる場所。
　・白熱灯、ヒーターや暖房機器など高熱を発する機器の近く。
　・LED照明を含む蛍光灯などの照明機器の近く。
　・ホームセキュリティなどのセンサー用赤外線領域。
　・その他赤外線リモコン機器の近く。

※モジュラー変換ケーブル3（L＝0.3m）付属

○　　　ボタン：スラット生地が回転します。
※スクリーンを全部降ろした後に使用可能です。

・

・

回転
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仕　様 サ イ レ ン ト 電 動 式

■ 操作の種類と結線方法　マルチIR仕様（赤外線）

※一斉操作は、各々の受光部がリモコン送信機の信号を同時に受けた場合のみ可能です。

A区分 B区分 C区分 H区分

● リモコン送信機による単独操作

● 電源ジョイントの接続例（最大8台まで接続可能です）

● リモコン送信機による個別・一斉操作
リモコン送信機で1台を操作します。

モーターユニット接続用

ディップスイッチ

リモコン区分（A～H）設定用

リモコン受信機用

（連動信号用）オプション

シングルコントローラー用

電源コード用

【　表　面　】 【　裏　面　】 ※ディップスイッチ初期状態：1～5全てOFF
※リモコン送信機の初期状態は、ユニット指定、
A～H区分=ユニットNo.1～8です。

● コントロールユニット配線接続部 ● リモコン送信機（IR）裏面
コントロールユニットはセットフレーム内に設置してあります。

下図を参考に必要な「電源ジョイントボックス」「電源ジョイントコード」の数量を注文ください。

左記の例における部品必要数量
①電源ジョイントボックス（必要数＝連結する台数−1）＝2個
②電源ジョイントコード（必要数＝連結する台数 −1）＝2本
※�マルチIR仕様で電源ジョイントが使用可能な寸法は、 

商品幅（W）530mm以上となります。

算出式 　�L1（mm） ＝W1＋S1＋300 
L2（mm） ＝W2＋S2＋300

（例） �W1：600　W2：1500　S1：10　S2：250　の場合 
L1＝600＋10＋300＝910　　   ⇒　コードの長さ：1.1ｍ　１本  
L2＝1500＋250＋300＝2050　⇒　コードの長さ：2.1ｍ　１本 
※算出した長さより長いコードの長さと本数を選定してください。コード長さには規格があります。P.25をご参照ください。

●電源ジョイントコードの長さ算出方法 ※300mmは施工性を確保するための余長です。

電源ジョイントコードの長さ（L） ＝ 接続する商品のうちコンセントに近い商品の幅（W） ＋ 商品間隔（S） ＋ 300mm※

リモコン送信機で個別操作および一斉操作ができます。

1台の商品に1区分の設定が基本です。2台以上の商品を一斉(ALL)操作することも可能ですが、設置環境により、リモコン信号が同時に受信しない
ことがあります。その場合は、それぞれの受光部に向けて再度操作を行ってください。一斉操作時の合計台数は、各区分1台、最大8台までです。
一斉操作される場合は、下記の「受信機（オプション）を使用した個別・一斉操作」による設置を推奨します。
※送受信距離は、見通しの良い設置場所で目安として約5m以内です。 
※リモコンは右側サイドカバーの受光部に向けて操作してください。

● 受信機（オプション）を使用した個別・一斉操作

注意
●ボタンは指先で軽く押してください。強く押しすぎると故障の原因となります。
●受信機の取付角度や場所により、リモコンを操作しても作動しなかったり通信距離が短くなる場合があります。
●商品本体（右側受光部）または受信機の近くでないと作動しない場合やリモコンのLEDが点灯しない場合は、電池交換をする必要があります。
●リモコンは赤外線信号を利用しているため、LED照明や蛍光灯などの照明機器や直射日光により信号を受信し難くなる場合があります。

※本体内蔵受信機を外し、受信機をコントロール
ユニットに接続して使用してください。併用使
用はできません。

※受信機とコントロールユニット間が0.3mを超
える場合は、モジュラー中継コネクタと通信
ケーブル（6P）シールドが必要となります。

※受信機（オプション）にはモジュラー変換ケー
ブル3が1本付属しています。

リモコン
受信機

モジュラー
変換ケーブル３

※シングルコントローラー（EN）以外の
コントローラーについては、お近くの
弊社事業所へお問い合わせください。

シングル
コントローラー（EN）

スイッチ
変換ケーブルA

操作線A

モジュラー
変換ケーブル2

● 受信機（オプション）を使用した単独操作 ● シングルコントローラー（EN）による単独操作
ブラインドボックスに取り付ける場合など、本体受光部にリモ
コン信号が届かない時、リモコン受信機（IR）を使用して1台のス
クリーンを操作します。

シングルコントローラー（EN）を使用して1台を操作します。

※送受信距離は、見通しの良い設置場所で目安として約5ｍ以内です。
※受信機と最も遠い商品本体間の配線距離は最大10mです。
　配線距離が10mを超える場合、分割して接続（別途受信機が必要）となります。

A区分 B区分 H区分

最大8区分
リモコン受信機

モジュラー変換
ケーブル３

モジュラー
分岐ジャックC

通信ケーブル（6P）
シールド

モジュラー
分岐ジャックC
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価格・注文方法 サ イ レ ン ト 電 動 式

■ 価格

■ 注文方法

サイレント電動式
マルチIR仕様 価格

オプション部品価格

カバーレスタイプ
ループコード式価格

62,400円 
（電動部加算価格） リモコン送信機、コントローラー、ケーブル価格

※商品幅（W）は5㎜、商品高さ（H）は10㎜単位での製作となります
※製作可能寸法 商品幅（W）：380～2700㎜　商品高さ（H）：500～3000㎜　製作可能面積：8.1㎡以内
※製作可能寸法比（幅・高さ比）は1：4以内

本体価格とは別に、商品梱包輸送費を申し受けます。

＝ + +

1 商品名・タイプ名をご指示ください。 ▶ 例 ハナリ
電動カバーレスタイプ（マルチIR仕様）

2 取付方法をご指示ください。　　 正面付け　 天井付け ▶ 例 正面付け

3
色柄No.をご指示ください。
※部品色（ボトムレール）は生地と同系色になります。セットフレームカラーはホワイトのみとなります。
　詳細はP.19をご参照ください。

▶ 例 NH701　
コットンホワイト

4

商品のサイズ（商品幅・商品高さ）をご指示ください。
（商品幅は5mm、商品高さは10mm単位でご指示ください）

※最下降状態の高さが商品高さ（H）となります。
　スラット全閉時は約20mm、水平時は約10mm、
　ボトムレールが最下降時より上昇します。
　詳しくはP.26をご確認ください。

▶ 例 商品幅　　1005mm
商品高さ　1200mm

5
台数をご指示ください。
※連窓でご使用になる際は注文時にご指示ください。隣り合うスラットの位置を揃えて製作いたします。
　ただし、生地の特性上、完全には一致しませんのでご了承ください。
　また、連窓の指示は同じ商品高さ(H)で同色の場合のみ対応させていただきます。

▶ 例 2台（連窓）

6

電源コードの色と長さをご指示ください。　　
色　： ホワイト［標準仕様］　 ブラック
長さ： � 1.0m（0.6m）［標準仕様］　 0.5m（0.1m）　 1.5m（1.1m）　 2.0m（1.6m）　 

2.5m（2.1m）　 3.0m（2.6m）　 4.0m（3.6m）　 5.0m（4.6m）　 
（　）内は電源コードの有効長さ

※ご指示がない場合は色：ホワイト 長さ：1.0ｍとなります。

▶ 例 色　　ホワイト
長さ　1.0m

7
オプション部品（シングルコントローラー（EN）・スイッチプレート・操作線など）
の数量を上記オプション部品表より必要数量を選定しご指示ください。
※電源ジョイント仕様の場合は、P.24の電源ジョイント接続例を参考に数量をご指示ください。
※1つのリモコンで複数のハナリ本体を操作する場合は、商品本体の設定をする必要がありますので、ご指示ください。

▶ 例1
リモコン送信機（IR）	 1セット
電源ジョイントボックス	 1台
電源ジョイントコード（C）ホワイト	 1本

▶ 例2

シングルコントローラー（EN）	 1個
スイッチプレート（1連用）	 1個
モジュラー変換ケーブル2（L=0.2m）	 1本
操作線A（L=5m）	 1本
スイッチ変換ケーブルA（L=0.2m）	 1本

水平 スラットが
多少開いた状態 全閉

約
10 約
20

商
品
高
さ（
H)

部品名 価格 備考
リモコン送信機（IR） 10,400円/セット コイン型リチウム電池（CR2032）１個付属　リモコンホルダー1個付属
リモコン受信機（IR） 4,300円/セット モジュラー変換ケーブル3（0.3m）1本付属　カラー：ホワイト［標準仕様］、ブラック
電源ジョイントボックス 3,300円/個 商品幅（W）530㎜以上に対応　2台以上（最大8台）の電源ジョイント仕様で必要　（必要数=連結する台数-1個） 
電源ジョイントコード（A）

（コードの長さ：1.1m） 1,150円/本

電源ジョイント仕様時、本体間渡り配線として必要。
※�P.24「電源ジョイントコードの長さ算出方法」で算出した 

長さ以上となるように必要コードと本数を指示してください。 
（必要数＝連結する台数 −１本）

カラー：ホワイト、ブラック

電源ジョイントコード（B）
（コードの長さ：2.1m） 1,730円/本

電源ジョイントコード（C）
（コードの長さ：2.8m） 2,530円/本

電源ジョイントコード（D）
（コードの長さ：3.1m） 2,900円/本

電源ジョイントコード（E）
（コードの長さ：4.1m） 3,870円/本

電源ジョイントコード（F）
（コードの長さ：5m） 5,240円/本

モジュラー中継コネクタ 2,420円/個 コントロールユニットとリモコン受信機（IR）の延長用
通信ケーブル（6P）シールド （L=1m） 3,800円/本

コントロールユニットとリモコン受信機（IR）の延長用
コントロールユニット間（受信機1台による接続用）

通信ケーブル（6P）シールド （L=2m） 4,100円/本
通信ケーブル（6P）シールド （L=3m） 4,300円/本
通信ケーブル（6P）シールド （L=5m） 5,900円/本
モジュラー分岐ジャックC 3,150円/個 リモコン受信機（IR）1台による一斉・区分操作用分岐部品
シングルコントローラー（EN） 8,800円/個 単独操作用（有線）
スイッチプレート（1連用） 510円/個 シングルコントローラー（EN）用
スイッチ変換ケーブルA（L=0.2m） 1,270円/本 シングルコントローラー（EN）とコントロールユニット間接続用
操作線A（L=5m） 5,200円/本

シングルコントローラー（EN）とコントロールユニット間中継用
操作線A（L=10m） 9,600円/本
モジュラー変換ケーブル2（L=0.2m） 1,150円/本 シングルコントローラー（EN）とコントロールユニット間接続用

※価格には、消費税および取付施工費は含まれておりません。

最下降時
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採寸・取付方法

■ 採寸方法（ループコード式・サイレント電動式）

■ 取付方法（ループコード式）

商品幅（W）5mm・商品高さ（H）10mm単位でご注文いただけます。
スクリーン幅は商品幅（W）より38mm程短くなりますのでご注意ください。

ブラケットを窓枠に取り付けます。 本体をブラケットに取り付けます。

カチッとはめるカチッとはめる

カチッと
はめる

ロールカバーの下側をブラケットに差し
込み、さらに上側をはめ込みます。

ロールカバーの下側をブラケットに差し
込み、さらに上側をはめ込みます。

■カバータイプ

■カバーレスタイプ

ネジ

（ブラインドボックスに取り付ける場合）

セットフレームの下側をブラケットに
差し込み、さらに上側をはめ込みます。

セットフレームの手前側をブラケットに差し
込み、さらに窓側（奥側）をはめ込みます。

ネジ

1. 2.

カチッとはめる

①ブラケットをブラケットアームに取り付け
　てください。
②ブラケットアームを取り付けてください。

プッシュボタンを押す プッシュボタンを押す

はずす時は、下のプッシュ
ボタンを押して、手前側に
取り外してください。

はずす時は、下のプッシュ
ボタンを押して、手前側に
取り外してください。

はずす時は、下のプッシュ
ボタンを押して、手前側に
取り外してください。

プッシュボタンを押す

プッシュボタンを押す

はずす時は、手前のプッシュ
ボタンを押して、手前側に
取り外してください。

正面付け 天井付け

正面付け

正面付け

正面付け天井付け

天井付け

天井付け

ネジ

ブラケットアーム

ネジ

ブラケット

ブラケットを窓枠に取り付けます。 本体をブラケットに取り付けます。

カチッとはめるカチッとはめる

カチッと
はめる

ロールカバーの下側をブラケットに差し
込み、さらに上側をはめ込みます。

ロールカバーの下側をブラケットに差し
込み、さらに上側をはめ込みます。

■カバータイプ

■カバーレスタイプ

ネジ

（ブラインドボックスに取り付ける場合）

セットフレームの下側をブラケットに
差し込み、さらに上側をはめ込みます。

セットフレームの手前側をブラケットに差し
込み、さらに窓側（奥側）をはめ込みます。

ネジ

1. 2.

カチッとはめる

①ブラケットをブラケットアームに取り付け
　てください。
②ブラケットアームを取り付けてください。

プッシュボタンを押す プッシュボタンを押す

はずす時は、下のプッシュ
ボタンを押して、手前側に
取り外してください。

はずす時は、下のプッシュ
ボタンを押して、手前側に
取り外してください。

はずす時は、下のプッシュ
ボタンを押して、手前側に
取り外してください。

プッシュボタンを押す

プッシュボタンを押す

はずす時は、手前のプッシュ
ボタンを押して、手前側に
取り外してください。

正面付け 天井付け

正面付け

正面付け

正面付け天井付け

天井付け

天井付け

ネジ

ブラケットアーム

ネジ

ブラケット

ブラケットを窓枠に取り付けます。 本体をブラケットに取り付けます。

カチッとはめるカチッとはめる

カチッと
はめる

ロールカバーの下側をブラケットに差し
込み、さらに上側をはめ込みます。

ロールカバーの下側をブラケットに差し
込み、さらに上側をはめ込みます。

■カバータイプ

■カバーレスタイプ

ネジ

（ブラインドボックスに取り付ける場合）

セットフレームの下側をブラケットに
差し込み、さらに上側をはめ込みます。

セットフレームの手前側をブラケットに差し
込み、さらに窓側（奥側）をはめ込みます。

ネジ

1. 2.

カチッとはめる

①ブラケットをブラケットアームに取り付け
　てください。
②ブラケットアームを取り付けてください。

プッシュボタンを押す プッシュボタンを押す

はずす時は、下のプッシュ
ボタンを押して、手前側に
取り外してください。

はずす時は、下のプッシュ
ボタンを押して、手前側に
取り外してください。

はずす時は、下のプッシュ
ボタンを押して、手前側に
取り外してください。

プッシュボタンを押す

プッシュボタンを押す

はずす時は、手前のプッシュ
ボタンを押して、手前側に
取り外してください。

正面付け 天井付け

正面付け

正面付け

正面付け天井付け

天井付け

天井付け

ネジ

ブラケットアーム

ネジ

ブラケット

ブラケットを窓枠に取り付けます。 本体をブラケットに取り付けます。

カチッとはめるカチッとはめる

カチッと
はめる

ロールカバーの下側をブラケットに差し
込み、さらに上側をはめ込みます。

ロールカバーの下側をブラケットに差し
込み、さらに上側をはめ込みます。

■カバータイプ

■カバーレスタイプ

ネジ

（ブラインドボックスに取り付ける場合）

セットフレームの下側をブラケットに
差し込み、さらに上側をはめ込みます。

セットフレームの手前側をブラケットに差し
込み、さらに窓側（奥側）をはめ込みます。

ネジ

1. 2.

カチッとはめる

①ブラケットをブラケットアームに取り付け
　てください。
②ブラケットアームを取り付けてください。

プッシュボタンを押す プッシュボタンを押す

はずす時は、下のプッシュ
ボタンを押して、手前側に
取り外してください。

はずす時は、下のプッシュ
ボタンを押して、手前側に
取り外してください。

はずす時は、下のプッシュ
ボタンを押して、手前側に
取り外してください。

プッシュボタンを押す

プッシュボタンを押す

はずす時は、手前のプッシュ
ボタンを押して、手前側に
取り外してください。

正面付け 天井付け

正面付け

正面付け

正面付け天井付け

天井付け

天井付け

ネジ

ブラケットアーム

ネジ

ブラケット

最下降状態の高さが商品高さ（H）となります。最下降状態は全閉時よ
りスラットが多少開いた状態です。スラット生地水平時は約10mm、
全閉時は約20mm、ボトムレールは最下降時より上昇します。

本商品はスクリーンの特性上、スラット水平時ボトムレール部は
商品寸法により、室内側にせり出すことがあります。

商品高さ（H）の決定の際には上昇分を考慮していただくことを推奨
します。腰高窓や窓枠内天井付けでのご使用の場合は特にご注意く
ださい。

※スラット全閉時が商品高さではありません。
※ボトムレールが床等にあたるとスムーズに調光することができません。

◯ 商品高さ（H）について

◯ ボトムレールのせり出しについて

（単位：㎜）

スラット水平 スラット全閉スラットが多少開いた状態

約
10 約
20

商
品
高
さ（
H)

7

図はループコード式の場合

全閉時スラット水平時

約20mm約10mm最下降位置 最下降位置

ワンタッチブラケットで、
取り付け・取り外しが簡単にできます。

● 正面付け（窓枠の外側に取り付ける場合）

● 天井付け（窓枠の内側に取り付ける場合）

● ブラインドボックスに取り付ける場合

1. ブラケットを窓枠に取り付けます。 2. 本体をブラケットに取り付けます。

商品幅（Ｗ）・商品高さ（Ｈ）ともに窓枠の外側実寸法以上でご指示くだ
さい。商品高さ（H）は右記「商品高さ（H）について」をご参照いただきご
指示ください。

商品幅（Ｗ）は窓枠の内側実寸法から10mm以上差し引いてご指示くだ
さい。商品高さ（H）は右記「商品高さ（H）について」をご参照いただきご
指示ください。

商品幅（Ｗ）はブラインドボックスに納まるサイズで窓枠の外側実寸法
以上、商品高さ（H）はブラインドボックスの取り付ける位置から窓枠の
外側実寸法以上でご指示ください。商品高さ（H）は右記「商品高さ（H）
について」をご参照いただきご指示ください。

商品商品商
品

商品幅（Ｗ）も商品高さ（Ｈ）も窓枠の外側実寸法以上でご指示ください。

商品商品商
品

商品幅（Ｗ）は窓枠の内側実寸法から１0mm以上差し引いてご指示くだ
さい。商品高さ（H）は右記「商品高さ（H）について」をご参照いただき
ご指示ください。

商品商品商
品

商品幅（Ｗ）はブラインドボックスに納まるサイズで窓枠の外側実寸法
以上、商品高さ（H）はブラインドボックスの取り付ける位置から窓枠の
外側実寸法以上でご指示ください。

■ カバータイプ

■ カバーレスタイプ

取付けは水平な位置で行ってください。 
微小な角度の違いでも巻きずれが起こることがあります。
巻きずれが起きた場合、ボトムレール内のウエイトを 
スライドして調整することができます。
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機能データ・注文方法 ル ー プ コ ー ド 式

■ 注文方法

1
商品名・タイプ名をご指示ください。

カバータイプ　 カバーレスタイプ
▶ 例 ハナリ

カバータイプ

2
操作側・取付方法をご指示ください。

〈操作側〉  　　 右操作　 左操作　　
〈取付方法〉 　 正面付け　 天井付け

▶ 例 右操作　正面付け

3 色柄No.をご指示ください。 ▶ 例 NH701
コットンホワイト

4

カバータイプの場合はカバー色をご指示ください。
ホワイト［標準仕様］ （W）　 ライトグレイ（G） 　 ブラック（B）    
木目ピュアナチュラル（P）　 木目ダーク（D）

※ご指示がない場合は、ホワイトになります。
※カバーレスタイプの部品色(ボトムレール、コード等)は生地と同系色になります。詳細はP.19をご参照ください。

セットフレームカラーはホワイトのみとなります。

▶ 例 カバー色：ホワイト（W）

5

商品のサイズ（商品幅・商品高さ）をご指示ください。
（商品幅は5mm、商品高さは10mm単位でご指示ください）

※�最下降状態の高さが商品高さ（H）となります。
スラット全閉時は約20mm、水平時は約10mm、
ボトムレールが最下降時より上昇します。
詳しくはP.26をご参照ください。

▶ 例 商品幅	 1005mm
商品高さ	1200mm

6

台数をご指示ください。
※�連窓でご使用になる際は注文時にご指示ください。隣り合うスラットの位置を揃えて製作いたします。 

ただし、生地の特性上、多少のズレが発生する場合があります。 
また、連窓の指示は同じ商品高さ(H)で同色の場合のみ対応させていただきます。

▶ 例 2台（連窓）

 ご注意 
※オプションが必要な場合は、P.58をご参照ください。
※�高窓に取り付ける場合は、操作コードを長くしないと操作できませんので、下表の操作コード長さよりご指示ください。
※ご指示がない場合は、下表の弊社規格の商品高さ（H)に準じた操作コード長さになります。

操作コード長さ

商品高さに対しての操作コード長さは右表の通りです。

※操作コードの長さを2810mm以上ご希望の場合は必要サイズをご指示ください。

■カバータイプ・カバーレスタイプ

商品高さ（H） 操作コード長さ
〜 640 400

650〜 840 600
850～1040 800

1050〜1240 1000
1250～1440 1200
1450～1640 1400
1650～1840 1600

商品高さ（H） 操作コード長さ
1850～2040 1800
2050～2240 2000
2250～2440 2200
2450～2640 2400
2650～2840 2600
2850～3000 2800

単位：mm

操
作
コ
ー
ド
長
さ

水平 スラットが
多少開いた状態 全閉

約
10 約
20

商
品
高
さ（
H)

■ 操作コード機能データ
● 抗ウイルス性能 ● 抗菌性能

● 試験方法：JIS L 1922 繊維製品の抗ウイルス試験方法
プラーク測定法（ウイルス株／ATCC VR-1469）

● 判定基準：抗ウイルス活性値2.0以上
● 試験結果（2時間後）

● 試験方法：JIS L1902
繊維製品の抗菌性試験方法 菌液吸収法

● 供試菌：黄色ブドウ球菌、肺炎かん菌
● 判定基準：抗菌活性値2.0 以上
● 試験結果（18 時間後）

試　料 ウイルス
感染価

抗ウイルス
活性値 減少率

未加工品 3.46×10⁶ ー ー

抗ウイルス
加工品 2.9×10⁴ 2.1 99％以上

試　料 生菌数 抗菌活性値 減少率

未加工品 2.7×10⁶ ー ー

抗菌加工品 20以下 5.1 99.9％以上

※当社での試験であり、性能を保証するものではありません。　※本商品は医療や病気の予防等を目的とするものではなく、全ての菌・ウイルスに対し効果を保証するものではありません。

50

100

150

200

250

300

350

400
万

0
標準布
接種直後

ウ
イ
ル
ス
感
染
価

抗ウイルス
加工品

2 時間後

●試験結果（2時間後）

①黄色ブドウ球菌

試　料 生菌数 抗菌活性値 減少率

未加工品 1.5×10⁷ ー ー

抗菌加工品 20以下 5.9 99.9％以上

②肺炎かん菌

抗 菌 抗　菌
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シュプーロ
色柄No.  NH701～NH707

※幅（W）は5mm、高さ（H）は10mm単位での製作となります。

カバーレスタイプ　NH702 グレージュ

やわらかい質感のファブリックと、スラットやレースから入る幻想的な光が美しい窓辺を演出します。

温かみや高級感のある落ち着いた色調は、上品で洗練されたくつろぎの空間を与えます。

本体価格とは別に、商品梱包輸送費を申し受けます。

※価格には、消費税および取付施工費は含まれておりません。

● カバータイプ　カバー色　カバー色は下記よりお選びいただけます。部品色（ボトムレール、操作コード等）は生地と同系色になります。詳細はP.19をご参照ください。 

● カバーレスタイプ　部品色　セットフレームカラーはホワイトのみとなります。部品色（ボトムレール、操作コード等）は生地と同系色になります。詳細はP.19をご参照ください。

カバータイプ　ループコード式
幅（W）mm

高さ（H）mm
300
　〜500

505
　〜800

805
　〜1200

1205
　〜1600

1605
　〜2000

2005
　〜2400

2405
　〜2800

	 300～  800 40,000 43,700 55,600 60,200 65,000 78,200 91,500 

	 810～1200 44,900 48,700 66,300 70,900 75,700 92,000 106,400 

1210～1600 49,800 53,600 77,000 81,600 86,400 105,800 121,400 

1610～2000 54,800 58,600 87,700 92,300 97,100 119,600 136,300 

2010～2500 59,700 63,500 98,400 103,000 111,300 133,400 151,300 

2510～3000 64,700 68,500 109,100 113,700 121,900 147,200 166,200 

• �赤字部分の製作可能寸法比（幅・高さ比）は1：8以内。
• �青字部分の製作可能面積は7.5m2以内。

単位：円
幅（W）mm

高さ（H）mm
300
　〜500

505
　〜800

805
　〜1200

1205
　〜1600

1605
　〜2000

2005
　〜2400

2405
　〜2800

	 300～  800  38,800  42,000  53,900  57,900  62,700  75,400  88,000 

	 810～1200  43,700  47,000  64,600  68,600  73,400  89,200 103,000 

1210～1600  48,700  51,900  75,300  79,300  84,100 103,000 117,900 

1610～2000  53,600  56,900  86,000  90,000  94,800 116,800 132,900 

2010～2500  58,600  61,800  96,600 100,700 109,000 130,600 147,800 

2510～3000  63,500  66,700 107,300 111,400 119,600 144,400 162,800 

• �赤字部分の製作可能寸法比（幅・高さ比）は1：8以内。
• �青字部分の製作可能面積は7.5m2以内。

単位：円カバーレスタイプ　ループコード式

電動カバーレスタイプ� 電動カバーレスタイプの 価格はP.25をご参照ください。

 製作可能寸法
商品幅（W）/ 380 〜 2700mm	 商品高さ（H）/ 500 〜 3000mm
面積 / 8.1m2 以内	 幅・高さ比 / 1：4 以内

価 格 表

カ バ ー 色 ・ 部 品 色

ホワイト（Ｗ）
標準仕様

ライトグレイ（G） ブラック（B） 木目ピュアナチュラル（P） 木目ダーク（D）
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透過度
組成  ポリエステル100％

○生地の織りについて
　スラット生地は不織布のため粗密があり透け感にバラつきがあります。
　閉じた際に光の射し具合によって織りの風合いが陰影になって出ることがあります。 29

NH701
コットンホワイト

NH702
グレージュ





透過度
組成  ポリエステル100％

NH703
クラウディサンド

NH704
ライトグレイ

○生地の織りについて
　スラット生地は不織布のため粗密があり透け感にバラつきがあります。
　閉じた際に光の射し具合によって織りの風合いが陰影になって出ることがあります。 31





透過度
組成  ポリエステル100％

NH705
ココアブラウン

NH706
ダークグレイ

○生地の織りについて
　スラット生地は不織布のため粗密があり透け感にバラつきがあります。
　閉じた際に光の射し具合によって織りの風合いが陰影になって出ることがあります。 33





透過度
組成  ポリエステル100％

NH707
シェルベージュ

○生地の織りについて
スラット生地は不織布のため粗密があり透け感にバラつきがあります。
閉じた際に光の射し具合によって織りの風合いが陰影になって出ることがあります。 35





Light control roll screen
For creative and comfortable spaces

調光ロールスクリーン

Enjoy today!



窓辺をもっと楽しんでみませんか？

落ち着いた雰囲気のネイビーブルー。

ラフになりすぎない大人の空間を演出します。

カバーレスタイプ　ジョルノ　NR806 グレイッシュネイビー
部品色 ブラック（B）

.01
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Rayure は不透明生地とシースルー生地が

交互に連なったボーダー状のスクリーン。

前後の重なりを調整することで、繊細な光の

コントロールができるロールスクリーンです。

陽射しを採り入れたり、しっかりと視線を

遮ったり、シンプルな操作方法で、

細かな採光や昇降を自在に行えます。

その表情は個性的でスタイリッシュ。

もっともっと、お部屋に楽しさと心地よさを。

思い通りの窓辺がある暮らしを

はじめてみませんか？

Light control roll screen

レユール
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時を心ゆくまで楽しんでみませんか？

ピュアホワイトのレユールがダイニングを明るく華やかに。

食卓の会話もはずませてくれます。

カバータイプ　ジョルノ　NR801 ピュアホワイト
カバー色 ホワイト（W）

.02

40



Day

Night

全閉にしている場合と調光している場合の外観比較。昼は調光していても視線
を遮ることが可能です。

カバーレスタイプ　ジョルノ　NR804 クールグレイ　部品色 ライトグレイ（G）

Light control roll screen

左・中央：全閉　右：調光時

左・中央：全閉　右：調光時

Rayure は、時間帯に合わせた調光が可能です。

昼は陽射しの強さに合わせて

シースルー生地の幅を変えることで、

好みの分だけ陽射しを採り入れたり、遮ったり。

夜は不透明生地を繋ぎ重ねることで、

外部の視線からプライバシーをしっかり守ります。

時間に、天気に、気分に合わせて、

いつだって居心地のいいお部屋を Rayure で叶えます。

レユール

レユール

41



RENEWAL POINT

場所や時間、イメージに合わせて選べる 3 種類の生地。

上質な質感と使いやすいカラーバリエーションで、インテリアテイストや好みに 

合わせて選べる3種類の生地全17アイテムを新しくラインアップしました。

また、全柄防炎・抗菌仕様のため、意匠性だけでなく

安全性も両立しています。

どんなお部屋にも合う、シンプルで
カジュアルなカラーラインアップ。

ほのかな光沢感を持つ、
スタイリッシュで上品な表情。

採光も遮光もできる、選びやすい
グレイッシュトーンのファブリック。

ジョルノ

7colors

ルシード

7colors

ソワーレ

3colors

Ｎ20-2423

抗　菌

Rayureは、ホルムアルデヒド放散

速度の基準値を満たした認定品の

生地を採用しています。

レユール

透過度
組成  ポリエステル100％

透過度
組成  ポリエステル100％

透過度
組成  ポリエステル100％ 遮　　光

NR801

NR811

NR817
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不透明生地部の重なり幅が大きくなりました。

製作可能寸法が拡大しました。

カバータイプの施工性がアップしました。

不透明生地部を75㎜から90㎜に変更することで前後

の不透明生地の重なりを20㎜ずつ確保できるように

なりました。

重なり幅を増やすことで、よりプライバシーを守る

ことができます。

不
透
明
生
地

不
透
明
生
地

旧生地

施工性 UP!

新生地
（全生地共通）

シ
ー
ス
ル
ー
生
地

シ
ー
ス
ル
ー
生
地

75
m

m

90
m
m

12.5mm 20mm

20mm12.5mm

50
m

m

50
m

m

商品のサイズが最大で幅（W）2400mm、

高さ（H）2800mmまで製作できるようになりました。※

お部屋の大きな窓はもちろん、オフィスや店舗など 

幅広いシーンでお使いいただけます。

※ソワーレは商品高さ（H）最大2500mm。

新しくなったカバータイプは本体とカバーが一体に

なり、施工性が向上しました。

今までは最後にカバーの施工が必要でしたが壁や窓

枠に取り付けたブラケットに一体型になったカバー

付きのセットフレームをカチッとはめるだけで施工

することができます。

Light control roll screen

本体+カバー

（一体型）

ブラケットに
カチッとはめるだけ

カバーレスタイプ　NR812シルクモカ　部品色 アンバー（A）
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●生地構造

不透明生地

シースルー生地

シースルー生地と不透明生地をボーダー状に組み合わせた

スクリーンを前後に配置した調光ロールスクリーンです。

前後のスクリーンの重なりを調整することで、簡単に調光、

眺望のコントロールが可能です。

また、昇降の途中でも調光でき、スクリーンはロールスク

リーンのようにすっきりと巻き上げることができます。

ボーダー状 × 2 重構造の調光ロールスクリーン

操作方法と商品タイプのご案内

前後に配置されたボーダー状のスクリーンを上下に操作し、重なり幅を調整することで、

繊細な光のコントロールが可能です。

●操作方法

昇降操作

奥側のチェーンを引くとスクリーンが下降します。

手前側のチェーンを引くとスクリーンが上昇します。

調光操作

奥側や手前側のチェーンを引いて前後のスクリーンを

調整します。

昇降操作 調光操作

シンプルで分かりやすいチェーン操作

操作・調光方法に関しては
動画でご確認いただけます。

調光操作で生地を閉じた状態（左側）

●調光 感覚的で繊細な光のコントロールが可能です

カバーレスタイプ　NR802 ペールベージュ

44



●商品タイプ

ご注意
●この商品は調光時に最下降位置からウエイトバーが上昇する 

商品です。商品高さ（H）寸法は上昇分を考慮していただくこと 
を推奨します。詳細はP.59注意事項をご覧ください。

商品タイプは2タイプからお選びいただけます

カバータイプ

すっきりと生地の巻取り部をカバーしたタイプです。
カバー色は下一覧の5色よりお選びいただけます。

部品色（セットフレーム、ウエイトバー、ボールチェーン等）は、カバー色によって決まります。

全閉時

ブラインドボックス等に納める場合に省スペースに取
り付けることができます。部品色は下一覧の5色よりお
選びいただけます。

Light control roll screen

調光操作後

約35mm

全閉時

カバータイプ　カバー色TYPE 1

カバーレスタイプTYPE 2

ホワイト（W）標準仕様
部品色 ホワイト

ホワイト（W）標準仕様

ライトグレイ（G）
部品色 ライトグレイ

ライトグレイ（G）

ブラック（B）
部品色 ブラック

ブラック（B）

木目ピュアナチュラル（P）
部品色 ベージュ

ベージュ（E）

木目ダーク（D）
部品色 アンバー

アンバー（A）

カバーレスタイプ　部品色TYPE 2

●コンパクトな納まり ●安全対策

製作可能寸法の最大まで巻取りパイプ
が 1 本の商品のため、大きなサイズで
もすっきりコンパクトに納めることが
できます。

ループ状の操作チェーンにはクリップを
搭載しています。お子様やペットが届か
ない位置まで、クリップでチェーンをた
ばねます。

無理な力がかかると外れる
チェーンコネクターを搭載。
万が一の事故を未然に防ぎ
ます。

※操作チェーンに通常操作以上 

の力がかかるとジョイント部 

が外れます。

小さなお子様やペットがいるご家庭でも安心です

クリップ セーフティーコネクター

生地：NR802 ペールベージュ

TYPE 1
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商品幅（
W）

ブラケット・
ブラケットアーム

カバー

巻取りパイプ

逆巻き防止コネクター

ボールチェーン

セーフティーコネクター

クリップ
スクリーン

カバーキャップ

ウエイトバーキャップ

ウエイトバー 約
35

全閉時 調光操作時

（正面付けの場合）

商
品
高
さ
(H
)

商
品
高
さ
(H
)

構  造・仕  様

正面付け（仕様コード0-1）天井付け（仕様コード0-0）

全閉時

全閉時

調光操作時

調光操作時

単位：mm

単位：mm

※ブラケットアーム
は 天 井 付 け 指 示
の場合、商品本体と
同梱になります。
正面付けの場合は
同梱されません。

色：メッキ色［標準仕様］
色付きのブラケットも
お選びいただけます。
詳細はP.58をご参照
ください。

図は天井付けの場合

図は正面付けの場合

● ブラケットアーム● ブラケット

● 構 造 図

● 構 造 図

● ブラケット

● 納まり図

● 納まり図 ● ブラインドボックスへの納まり図

カ バ ー タ イ プ

カ バ ー レ ス タ イ プ

商品幅（
W）

ブラケット

コントロールユニット

プレートカバー

巻取りパイプ

ウエイトバー

スクリーン

セットフレーム

逆巻き防止コネクター

ボールチェーン

セーフティーコネクター

クリップ
ウエイトバーキャップ

ホイールユニット
約
35

全閉時 調光操作時

（正面付けの場合）

商
品
高
さ
(H
)

商
品
高
さ
(H
)

50

24

4
2

178 8

50

天井付け
（仕様コード0-0）

正面付け
（仕様コード0-1）

● 巻径（目安）

商品高さ ジョルノ ルシード ソワーレ
800 47 47 51

1200 52 52 56
1600 56 56 60
2000 59 59 64
2400 62 62 68
2800 65 65 69 ※1

単位：mm

※巻径は生地特性上、不均一になることがあります。
※1  商品高さ（H）2500mmまで

※スクリーンのボーダー位置は全閉時のウエイトバーの位置を起点としています。生地の特性上、同じ商品高さ（H)でもボーダーの位置にズレが発生する場合があります。

●商品高さ(H)によってコントロールユニットが異なります。
　ジョルノ・ルシード　コントロールユニット1：商品高さ(H)≦2000㎜　/　コントロールユニット2：商品高さ(H)＞2000㎜
　ソワーレ　　　　　   コントロールユニット1：商品高さ(H)≦1200㎜　/　コントロールユニット2：商品高さ(H)＞1200㎜

上記（　）はコントロールユニット2のサイズです。

●商品高さ(H)によってカバーが異なります。
　ジョルノ・ルシード　カバー1：商品高さ(H)≦2000㎜　/　カバー2：商品高さ(H)＞2000㎜
　ソワーレ　　　　　   カバー1：商品高さ(H)≦1200㎜　/　カバー2：商品高さ(H)＞1200㎜

上記（　）はカバー2のサイズです。

50

24

42

178 8

50

8

79（99）

22
（27）

22
（27）

22
（27）

8

1668
（
78
）

35
（
45
）

28※ブラケットアームは
天井付け指示の
場合、商品本体と
同梱になります。
正面付けの場合
は同梱されません。

79（99）

28

68
（78）

色：メッキ色

50

24

42

178 8

50

8

79（99）

22
（27）

22
（27）

22
（27）

8

1668
（
78
）

35
（
45
）

28※ブラケットアームは
天井付け指示の
場合、商品本体と
同梱になります。
正面付けの場合
は同梱されません。
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28
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24

42
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50

8

79（99）

22
（27）

22
（27）

22
（27）

8

1668
（
78
）

35
（
45
）

28※ブラケットアームは
天井付け指示の
場合、商品本体と
同梱になります。
正面付けの場合
は同梱されません。

79（99）

28

68
（78）

カバータイプ　天井付け

12
5(
13
5)

67
(8
7)

90
（110） 3

11

p.44　レユール差し替え原稿

6
76
(8
6)

12
0(
13
0)

65
(8
5)

88
（108）

14
(2
4)

64

72
(8
2)

64
50

50 (6
0)

2
巻
径

7

40巻径

レユールカバーレスタイプ

標準タイプ
天井付け

標準タイプ
正面付け

11
06450

72
(82) 7

50
(60)2

巻径

巻
径

25

2572
(8
2)

64
50

50 (6
0)

2
巻
径

7

40巻径

レユールカバーレスタイプ

標準タイプ
天井付け

標準タイプ
正面付け

11
06450

72
(82) 7

50
(60)2

巻径

巻
径

25

25

72
（82）

72

50 64
11
0

（82）

50
（60）

50
（
60
）

64

商品
  高さ（H）

D寸法

64
50

72
（82）

約20以上
120（130）以上

巻径
2

巻
径 2

40巻径
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商品名 調光ロールスクリーン　レユール

タイプ カバータイプ カバーレスタイプ

商品略号 PZRSCC-O PZRSC-O

製作可能寸法

商品幅(W) 300～2400mm

商品高さ(H) 300～2800mm※

面積 ー

幅・高さ比 1：5以内

操作方法 チェーン式

カバー 材質：アルミニウム合金　色：下記カバー色参照 ー

セットフレーム ー 材質：アルミニウム合金　色：部品色と同色

巻取りパイプ 材質：アルミニウム合金　色：アルマイト

ウエイトバー 材質：アルミニウム合金　色：部品色と同色

ボールチェーン 材質　コード：ポリエステル　ボール：樹脂　色：部品色と同系色

スクリーン 材質：ポリエステル100％

■ 操作チェーンの長さ

■ 仕 様

部品色（セットフレーム、ウエイトバー、ボールチェーン等）は下記
からお選びいただけます。

ホワイト（W）
標準仕様

ライトグレイ
（G）

ブラック（B） ベージュ（E） アンバー（A）

■ カバーレスタイプ 部品色
カバー色は下記からお選びいただけます。ご注文の際はカバー色でご指示ください。
部品色（セットフレーム、ウエイトバー、ボールチェーン等）との組み合わせは下記表の通りです。

カバー色

組み合わせの
部品色

ライトグレイ（G）

ライトグレイ

ホワイト（W）
標準仕様

ホワイト
標準仕様

ブラック（B）

ブラック

木目ピュアナチュラル
（P）

ベージュ

木目ダーク(D)

アンバー

+ + + + +

■ カバータイプ カバー色・部品色

※付属のネジは木枠用です。その他の場所で使用する際には
用途に合ったネジをご用意ください。

ブラケットは下図のような位置に、
2本のネジでしっかりと固定してください。

操作チェーンの長さはP.51をご参照ください。

■ ブラケットの取付け位置

10 ～ 40 ㎜ 10 ～ 40 ㎜

ブラケット

等分等分

セットフレーム

一直線上に
取り付ける

単位：mm※図はカバータイプ 右操作の場合
※（　）はカバーレスタイプサイズ

■ 商品幅寸法とスクリーン幅寸法（目安）

反操作側 操作側

（23）
25

（10.5）（13）
15

（25.5）
スクリーン幅寸法スクリーン幅寸法

商品幅寸法商品幅寸法

■ ブラケットの使用個数

商品幅（W）mm 個数
〜1500 2
〜2000 3
〜2400 4

● カバータイプ
コントロールユニット1：[(1.9×商品幅(W)m)+A+(商品幅(W)m×商品高さ(H)m×2×生地単重(kg/㎡ )]kg
コントロールユニット2：[(2.1×商品幅(W)m)+A+(商品幅(W)m×商品高さ(H)m×2×生地単重(kg/㎡ )]kg
● カバーレスタイプ
[(1.7×商品幅(W)m)+A+(商品幅(W)m×商品高さ(H)m×2×生地単重(kg/㎡ )]kg

■ 商品重量計算式（目安）

商品幅（W）mm A
300 ~  600 0.4

~1200 0.8
~2000 1.0
~2400 1.2

Aの値

生地名 kg/㎡
ジョルノ 0.13
ルシード 0.11
ソワーレ 0.20

生地単重

※コントロールユニットの区分はP.46をご参照ください。

※ソワーレ（NR815〜NR817）の最大商品高さ（H）は2500mm、最大面積は6㎡となります。
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採 寸 方 法

商品幅（W）・商品高さ（H）ともに窓枠の外側実寸法以上でご指示ください。
商品高さ（H）は右記「商品高さ（H）について」をご参照いただき、ご指示ください。

商品幅（W）は窓枠の内側実寸法から10mm程度差し引いてください。
商品高さ（H）は右記「商品高さ（H）について」をご参照いただき、ご指示ください。

商品幅
（W）

商品幅
（W）

商
品
高
さ（
H
）

商
品
高
さ（
H
）

商品幅
（W）

商品幅
（W）

商
品
高
さ（
H
）

商
品
高
さ（
H
）

商品幅（W）5mm・商品高さ（H）10mm単位でご注文いただけます。
スクリーン幅は商品幅（W）より36〜40mm程短くなりますのでご注意ください。

カバータイプ　NR807 アップルグリーン　カバー色：木目ピュアナチュラル（P）

連窓のご指示を頂いた場合、個別にボーダーの位置を揃えて製作いたします。
※ただし、スクリーンのボーダー位置はウエイトバーの位置を起点としていますので

生地の特性上、同じ商品高さ（H)でも隣り合う商品のボーダー位置にズレが発生する場合があります。
※同じ商品高さ(H)で同色の場合のみのご対応となります。

■ 連窓でのご使用について

本商品は構造上、調光時に全閉時の位置からウエイトバーが上
昇する商品です。商品高さ（H）の決定の際には上昇分を考慮し
ていただくことを推奨します。腰高窓や窓枠内天井付けでのご
使用の場合は特にご注意ください。

全閉時 調光操作後

約35mm
全閉時

商品幅
（W）

商品幅
（W）

商
品
高
さ（
H
）

商
品
高
さ（
H
）

商品幅
（W）

商品幅
（W）

商
品
高
さ（
H
）

商
品
高
さ（
H
）

商品高さ（H）までスクリーンを降ろした時、全閉の状態になります。
全閉の状態から調光操作を行うとウエイトバーが約35㎜上昇します。

◯ 商品高さ（H）について
● 正面付け（窓枠の外側に取り付ける場合）

● 天井付け（窓枠の内側に取り付ける場合）

約
35

全閉時 調光操作時

（正面付けの場合）

商
品
高
さ
(H
)

商
品
高
さ
(H
)

約
35

全閉時 調光操作時

（正面付けの場合）

商
品
高
さ
(H
)

商
品
高
さ
(H
)

全閉時 調光操作時 単位：mm
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取 付 方 法

ネジ

裏に切り欠き

ネジ

裏に切り
欠き

① ②セット
フレーム

カチッとはめる

① ②

）
側
内
屋
部
（側
前
手

）
側
窓
（側
奥

セット
フレーム カチッと

はめる

①

②

プッシュ
ボタンを
押す

②

プッシュ
ボタン
を押す

①

ネジ

裏に切り欠き

ネジ

裏に切り
欠き

① ②セット
フレーム

カチッとはめる

① ②

）
側
内
屋
部
（側
前
手

）
側
窓
（側
奥

セット
フレーム カチッと

はめる

①

②

プッシュ
ボタンを
押す

②

プッシュ
ボタン
を押す

①

ネジ

裏に切り欠き

ネジ

裏に切り
欠き

① ②セット
フレーム

カチッとはめる

① ②

）
側
内
屋
部
（側
前
手

）
側
窓
（側
奥

セット
フレーム カチッと

はめる

①

②

プッシュ
ボタンを
押す

②

プッシュ
ボタン
を押す

①

ネジ

裏に切り欠き

ネジ

裏に切り
欠き

① ②セット
フレーム

カチッとはめる

① ②

）
側
内
屋
部
（側
前
手

）
側
窓
（側
奥

セット
フレーム

カチッと
はめる

①

②

プッシュ
ボタンを
押す

②

プッシュ
ボタン
を押す

①

①ブラケットを下図のような位置に２本のネジで
　しっかりと固定してください。

①ブラケットを下図のような位置に２本のネジで
しっかりと固定してください。

セットフレームの下側をブラケットに
差し込み、さらに上側をはめ込みます。

セットフレームの手前側をブラケットに
差し込み、さらに奥側をはめ込みます。

はずす時は、手前のプッシュ
ボタンを押してください。

ネジ

裏に切り欠き

ネジ

ブラケット

ブラケットアーム

カチッと
はめる

プッシュボタンを押す

カチッと
はめる

プッシュボタンを押す

ネジ

裏に切り欠き

ネジ

ブラケット

ブラケットアーム

カチッと
はめる

プッシュボタンを押す

カチッと
はめる

プッシュボタンを押す

カバーの下側をブラケットに差し込み、
さらに上側をはめ込みます。

はずす時は、下のプッシュ 
ボタンを押してください。

はずす時は、下のプッシュ 
ボタンを押してください。

③ブラケットに本体のセットフレームをはめてください。

②ブラケットに本体のセットフレームをはめてください。

②ブラケットに本体のセットフレームをはめてください。

①ブラケットをブラケットアームに取り付けてください。
②ブラケットアームを取り付けてください。

カ バ ー タ イ プ

カ バ ー レ ス タ イ プ

正面付け

天井付け

天井付け

正面付け

ネジ

裏に切り欠き

ネジ

ブラケット

ブラケットアーム

カチッと
はめる

プッシュボタンを押す

カチッと
はめる

プッシュボタンを押す

②ブラケットに本体のセットフレームをはめてください。

カバーの下側をブラケットに差し込み、
さらに上側をはめ込みます。

はずす時は、下のプッシュ
ボタンを押してください。

ネジ

裏に切り欠き

ネジ

ブラケット

ブラケットアーム

カチッと
はめる

プッシュボタンを押す

カチッと
はめる

プッシュボタンを押す

ネジ

裏に切り欠き

ネジ

裏に切り
欠き

① ②セット
フレーム

カチッとはめる

① ②

）
側
内
屋
部
（側
前
手

）
側
窓
（側
奥

セット
フレーム カチッと

はめる

①

②

プッシュ
ボタンを
押す

②

プッシュ
ボタン
を押す

①

①ブラケットを下図のような位置に２本のネジで
しっかりと固定してください。

ネジ

裏に切り欠き

ネジ

ブラケット

ブラケットアーム

カチッと
はめる

プッシュボタンを押す

カチッと
はめる

プッシュボタンを押す

ネジ

裏に切り欠き

ネジ

裏に切り
欠き

① ②セット
フレーム

カチッとはめる

① ②

）
側
内
屋
部
（側
前
手

）
側
窓
（側
奥

セット
フレーム カチッと

はめる

①

②

プッシュ
ボタンを
押す

②

プッシュ
ボタン
を押す

①

ネジ

裏に切り欠き

ネジ

裏に切り
欠き

① ②セット
フレーム

カチッとはめる

① ②

）
側
内
屋
部
（側
前
手

）
側
窓
（側
奥

セット
フレーム カチッと

はめる

①

②

プッシュ
ボタンを
押す

②

プッシュ
ボタン
を押す

①

取付けは水平な位置で行ってください。微小な角度の違いでも巻きずれが起こることがあります。
巻きずれが起きた場合、商品に付属の「スクリーン巻きずれ調整シール」で調整することができます。

49



■ 抗菌性能

ジョルノ・ルシード・ソワーレ
● 試験方法：JIS L 1902　繊維製品の抗菌性試験方法　菌液吸収法
● 供 試 菌：黄色ブドウ球菌、肺炎かん菌、MRSA、大腸菌
● 判定基準：抗菌活性値2.0以上
● 試験結果（18時間後）

● 試験結果

①黄色ブドウ球菌

試料（ジョルノ・ルシード・ソワーレ） 生菌数
常用対数 抗菌活性値 減少率

加工品 1.30 3.0以上 99.9%以上

未加工品 6.93 － －

②肺炎かん菌

試料（ジョルノ・ルシード・ソワーレ） 生菌数
常用対数 抗菌活性値 減少率

加工品 1.30 3.0以上 99.9%以上

未加工品 7.39 － －

③MRSA

試料（ジョルノ・ルシード・ソワーレ） 生菌数
常用対数 抗菌活性値 減少率

加工品 1.30 3.0以上 99.9%以上

未加工品 7.30 － －

④大腸菌

試料（ジョルノ・ルシード・ソワーレ） 生菌数
常用対数 抗菌活性値 減少率

加工品 1.30 3.0以上 99.9%以上

未加工品 7.44 − －

抗菌活性値：�未加工品と加工品に菌を接種し、培養後の生菌数を測定し未加工品に対する生菌数の差を示します。 
値が2.0以上で効果があるとされ、3.0以上で強い効果が認められるとされています。

※当社での試験であり、性能を保証するものではありません。
※本商品は医療や病気の予防等を目的とするものではなく、全ての菌に対し効果を保証するものではありません。

機 能 デ ー タ
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注 文 方 法

■ 注文方法

1
商品名・タイプ名をご指示ください。

カバータイプ　 カバーレスタイプ
▶ 例 レユール

カバーレスタイプ

2

操作側・取付方法をご指示ください。
〈操作側〉  　　 右操作　 左操作　　
〈取付方法〉  　 正面付け　 天井付け

※ご購入後に取付方法を変更するとスクリーンの遮蔽状態にズレが生じますのでご注意ください。

▶ 例 右操作　正面付け

3 色柄No.をご指示ください。 ▶ 例 NR804
クールグレイ

4

カバータイプはカバー色を、カバーレスタイプは部品色をご指示ください。

カバータイプ（カバー色）: 　 ホワイト［標準仕様］（W）　 ライトグレイ（G）　 ブラック（B）    
木目ピュアナチュラル（P）　 木目ダーク（D）

カバーレスタイプ（部品色）:  ホワイト［標準仕様］（W）　 ライトグレイ（G）　 ブラック（B） 
ベージュ（E）　 アンバー（A）

※ご指示がない場合は、カバー色、部品色がホワイトになります。
※カバータイプはカバー色により、組み合わせの部品色が決まります。

詳しくはP.45をご参照ください。

▶ 例 部品色：アンバー（A）

5

商品のサイズ（幅・高さ）をご指示ください。
（商品幅（W）は5mm、商品高さ（H）は10mm単位でご指示ください）

※�商品高さ（H）までスクリーンを降ろした時、
全閉の状態になります。
全閉の状態から調光操作を行うとウエイトバーが
約35㎜上昇します。
詳しくはP.48 をご参照ください。

▶ 例 幅   1005mm
高さ1200mm

6

台数をご指示ください。
※連窓の場合は注文時にご指示ください。個別にボーダーの位置を揃えて製作いたします。
　ただし、スクリーンのボーダー位置はウエイトバーの位置を起点としていますので
　生地の特性上、同じ商品高さ（H)でも隣り合う商品のボーダー位置にズレが発生する場合があります。
　同じ商品高さ(H)で同色の場合のみのご対応となります。

▶ 例 3台（連窓）

 ご注意 
※オプションが必要な場合は、P.58をご参照ください。
※�高窓に取付ける場合は、チェーンを長くしないと操作できませんので、操作チェーン長さをご指示ください。

また、チェーンの長さは下表の商品高さ（H）に対する操作チェーン長さより短くすることはできません。
※ご指示がない場合は、下表の弊社規格の商品高さ（H)に準じた操作チェーン長さになります。

操
作
チ
ェ
ー
ン
長
さ

商品高さ（H） 操作チェーン長さ
〜  500 商品高さ（H）＋300
〜1000 商品高さ（H）＋200
～1400 商品高さ（H）＋100
〜1700 商品高さ（H）
～2000 商品高さ（H）ー100
～2300 商品高さ（H）ー200
～2600 商品高さ（H）ー300
～2800 商品高さ（H）ー400

単位：mm

操作チェーン長さ

商品高さに対しての操作チェーン長さは右表の通りです。

調光操作後 約35mm 全閉時
全閉時
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ジョルノ
色柄No.  NR801～NR807

※幅（W）は5mm、高さ（H）は10mm単位での製作となります。

カバータイプ　NR801 ピュアホワイト　カバー色：ホワイト（W） 

選ぶ楽しさのあるカジュアルなカラーをラインアップしました。
さまざまなインテリアシーンに合うシンプルモダンなファブリックです。

※価格には、消費税および取付施工費は含まれておりません。

カバータイプ　チェーン式
幅（W）mm

高さ（H）mm
300
　〜500

505
　〜800

805
　〜1200

1205
　〜1600

1605
　〜2000

2005
　〜2400

	 300～  490 31,400 33,200 35,800 43,300 45,500 47,500

	 500～  800 33,700 35,500 38,000 47,800 50,000 52,000

810～1200 36,600 38,300 41,000 53,400 55,600 57,800

1210～1600 39,600 41,300 43,900 59,200 61,300 63,500

1610～2000 42,500 44,200 46,700 64,900 67,100 69,200

2010～2500 46,000 47,800 50,300 71,900 74,100 76,200

2510～2800 - 52,400 56,700 78,900 81,200 83,400

• �赤字部分の製作可能寸法比（幅・高さ比）は1：5以内。

幅（W）mm

高さ（H）mm
300
　〜500

505
　〜800

805
　〜1200

1205
　〜1600

1605
　〜2000

2005
　〜2400

	 300～  490 28,000 29,100 31,200 38,100 39,700 41,200 

	 500～  800 30,300 31,400 33,400 42,600 44,200 45,700 

810～1200 33,200 34,300 36,400 48,200 49,800 51,500 

1210～1600 36,200 37,300 39,300 54,000 55,600 57,200 

1610～2000 39,000 40,200 42,100 59,700 61,300 62,800 

2010～2500 42,600 43,700 45,700 66,700 68,400 69,900 

2510～2800 - 48,300 52,100 73,800 75,500 77,100 

• �赤字部分の製作可能寸法比（幅・高さ比）は1：5以内。

単位：円 単位：円
カバーレスタイプ　チェーン式

価 格 表

カ バ ー 色 ・ 部 品 色

● カバータイプ　カバー色・部品色
カバー色は下記からお選びいただけます。ご注文の際はカバー色でご指示ください。
部品色（セットフレーム、ウエイトバー、ボールチェーン等）との組み合わせは下記表の通りです。
詳細はP.45をご参照ください。

カバー色

組み合わせの
部品色

ライトグレイ（G）

ライトグレイ

ホワイト（W）
標準仕様

ホワイト
標準仕様

ブラック（B）

ブラック

木目ピュアナチュラル
（P）

ベージュ

木目ダーク (D)

アンバー

+ + + + +

本体価格とは別に、商品梱包輸送費を申し受けます。

● カバーレスタイプ　部品色
部品色（セットフレーム、ウエイトバー、ボールチェーン等）は下記からお選び
いただけます。詳細はP.45をご参照ください。

ホワイト（W）
標準仕様

ライトグレイ
（G）

ブラック（B） ベージュ（E） アンバー（A）
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生地の特性上、柄に歪みや曲がりが発生しや
すくなります。連窓で設置した場合、柄リピート
が左右の商品で多少異なる場合があります。

約50mm

約50mm

約90mm

約90mm

1リピート

透過度
組成  ポリエステル100％

NR801
ピュアホワイト

NR802
ペールベージュ

NR804
クールグレイ

NR805
トープグレイ

NR806
グレイッシュネイビー

NR807
アップルグリーン

NR803
クラウドピンク

抗　菌

NR805　トープグレイ
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ルシード
色柄No.  NR808～NR814

※幅（W）は5mm、高さ（H）は10mm単位での製作となります。

スタイリッシュでシャープな印象のカラーをラインアップしました。
優しい素材感とほのかな光沢感をあわせもつ上品なファブリックです。

※価格には、消費税および取付施工費は含まれておりません。

カバータイプ　チェーン式
幅（W）mm

高さ（H）mm
300
　〜500

505
　〜800

805
　〜1200

1205
　〜1600

1605
　〜2000

2005
　〜2400

	 300～  490 34,300 36,200 39,000 47,200 49,500 51,700

	 500～  800 36,800 38,700 41,300 52,000 54,400 56,600

810～1200 40,000 41,800 44,700 58,200 60,700 63,000

1210～1600 43,300 45,100 47,900 64,600 67,000 69,300

1610～2000 46,400 48,200 51,000 70,900 73,300 75,500

2010～2500 50,300 52,100 54,900 78,600 81,000 83,200

2510～2800 - 57,200 62,000 86,400 88,800 91,100

• �赤字部分の製作可能寸法比（幅・高さ比）は1：5以内。

幅（W）mm

高さ（H）mm
300
　〜500

505
　〜800

805
　〜1200

1205
　〜1600

1605
　〜2000

2005
　〜2400

	 300～  490 30,900 32,100 34,400 42,000 43,700 45,400 

	 500～  800 33,400 34,700 36,700 46,900 48,700 50,300 

810～1200 36,500 37,800 40,100 53,100 54,900 56,600 

1210～1600 39,800 41,100 43,300 59,400 61,200 63,000 

1610～2000 42,900 44,200 46,400 65,700 67,600 69,200 

2010～2500 46,900 48,100 50,300 73,400 75,300 76,900 

2510～2800 - 53,200 57,400 81,200 83,100 84,800 

• �赤字部分の製作可能寸法比（幅・高さ比）は1：5以内。

単位：円 単位：円
カバーレスタイプ　チェーン式

価 格 表

カバータイプ　NR811 シャインシルバー　カバー色：ライトグレイ（G） 

カ バ ー 色 ・ 部 品 色

● カバータイプ　カバー色・部品色
カバー色は下記からお選びいただけます。ご注文の際はカバー色でご指示ください。
部品色（セットフレーム、ウエイトバー、ボールチェーン等）との組み合わせは下記表の通りです。
詳細はP.45をご参照ください。

カバー色

組み合わせの
部品色

ライトグレイ（G）

ライトグレイ

ホワイト（W）
標準仕様

ホワイト
標準仕様

ブラック（B）

ブラック

木目ピュアナチュラル
（P）

ベージュ

木目ダーク (D)

アンバー

+ + + + +

● カバーレスタイプ　部品色
部品色（セットフレーム、ウエイトバー、ボールチェーン等）は下記からお選び
いただけます。詳細はP.45をご参照ください。

ホワイト（W）
標準仕様

ライトグレイ
（G）

ブラック（B） ベージュ（E） アンバー（A）

本体価格とは別に、商品梱包輸送費を申し受けます。
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透過度
組成  ポリエステル100％

NR808
シルクホワイト

NR809
シルクアイボリー

NR811
シャインシルバー

NR812
シルクモカ

NR813
シャイングレイ

NR814
シルクブラウン

NR810
シルクベージュ

抗　菌

約50mm

約50mm

約90mm

約90mm

1リピート

生地の特性上、柄に歪みや曲がりが発生しや
すくなります。連窓で設置した場合、柄リピート
が左右の商品で多少異なる場合があります。

NR814　シルクブラウン
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ソワーレ
色柄No.  NR815～NR817

※幅（W）は5mm、高さ（H）は10mm単位での製作となります。

選びやすくコーディネートしやすいグレイッシュなカラーをラインアップしました。
採光もできて高度にプライバシーを守ることもできるプレーンな表情のファブリックです。

※価格には、消費税および取付施工費は含まれておりません。

カバータイプ　チェーン式
幅（W）mm

高さ（H）mm
300
　〜500

505
　〜800

805
　〜1200

1205
　〜1600

1605
　〜2000

2005
　〜2400

	 300～  490 42,700 44,900 48,300 58,600 61,300 64,100 

	 500～  800 45,900 48,100 51,300 64,800 67,700 70,300 

810～1200 50,000 52,100 55,600 72,700 75,600 78,400 

1210～1600 54,100 56,300 59,600 80,800 83,700 86,400 

1610～2000 58,100 60,300 63,600 88,800 91,700 94,300 

2010～2500 63,100 65,300 68,600 98,600 101,500 104,100 

• �赤字部分の製作可能寸法比（幅・高さ比）は1：5以内。

幅（W）mm

高さ（H）mm
300
　〜500

505
　〜800

805
　〜1200

1205
　〜1600

1605
　〜2000

2005
　〜2400

	 300～  490 39,300 40,900 43,700 53,400 55,600 57,800 

	 500～  800 42,500 44,100 46,700 59,600 61,900 64,000 

810～1200 46,500 48,100 51,000 67,600 69,900 72,000 

1210～1600 50,600 52,300 55,000 75,600 77,900 80,100 

1610～2000 54,700 56,300 59,000 83,700 86,000 88,000 

2010～2500 59,600 61,200 64,000 93,400 95,700 97,800 

• �赤字部分の製作可能寸法比（幅・高さ比）は1：5以内。

単位：円 単位：円
カバーレスタイプ　チェーン式

価 格 表

カバータイプ　NR817 シャインアンバー　カバー色：ブラック（B）　※右は全閉の状態です。

カ バ ー 色 ・ 部 品 色

● カバータイプ　カバー色・部品色
カバー色は下記からお選びいただけます。ご注文の際はカバー色でご指示ください。
部品色（セットフレーム、ウエイトバー、ボールチェーン等）との組み合わせは下記表の通りです。
詳細はP.45をご参照ください。

カバー色

組み合わせの
部品色

ライトグレイ（G）

ライトグレイ

ホワイト（W）
標準仕様

ホワイト
標準仕様

ブラック（B）

ブラック

木目ピュアナチュラル
（P）

ベージュ

木目ダーク (D)

アンバー

+ + + + +

● カバーレスタイプ　部品色
部品色（セットフレーム、ウエイトバー、ボールチェーン等）は下記からお選び
いただけます。詳細はP.45をご参照ください。

本体価格とは別に、商品梱包輸送費を申し受けます。

ホワイト（W）
標準仕様

ライトグレイ
（G）

ブラック（B） ベージュ（E） アンバー（A）
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約50mm

約50mm

約90mm

約90mm

1リピート

透過度
組成  ポリエステル100％ 遮　　光

NR815
フロスティホワイト

NR816
シャイングレイ

NR817
シャインアンバー

抗　菌

※スクリーンの不透明生地部分は遮光 1 級程度の遮光性があります。
ただし、商品の構造上室内への光を遮断することはできません。

※

生地の特性上、柄に歪みや曲がりが発生しや
すくなります。連窓で設置した場合、柄リピート
が左右の商品で多少異なる場合があります。

NR817　シャインアンバー
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ボールチェーンを壁面に固定す
る商品です。
緩みなくボールチェーンを壁面
に沿わせることで、人や家具な
どに絡まることを防ぎます。
価格：920円（1個）

※写真はローマンシェードに取り付けた
　場合です。

ブラケットの色をお選びいただけます。ご指示のない場合はメッキ色［標準仕様］になります。
価格：無料
色：ホワイト/ライトグレイ/ブラック/ベージュ/アンバー

■ブラケット 色付き（適応商品：ループコード式・チェーン式　カバーレスタイプ）

■ループテンショナー（適応商品：チェーン式）

L型タイプ L型タイプ

T型タイプ

価格：890円（2個／セット）

材質：スチール
色　：ホワイト／ライトグレイ／
　　　ベージュ／アンバー／ブラック

●補助ブラケットへのブラケットの取付け方

T型タイプ

単位：mm
24

6020

40

8 52

30

1027

t=2

24

100

40
t=2.3

9 16 18 18 15

29

24

ブラケット

ブラケット

ブラケット取付けナット

材質：スチール
色：メッキ色

■取付補助ブラケット（適応商品：ループコード式・チェーン式　カバーレスタイプ）

T型タイプ

L型タイプ

オプション

窓枠の上の壁面に商品を取り付ける場合、壁面と窓枠の段差を解消するために使用します。ブラケットと同じ数が必要です。

●ブラケットスペーサーの使用例

厚み 取付けネジサイズ
3連 26㎜ 60㎜以上
4連 34㎜ 70㎜以上

※ブラケットスペーサー10の場合10㎜、ブラケットスペーサー18の

ブラケットスペーサー10を2個重ねた仕様です。
※ブラケットスペーサーの組み合わせは最大４連（４個）までです。 
３連・４連の場合は別途ブラケットスペーサー［80円（1個）］をご注文
ください。

※3連、4連の場合は取付けネジをご用意ください。

※取付けネジが付属となります。

3
2
5
0

24

8 2

単位：mm

※取付けネジが付属となります。 20mm以上

ブラケット用
取付けネジ

ブラケット

ブラケットスペーサー

ブラケットスペーサー用
取付けネジ

■ブラケットスペーサー（適応商品：ループコード式・チェーン式・サイレント電動式）

ブラケットスペーサー10 ブラケットスペーサー18
価格：230円（1個） 価格：300円（1個）

商品注文時にご指示ください。
価格：無料

ウエイトバーとサッシや窓枠との緩衝音を軽減します。
価格：350円（8個／セット）

■カーテンレール取付け用ナット
　（適応商品：ループコード式・チェーン式　カバーレスタイプ）

■ソフトクッション
　（適応商品：ループコード式・チェーン式）

単位：mm 7mm取付けナット

※取付けネジが付属となります。

ソフトクッション

10mm以上

納まり図（正面から見た図）

ボールチェーン出口

ボールチェーン

ループ
テンショナー

生地

51mm

79mm
10°以下

400㎜以上

& 共通

納まり図（正面から見た図） 　  取付け上のご注意
〇  納まり図を参考に、以下について実際の納まる場所
を確認しながら、取付け位置を決めてください。

 
　い位置を選んで取り付けてください。
・ ボールチェーンやループテンショナーが納まる場所
に障害物がないか、あらかじめご確認ください。ボー
ルチェーン下の空間は、80㎜以上必要です。

・ 取付けネジが使用できる位置を選んで取り付けてく
ださい。また付属の取付けネジは木枠用ですので
木質以外の下地（石膏ボード等）にはご使用にな
れません。取付け面の材質および部品のネジ穴（φ
4.2㎜）に適合するネジおよびプラグ・アンカー等
を別にご用意ください。

〇  使用中にボールチェーンの長さが変化し、たるみや張
り過ぎが発生する場合があります。特に、ボールチェー
ンの長さが 2000㎜以上の場合は、発生しやすくなり
ますのでご注意ください。支障がある場合は、ルー
プテンショナーの取付け位置を調整してください。

※価格には、消費税および取付施工費、商品梱包輸送費は含まれておりません。

20
15

5

ネジ

カーテンレール

取付け
ナット

ブラケット

単位：mm

取付けナット（上面）

※取付けネジが付属となります。

20
15

5

ネジ

カーテンレール

取付け
ナット

ブラケット

単位：mm

取付けナット（上面）

※取付けネジが付属となります。
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最下降状態の高さが商品高さ（H）となります。最下降状態は全閉時
よりスラットが多少開いた状態です。スラット生地水平時は約10㎜、
全閉時は約20㎜、ボトムレールは最下降時より上昇します。

本商品は構造上、調光操作をすると最下降状態（=商品高さ（H））から
ボトムレールが上昇します。腰高窓や窓枠内天井付けでのご使用の
場合は特にご注意ください。

ソワーレの不透明生地部分は遮光1級程度の遮光性があります。
ただし、商品の構造上室内への光を遮断することはできません。

フロントレース生地とバック
レース生地の間隔は上部と
下部で異なります。

■ 商品高さ（H）について

調光時、スラット生地が水平な状態からさらに引き続けると破損する
ことがあります。

■ ループコード式の操作について

■ 遮光性能について

■ フロント-バック生地間について

注 意 事 項

単位：㎜

図はループコード式の場合
（　）はサイレント電動式サイズ

スラット水平

41
（50）

55

・スラット生地は不織布のため粗密があり透け感にバラつ
きがあります。閉じた際に光の射し具合によって織りの風
合いが陰影になって出ることがあります。

・フロントレース生地、スラット、バックレース生地を組み合
わせた３層構造の特性により生地の曲がり、ピッチのバ
ラつき、レース生地の波うちなどが生じることがあります。
　また、連窓で取り付けた場合、スラット位置が揃わないこ
とがあります。
・スクリーン下降後の調光操作の際に、静電気により生地
同士が貼りつき、操作に影響することがあります。市販の
帯電防止スプレー等を用いて除電してください。スプレー
はあらかじめ目立たない部分でシミや変色の発生がない
ことを確認してから使用してください。

■ 生地特性について

カバータイプ　NR817 シャインアンバー　カバー色：ブラック（B）　※右は全閉の状態です。

■ 生地特性について
・生地の特性上、柄
にゆがみや曲り
が発生しやすく
なります。連窓で
設置した場合、柄
リピートが左右
の商品で多少異
なる場合があり
ます。

・静電気により生地
同士が貼りつき、
操作に影響する
ことがあります。

NR805 トープグレイ

約50mm

約50mm

約90mm

約90mm

1リピート

最下降状態の高さが商品高さ（H）となります。最下降状態は全閉の状
態です。全閉の状態から調光操作を行うと生地が約35㎜上昇します。

本商品は構造上、調光操作をすると最下降状態（=商品高さ（H））から
ウエイトバーが上昇します。腰高窓や窓枠内天井付けでのご使用の場
合は特にご注意ください。

■ 商品高さ（H）について

全閉時調光操作後

約35mm

10 20

単位：㎜

スラット水平 スラット全閉スラットが多少開いた状態
商
品
高
さ（
H)

6.6
（
7.5
）

図はループコード式の場合　（　）はサイレント電動式サイズ

商
品
高
さ（
H)

全閉時スラット水平時

約20mm約10mm
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※生地部・消耗部品（操作コード・チェーンなど）は対象外になります。

お買い上げの商品には、商品に関する情報を記載したメンテナンスシールが貼付けてあります。
商品に関するお問い合わせや修理等の際に、このメンテナンスシールをご確認ください。

弊社では、お買い上げいただいた商品を皆様に安心してお使いいただくために、厳しい品質管理を行っております。
お買い上げ後3年以内に、万一故障等が発生した場合には、無償で修理するシステムを整えております。

■ メンテナンスシールについて

■ 品質保証について

そ の 他

受注番号
商品に対する管理番号ですので、
お問い合わせの際には、この番号
をお申しつけください。

年月
商品の製造された年月が
表示されています。

操作位置
商品の操作位置（RまたはL）
が表示されています。

寸法
商品のサイズがm単位で
表示されています。

色柄
生地の柄No.が
表示されています。

品目
商品名が商品略号で
表示されています。

JNo.  ○－○○○－○○○○○

品目 TRSD-O 色柄 HN701

工場  ○○－○○

寸法 W1.800  H1.800 年月 21／05

メンテナンスシール メンテナンスシール

メンテナンスシールについて

●ハナリ ●レユール

ボトムレール左側裏面に貼付けてあります。 ウエイトバー左側背面に貼付けてあります。

お買い上げの商品には、商品に関する情報を記載したメンテナンスシールが貼付けてあります。

商品に関するお問い合わせや修理等の際に、このメンテナンスシールをご確認ください。

● ハナリ ● レユール

ハナリ レユール

※生地部・消耗部品（操作コード・チェーンなど）は対象外になります。

品質保証について

弊社では、お買い上げいただいた商品を皆様に安心してお使いいただくために、
厳しい品質管理を行っております。お買い上げ後 3 年以内に、万一故障等が
発生した場合には、無償で修理するシステムを整えております。

& 共通

日本ブラインド工業会

注意

セーフティージョイント

安心してブラインド等をご使用いただくために

解除ジョイント（セーフティージョイント）

日本ブラインド工業会では小さなお子さまがいるご家庭でも、安心してブラインドや
スクリーン類をご使用いただくために、次の部品を整備しています。

子供の体重がかかると外れる部品です。

コード留め具（クリップ）
コードやチェーンを束ねる部品です。子供の手の届かない
位置で束ねることにより事故を防止する効果があります。

警告
警告

○セーフティージョイントやクリップをご使用になっても、
　事故が完全に回避されるわけではありません。
　コードやチェーンの危険性を十分に認識したうえでご使用をお願いします。

小さなお子さまがいるご家庭で
は、ブラインドやスクリーンのコー
ドやチェーン類の近くにソファー
やベッドを置かないでください。
ソファーやベッドに上がれば手が
届き、事故の恐れがあります。

子供は思わぬ行動を取ります。大人の常識は
通用しません。子供をコードやチェーンで遊
ばせないように注意してください。

コードやチェーンが体に巻きついた
り、引っかかるようなことをしないで
ください。事故の恐れがあります。

クリップでコードを束ねない場合は、コード
やチェーンが体に巻きついたり引っかかった
り、思わぬ事故につながる恐れがあります。

警告
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お問い合わせ

●生産上のロット違いにより、商品の色合いがサンプルと多少異なる場合があります。特に同じ商品を追加注文される場合、初回注文時の色合いと異なる場合がありますので、ご留
意ください。

操作方法動画 Webカタログ

ハナリ　レユール



この印刷物は環境に配慮した素材で作成しております。
インキ：植物油インキ

【植物油インキ】石油系溶剤の使用と大気汚染の原因となる揮発性有機化合物（VOC）の排出を減少させます。
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